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NÂS INTERVIEW 



s ing. Josefem Skâlou, reditelem Inspek- 
torâtu radiokomunikaci (IR) Praha, 
o otâzkâch, souvisejicich s praci Inspek- 
torâtu. 

Nejdastăjăi otâzky dtenâru se tykajî 
vysilâni - kdo muie, kde a dim vysî- 
lat, jakâ jsou moznosti bezdrâtovdho 
spojenî v souvislosti s predpisy? 

Zâkladntm predpisem, ktery stanovi pra- 
vidla pro râdiove vysîlâni na uzemi stătu, je 
zâkon 110/1964 Sb. o telekomunikacîch. 
Prâvo na zrizovâni a provozovâni telekomu- 
nikacnich zarîzent (drâtovych i bezdrâto- 
vych) si vyhradil stat a uplatnuje ho prostred- 
nictvim spojovych organizaci v râmei jednot- 
nâ telekomunikacni site. Obcane i organiza- 
ce maji pouzivat zâsadne tuto sit, nebof 
umoznuje prenos zprâv a informaci nejefek- 
tivnejsim zpusobem. Jen v tech pripadech, 
kdy jednotnâ telekomunikacni si? vylucuje 
moznost dosâhnout sledovaneho cile, je 
mozno po pfedehozim povoleni zrizovat te- 
lekomunikabni zarizeni mimo tuto sif. Mezi 
vyjimky patn i zrizovâni a provozovâni ne- 
kterych druhu vysilacich stanic. 

Vysilaci radiovou stanici (vysilacem, vysi- 
lacim radiovym zarizenim) se mysli teleko¬ 
munikacni zarizeni k vysilâni zprâv, udaju 
a obrazu i nâvesti na principu vyzarovâni 
radiovych vin o kmitoctech vysăich nez 
10 kHz. 

Povoleni na vysilaci stanice udeluji spojo- 
ve orgâny napr. organizacim, ktere se pri sve 
cinnosti neobejdou bez radioveho spojenî 
z vozidel, radioamaterum ve vyhrazenych 
kmitofitovych pâsmech a obâanum vlast- 
nicim radiostanice v „obcanskem“ pâsmu 
27,120 MHz. Povoleni muşi mit i vysilabe 
k rizeni modelu a hrabek, pokud jejich vf 
vykon presahuje 100 mW. 

Probihaji novelizace pfedpisu o zrizovâni 
a provozu vysilacich stanic, ktere povolo- 
vaci fizeni zjednoduăi. 

Jake jsou podminky pro bezdrâtovy 
prenos informaci pomoci induk- 
6nich smyâek nebo svătla? 

Indukcni smyfiku Ize zahrnout pod poj- 
mem vysilaci radiovâ stanice tehdy, je-li 
napâjena vf signâlem o kmitoctu vyăsim nez 
10 kHz. Nekterâ profesionâlni zarizeni pro 
vyhledâvâni osob v areâlech organizaci 
pouzivaji nosne kmitocty kolem 100 kHz 
a proto povoleni muşi mit. Indukdni smycka 
v byte, napâjenâ nf signâlem, samozrejmă 
povoleni nepotrebuje. Spojenî pevnych mist 
svetelnym paprskem nepodlâhâ povoleni 
ani evidenci. 

Zarizeni, ktere na vysokâ budove prijimâ 
televizni signâl a po zesileni ho na jinem 
kanâlu vysilâ k zastinănym objektum, je 
jednoznacnă vysilabem. Zde je treba zdu- 
raznit, ze nejen provoz, ale i prechovâvâni 
vysilaci stanice bez povoleni neni jen poru- 
senim zâkona o telekomunikacîch, ale 
i trestnym cinem. 

Dalăi ăiroky okruh otâzek, zasila- 
nych redakci itenăfi, se tykâ ob6an- 
skych radiostanic. Jakâ stanice Ize 
pouăivat, jakâ se plaţi poplatky, Jak je 
to s vykony a mărenim dovâienych 
a amatârsky zhotovenych radiosta¬ 
nic. 

Obâanskâ radiostanice (OR) jsou pohybli- 
ve, zpravidla pfenosne stanice s vf vykonem 
koncovâho stupne nejvyse 1 W, pracujici na 
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vyhrazenych kmitoctech v pâsmu 
27,120 MHz. Jsou urceny predevăim pro 
osobni potrebu obbanu v pripadech, kdy se 
nevyzaduje vysokâ jakost a spolehlivost 
spojeni. Povoluji se i pro organizace. Smi se 
pouzivat jen s jednoprvkovymi antenami 
o delce nejvyse 1,5 m. Povoleni s petiletou 
platnosti vydâvâ Inspektorât radiokomunika¬ 
ci Praha a Bratislava bezuhonnym obcanum 
starăim 18 let. 

Jednorâzovy poplatek za jednu radiosta- 
nici na celou dobu platnosti povoleni je 
60 Kcs. Organizace plaţi vsak 100 K6s roc- 
ne. „ 

Jednou z podminek pro vydâni povoleni 
k provozu OR je dodrzeni technickych para¬ 
metru. Nebyla-li obcanskâ radiostanice ty- 
povâ schvâlena, vyzaduje Inspektorât radio¬ 
komunikaci predlozeni stanice ke zkouă- 
kâm. Kontroluje se kmitocet, vf vykon a ved- 
lejâi vyzarovâni. Vede se evidence vyhovuji- 
cich typu OR individuâlne dovezenych ze 
zahranici a u tăch se prezkouseni jiz nepo- 
zaduje. Poplatek za kaide promereni je 
zatim jen 100 K6s. 

Amatersky zhotovene radiostanice se pro- 
meruji văechny, protoze neni zâruka dodrze¬ 
ni zâkladnich parametru. Je văak nezbytne 
merit prototypy OR a podobnych zarizeni 
jeste pred jejich uverejnenim, zejmena z hle- 
diska vedlejăiho vyzarovâni. Nejsou-li totiz 
s rezervou dodrzeny predepsane meze na 
vzorku autora, Ize tăzko ocekâvat, ze zarize- 
ni vyrobene podle nâvodu vyhovi pri kontrol- 
nim mâreni a bude povoleno. 

Jak je to s provozem dăikovă rize- 
nych dovezenych i amatârskych hra- 
6ek a modelu? 

Vysilaci stanice k rizeni modelu a radiove- 
mu fizeni hradek s vf vykonem menăim nez 
100 mW mohou byt provozovâny bez povo¬ 
leni s podminkou, ze je provozovatel prihlâsi 
k evidenci u pobocky Inspektorâtu radioko¬ 
munikaci ve svâm kraji. Evidence postaci 
i u stanic o vykonu do 1 W, pokud byly 
seriove vyrobeny podle prototypu schvâle- 
nâho Sprâvou radiokomunikaci. 

Amatersky postavene modelârskâ vysila- 
ci stanice o vykonu od 0,1 W do 1 W Ize 
provozovat jen na zâklade povoleni, ktere se 
vydâ po promereni technickych parametru 
za stejnych podminek jako u obcanskych 
radiostanic. 

Vysilac soupravy dâlkoveho ovlâdâni se 
predâvâ IR Praha 2, Rumunskâ 12 osobne 
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nebo se zasle poătou. Muşi byt v provoznim 
stavu vcetne zdroju a antâny. Z dosavadnich 
măfeni vyplyvâ, ze pfevâznâ vetsina ama- 
tersky vyrobenych vysi'lacu nesplnuje poza- 
davek na parazitni vyzafovâni a muşi se 
merit opakovană. Tovârne vyrâbănâ zafize- 
ni z dovozu i tuzemska vătăinou pozadovane 
parametry splnuji. Stanice se smi pouzivat 
jen v kmitoătovych pâsmech 13,560; 27,120 
nebo 40,680 MHz s podminkou, ie v pâsmu 
27,120 MHz muşi b^t pouiity jen vyhrazenâ 
kanâly. 

Plaţi se pouze za povoleni vysilaci stanice 
a jeho obnovu (ăâstka 30 Kăs na 3 roky). 
Za kaidâ ovăfeni technickych parametru 
je pauăâlnă stanovena uhrada vyloh na 
100 Kăs. 

Kontrolni orgâny spoju maji prâvo vyiado- 
vat doklady o povoleni nebo evidenci vysila- 
cich stanic. Vyuzivaji k tomu modelâfskych 
soutăii a namâtkovych kontrol v mistech 
pfedvâdăni modelu. Neevidovane vysilace 
se dost ăasto naleznou i tehdy, kdyi se pfe- 
ăetfuji stiznosti na ruăeni jinych sluzeb. 

Dalăi veikou skupinou otăzek, kterâ 
dostăvâme do redakce, jsou otâzky 
kolem ruăeni a odruăovâni. Jak by 
măi napf. postupovat autor, ktery 
chce redakci nabidnout zafizeni s ty- 
ristorem, triakem apod.; jak feăit 
vztahy amatăr - vysilaă a televizni 
posluchaă? 

Ochrana radiovâho pfijmu pred rusenim 
pfedstavuje cely komplex otâzek, z nichz 
năktere se bezprostfednă dotykaji jak ra- 
dioamateru-konstruktâru, tak provozovatelu 


amatârskych vysilacich stanic. V CSSR je 
pomărne dobfe vybudovân preventivni sys- 
tâm ochrany radiovâho spektra, ktery je do- 
plnăn ăinnosti technickych slozek, zamăre- 
nych na dodateăne odruăovâni, tj. lokalizaci 
zdroju ruăeni nepostizenych prevenci. Jen 
zcela vyjimecnă se stane, ze vyrobce nebo 
dovozce uvede na trh zafizeni, kterâ nevy- 
hovi normăm o odruăeni. To obvykle vyvolâ 
prudky vzrust stiznosti na ruăeni a zâsah 
Inspektorâtu radiokomunikaci u vyrobce. 

Situace, kterâ vznikne po uvefejneni sta- 
vebniho nâvodu zafizeni, ktere neni odruăe- 
no, je podstatne horăi. Stmivaă nebo regulâ- 
tor s tyristory, zafizeni s mechanickymi kon- 
takty, napâjeci zdroje atd. se nâhle objevi 
jako novy zdroj ruăeni po cele republice. 
Lokalizace jednotlivych kusu je slozitâ a cel- 
kove nâklady na vyhledâvâni a odstranăni 
zdroje ruăeni năkolikrât pfevyăuji cenu ruăi- 
ciho zafizeni. 

Tomu se dâ zamezit jen tim, ze redakce 
AR bude duslednă vyzadovat stanovisko IR 
v tăch pfipadech, kdy zafizeni nabidnute 
k uvefejnăni by mohlo byt neumărnym zdro- 
jem radioveho ruăeni. Zcela zâsadni vyhra- 
dy văak mâme k uvefejhovâni nâvodu typu 
„Praktickâ pomucka“ (AR B2/B9). 

Dalăi dasto diskutovanou oblasti je ruăeni 
televizniho a radiovâho pfijmu amatârskym 
vysiladem. Kromă netypickych stiznosti na 
parazitni vyzafovâni, kterâ se rychle vyfeăi, 
mâ vătăina proăetfovanych pfipadu stejne 
pfifiiny; Amatârsky vysilaâ mâ nezjistitelnâ 
parazitni vyzafovâni, vysilaci antena je 
vzdâlena nejvyăe năkolik desitek metru od 
televiznich antân. Televizni pfijimaâe jsou 


funkcnă v pofâdku, take pfijimaci antenă 
nelze nic vytknout. K ruăeni dochâzi v du- 
sledku malâ odolnosti pfijimaău na pracov- 
nim, tj. povolenem kmitoătu vysilace. Z odru- 
ăovaci praxe vyplynulo, ze dodatecne upra- 
vy ke zvătăeni odolnosti pfijimaău Ize dopo- 
ruăit jen tehdy, stâăuji-li si nejvyăe dva az tfi 
posluchaăi. Pfi desitkâch ruăenych pfijima- 
cu neni jine feăeni, nez pro vysilaă nalâzt 
vhodnăjăi mişto mimo hustă obydlenou ob- 
last. Hlavnim argumentem radioamatâru-vy- 
silaău je konstatovâni, ze vysilaă je v na- 
prostem pofâdku a vina je jednoznaănă v ne- 
odolnosti pfijimaău. Jednostrannost takovâ- 
ho tvrzeni je v tom, ze i odolnost je parametr 
koneăny a ve velmi silnâm poli je vătăinou 
ruăen i kvalitni zahraniăni pfijimaă. Kromă 
toho prodâvane televizni pfijimaăe odpovi- 
daji platnym ăs. normăm a posluchaăi ne- 
jsou povinni novă pfijimaăe v zâruce doda- 
teănă upravovat, aby se jejich schopnost 
proti ruăeni zlepăila. Oblastni poboăky In- 
spektorâtu radiokomunikaci navic posuzuji 
kaidy pfipad individuâlnă a objektivnă a pro- 
voz vysilaăe zastavuji jen v krajnich pfipa¬ 
dech. 

Hlavnim ciiem inspekce a kontroly v radio- 
komunikacich je duslednâ ochrana radiovâ¬ 
ho spektra v komplexu pâăe o zivotni pro- 
stfedi. Proto pfedevăim od radioamatârskâ 
vefejnosti, kterâ nejlâpe oceni radiovâ vlny 
bez ruăeni, oăekâvâme pochopeni a spolu- 
prâci a v neposledni fade i respektovâni 
zâkonnych pfedpisu a norem tykajicich se 
radiovâho vysilâni a odruăovâni. 


Otâzky kladi L. Kalousek 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll Spolednă zasedâni rad elektroniky lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 


Ve dnecb 14. a 15. dubna 1989 se konalo 
ve stfedisku CUV Svazarmu na Bofkovă 
jednâni rady elektroniky UV Svazarmu 
spoleănă s obăma republikovymi radami 
a pfedsedy krajskych rad. Poăetnâ zastou- 
peni ălenu rad ukâzalo na vysoky stupeă 
odpovădnosti funkcionâfskâho aktivu o ăin- 
nost odbornosti. Rovnăi bohatâ a velmi 
plodnâ diskuse — jak prohlâsil predseda 
s. ing. Jân Brosz na pfisnă demokratickâm 
zâkiadă — odkryla Fadu protichudnych 
pohledu i sjednocujicich prvku v ăinnosti 
odbornosti. 

Pfi dopolednim spoleănâm jednâni văech 
tfi rad byly projednâvâny a s pFipominkami 
odsouhlaseny dva nâvrhy: 

— nâvrh plânu opatFeni odbornosti elektro- 
nika k postupnâ realizaci zâvărO VIII. sjezdu 
Svazarmu v letech 1989 ai 1993. ftada 
ziiăastnănych se velmi odpovădnă a kriticky 
vyjâdFila k toniuto nâvrhu, cot se pFiznivă 
projevilo v jeho koneănâm znăni; 

— nâvrh celostâtnich akci v roce 1990. PFi 
jeho projednâvâni byl v tajnâm hlasovâni 
odsouhlasen a nâslednă pFijat nâvrh po- 
Fâdat celostâtnf vystavu ERA v roce 1990 
v Gottwaldovă. 

Daiăim bodem jednâni byla informace 


o propagaci odbornosti nejen ve svazar- 
movskâm hnuti, ale i v ăirokâ vefejnosti. 
Clenovâ rad byli upozornăni na nedosta- 
teănou dopisovatelskou ăinnost. Tim se 
vytvâFi i niJăi uroveă spoleăenskâho vădomi 
o ăinnosti odbornosti elektronika. Rovnă* 
informovanost o jejim pusobeni v oblasti 
zâjmovâ i vyăăi odbornâ ăinnosti văetnă 
pomoci pfi plnăni programu elektronizace 
nârodniho hospodâFstvi je tak vyraznă niiăi, 
ne2 u jinych svazarmovskych odbornosti. 

S ekonomickymi a vyrobnimi podminka- 
mi podniku Elektronika Ov Svazarmu byli 
uăastnîci seznâmeni vedoucimi pracovniky 
tohoto podniku. V ăasopise Amatârskâ 
radio se k tămto otâzkâm jeătă podrobnăji 
vrâtime. 

V odpolednich hodinâch, po shlâdnuti 
ukâzky ăinnosti teletextu s vyuiitfm poăita- 
ăe, iednalv- rady samostatnă. Rada elektro¬ 
niky OV svazarmu projednala a schvâljla 
s pFipominkami; 

— pravidla a rozpoăet celostâtni soutăăe 
v programovâni Prog’89, kterâ probăhne 
v TâboFe ve dnech 27. a t 29. ffjna 1989; 

— nâvrh propozic celostâtni pFehlidky po- 
ăitaăovych programu Software’89; 

— nâvrh propozic 21. celostâtni pFehlidky 


technickâ tvoFivosti v elektronice a radio- 
amatârstvi ERA’89 v Trenăină ve dnech 
17. ai 25. listopadu 1989. 

Dâle byli ălenovâ seznâmeni s pFehledem 
ăerpâni prostfedku z finanănfho plânu 
a plânu materiâlnă technickâho zabezpeăe- 
ni v roce 1988. Bylo konstatovâno, ie 
finanăni plân odbornosti elektronika byl 
nedoăerpân o cca 350 tisic korun a MTZ 
o necelych tficet tisic korun. Za tuto ăâstku 
byl vyplacen OV Sumperk nâkup poăftaăe 
ATARI. Nedoăerpanou ăâstku z finanănfho 
plânu nelze podle usneseni SUV Svazarmu 
pFevâşt na ăerpânf v oblasti materiâlovâho 
zabezpeăeni. 

Poslednlm projednâvanym bodem byla 
ăinnost a sloieni jednotlivych komisi rad 
odbornosti. 

Ve veăernich hodinâch se opăt spojily 
văechny tfi rady k neformâlni diskusni 
besedă se zarnăf^nim na dalăi zkvalitnănf 
v Fizeni i ăinnosti odbornosti elektronika, ze 
kterâ vzeăla i pro vedouci funkcionâFe Fada 
podnătnych nâpadu, pFispivajicich ke 
zlepăenf jejich prâce i aktivizaci celâ odbor¬ 
nosti. 

Ing. Jan Klabal 


Za tyden je Polnl den! 

Dvâma snimky se jeStS vracime k reportâJi 
z loftskâho Polnfho dne na VKV, nazvand „K6ty, 
kopce, kopefiky" v AR A6/1989. VySkovsky 
radioklub OK2KNN sout&ii z Heliăovy skâly 
v nadmpfckâ vySce 614 m (Moravsky kras). 
V dobS psanf t6to drobnitky uprostfed mfeslce 
kvătna bylo k PO 1989 pfihlâăeno asi 100 stanic, 
mezi nimi v5ak OK2KNN zatlm nebyla. Nechâme 
se tedy pfekvapit, odkud jl uslySfme. Na snlmku 
vpravo ClenovĂ OK2KNN (zleva) LâcTa, OK2BIA, 
Bobuă, 0K2PGA, a Petr, OK2PVI. Na obr. vlevo 
Adlk, OK2PAE. 
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AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 



Radioamaterske seminare 



Radioamaterske se¬ 
minare a setkâni se 
teşi u nas i ve svăte 
znacne oblibă a vy- 
znacuji se vzdy vel- 
kou ucasti. Nas zâ- 
ber je z lonskâho Va- 
lasskeho setkâni 
- WM '88 (foto TNX 
OK2BEO) 


Klinovec ’89 

Pâty rocnik zâpadoceskeho seminare ra¬ 
dioamateru porâdâ opet radioklub Plzen- 
-Slovany OK1KRQ ve dnech 9. 9. a 10. 9. 
1989. Prihlâsky a informace (prilozte SASE): 
Renata Nedomovâ, OK1FYL, Boettingero- 
va 6, 320 17 Plzert. 

OKI FM 

Lubnâ u Litomysle 

Seminar KV techniky, porâdany odborem 
elektroniky CUV Svazarmu, se konâ ve 
dnech 16. a 17. zâri 1989 v Lubne u Litomyă- 
le. Prezentace dne 15.9.1989 od 15.00 hod. 
v salonku hotelu Zlatâ hvezda v Litomysli, 
dne 16. 9. 1989 od 7.00 hod. v prostorâch 
Kulturniho domu v Lubnâ u Litomysle. 

Na program jsou tyto prednâsky: 

Anteny HB9CV pro pâsma 14, 21, 28 MHz; 
Antânni prizpusobovaci clânky; 
Problematika ruseni amaterskymi vysilacimi 
stanicemi; 

Zpracovâni deniku ze zâvodu na pocitadi; 
Radioamaterske vysilâni na 6s. nâmofnich 
lodich; 

YL krouzek. 

V sobotu se muzete zucastnit spolecenske- 
ho vecera. Ubytovânî zajisteno v kempu 
Primâtor a hotelich v Litomyăli. Pozvânky 
spolu s prihlâăkou jsou k dispozici u vsech 
vedoucîch operâtoru kolektivnich stanic 
v OKI a OK2. Korespondenci zasilejte na 
adresu: Bedrich Kuba, OK1MBK, 9. kvâtna 
804, 570 01 Litomysl. 

Blizsi informace podaji na pâsmech stani¬ 
ce OK1FV, OK1MBK, OK1UFH, OK2TU, 
OKI MAW, OKI KG A, OKIOXP. Tâsime se 
na vaăi ucast. 

Vâclav Vomocil, OK1FV 

Kolfn 

Seminar stredodeskych radioamateru je 
porâdân v Kolinâ 14. hjna 1989 v Druzstev- 
nim domâ (velky sâl) v dobâ od 7.00 do 
18.00 hod. Rada radioamaterstvi OV Svaz¬ 
armu v Koline zve srdecne vsechny radio¬ 
amatery. Seminar se konâ na pocest 
45. vyroci SNP a 60. vyroci radioamaterske- 
ho vysilâni u nâs. 

Program 

7.00-8.00 hod. - prezentace; 


8.00-8.30 


8.30-9.00 


9.00-12.00 

12.00-14.00 

14.00-18.00 

18.15 


- slavnostni zahâjeni - 
predseda RR KV 

K. Zahout, OK1ADW; 

- vyhodnoceni podzimni 
souteze MCSP Stredo- 
ceskeho kraje (KV i VKV); 

- odborne prednâsky; 

- poledni prestâvka - 
obed; 

- odborne prednâsky; 

- predpoklâdane 
zakonceni. 


Prednâsky 

Ing. Zdenek Proăek, MS, OKI PG: Povolova- 
ci podminky a nove smăry v provozu na 
VKV; 

Ing. Frantiăek Janda, OK1HH: Predpovedi 
sireni râdiovych vin na KV, zvlâătnosti vsife- 
ni vin KV i VKV; 

Ing. Jaromir Voles, OK1VJV: Koncepce 
dvoupâsmoveho VKV transceiveru „KY- 
NAST“, digitâlni stupnice s LCD, poznâmky 
k fâzovâmu zâvăsu s MHB4046; 

Jiri Stehno, OK1ASA: Poznâmky k nâvrhu 
ăpickovâho transceiveru VKV, zkuăenosti 
z provozu, lineârni vykonove vf zesilovade 
na VKV s tranzistory, antenni predzesilova- 
ce; 

Ing. Jiri Vostruha, OKI AVI: Lineârni vykono- 
vâ vf zesilovade na KV s elektronkami. 

Sbornik z tohoto seminâre nebude vydân. 
V omezenem mnozstvi bude k dispozici hod- 
notny sbornik Klinovec ’88. Doprodej ja- 
kychkoli sborniku z pfedeslych setkâni bude 
vitân, vyuzijte teto prilezitosti. Strava je zajis- 
tena podle vlastniho vyberu primo v Druz- 
stevnim dome (po cely den). Druzstevni dum 
se nachâzi ve stredu mesta Kolina, pobliz 
hlavniho nâmesti Obrâncu miru. Prihlâsky 
neni treba zasilat. 

Na seminâr vâs srdecne zve RR OV Svaz¬ 
armu Kolin a RR KV Svazarmu St6. kraje. 

OKI SC 


150. vyroci vzniku 
Trineckych zelezâren 

Pri teto prilezitosti je vyhlâsena soutez 
radioamateru Svazarmu za techto podmi- 
nek: 

1. Soutez probehne od 1.7.1989 do 3. 9. 
1989. 


2. U prilezitosti 150. vyroci vzniku Trinec¬ 
kych zelezâren VRSR bude vydâvân dip- 
lom pro radioamatery CSSR. 

3. Pro ziskâni tohoto diplomu je treba zis- 
kat 150 bodu. 

4. Body pro tento diplom je mozno ziskat 
za spojeni s radioamatery - cleny ZO 
Svazarmu radioklub TZ VRSR OK2KZT 
a stanicemi okresu Frydek-Mistek. 

5. Bodovâni stanic bude nâsledovne: 

OK2KZT 40 bodu 

OK2BIQ 20 bodu 

OK2SRA 15 bodu 

OK2UZ, OK2LI, OK2SBL, 

OK2BHZ, OK2BAP, OK2BOX, 

OK2BDQ, OK2SMG, OK2SGV, 

OK2BTC, OK2BTE, OK2BTD, 

OK2PLT. OK2VIC, OK2VHX, 

OK2DEY, OL7VSC, OL7VSB 10 bodu 

ostatni stanice okresu 

Frydek-Mistek (HFM) 5 bodu 

6. Spojeni je mozno navâzat v pâsmech 
KV i VKV. 

7. U prilezitosti slavnosti Dnu trineckych 
hutniku bude pracovat z mista slavnostni 
stanice OK5CSR a spojeni s ni bude 
hodnoceno 50 body. Tato stanice bude 
pracovat tyden, od 28.8. do 3. 9. 1989. 

8. Spojeni se stanici OK5CSR ve dnech 2. 
a 3.9.1989 budou zarazena do slosovâ- 
ni o vâcne ceny. Vecne ceny budou 
udâleny 3 vyhercum a 10 stanic bude 
odmeneno publikaci 150 let TZ VRSR. 

9. Radioamatefi - clenove ZO radioklubu 
OK2KZT budou soutezit o nejvetsi podeţ 
navâzanych spojeni ve stanovenem ob- 
dobi. Tri nejlepăi budou odmenâni văc- 
nymi cenami. 

10. V souteznim obdobi budou potvrzovâna 
spojeni speciâlnimi QSL listky vydanymi 
u prilezitosti 150 let Tl VRSR. 

11. 2âdosti o diplom 150 let Tl VRSR je 
nutno zaslat do 30.9.1989 na podnikovy 
vybor Svazarmu Tl VftSR, n. p., 739 70 
Trinec. 

Jan Motyka, OK2BIQ 


K zâverom VIII. zjazdu 

Predsednictvo obvodneho vyboru Zvâzar- 
mu Bratislava IV rozpracovalo zâvery VIII. 
celoătâtneho zjazdu. Nacrtlo postup ich rea- 
lizâcie a tuto problematiku, dolezitu i pre 
nasu, râdioamatârsku odbornosf, predlozilo 
plenârnemu zasadaniu 22. marca 1989 
k prerokovaniu. 

Pre radu râdioamaterstva v nasom obvo- 
de vyplynula z tohoto rokovania vermi nalie- 
havâ a nie jednoduchâ uloha. Musime vyvi- 
nuf este intenzivnejsiu starostlivosf o rozvoj 
brannej vychovy mlâdeze nielen v samot- 
nom râdioamaterstve, ale i v ostatnych jeho 
odvetviach. Dalej treba rozpracovaf a reali- 
zovaf System ucinnejăej spoluprâce.s vycvi- 
kovym strediskom brancov. 

Pavol Jamernegg, OK3WBM, 
predseda RR OV Bratislava IV 
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Mirek Vrana, OK2TH, a Jarda Holik, 0K2VKF, pri montâii antăny Lektofi seminare v Kdousovă spolu se 6leny krajskâ zkuăebnf 
pro pâsma VKV v minulem roăniku seminâfe v Kdousovă komise 


Seminar KV a VKV techniky 
pro mlâdez 

Ve dnech 31. ăervence ai 5. srpna letoăni- 
ho roku usporâdâ rada radioamaterstvf KV 
Svazarmu a krajsky kabinet elektroniky Jiho- 
moravskeho kraje v Kdousovă v okrese Tre- 
biă seminâr KV a VKV techniky pro mladei 
z Jihomoravskeho kraje. Seminar bude za- 
meren na zdokonaleni provozu v pâsmech 
krâtkych a velmi krâtkych vin a pripravu 
mladych radioamateru ke zkouskâm RO 
aOL. 

V prijemnăm prostfedi zâkladny Domu 
pionyru a mlâdeie v Kdousovă se tak usku- 
teăni jii treti roănik seminâfe KV a VKV 
techniky pro mladei. Desftky mladych ra¬ 
dioamateru tak măly moinost sloiit zkouăky 
râdiovych operâtoru tri'dy D, C, B. Mnozi 
z nich se stali driiteli oprâvnăni k vysilâni 
pod vlastni znaăkou OL. 

Po celou dobu seminare bude v pro- 
storâch zâkladny Domu pionyrG a mlâdeie 
v Kdousovă v provozu zafizeni kolektivni 
stanice OK2KMB v pâsmech krâtkych i velmi 
krâtkych vin. Poslechu v pâsmech krâtkych 
vin take poslouii pfijimaăe ODRA a k zăba¬ 
ve poăitaă PMD-85. 

OK - maraton 

Trinâcty roănik celoroăni soutăie pro ope- 
râtory kolektivnich stanic, posluchaăe a OL 
stanice OK - maraton, ktery probihal v minu¬ 
lem roce, vyhlâsila rada radioamaterstvi UV 
Svazarmu na poăest konâni VIII. sjezdu 
Svazarmu. 

Takâ v minulem roăniku projevili radioa- 
materi zvyseny zâjem o tuto provozni soutăi 
a rekordni poăet uăastniku z dvanâctâho 
roăniku byl opăt prekonân. Celkovă se do 
soutăie zapojilo 604 uăastniku a poprve tak 
byla prekonâna hranice 600 uăastniku v jed- 
nom roăniku soutăie. Rekordni poăet uăas¬ 
tniku v minulem roăniku soutăie svădăi o ve- 
likem zâjmu zvlâătă mladych operâtoru 
o tuto soutăi. 

V kategorii kolektivnich stanic soutăiilo 
101 kolektivnich stanic. V kategoriich poslu¬ 



chaău se soutăie zuăastnilo celkem 405 
posluchaău. Z tohoto poătu v kategorii poslu- 
chaău do 18 roku soutăiilo 178 posluchaău 
a v kategorii YL bylo hodnoceno celkem 61 
naăich YL. ZvySenâho poătu soutăiicich 
bylo dosaieno zvlâătă v kategorii stanic OL, 
ve ktere v uplynulem roăniku soutăiilo jii 98 
mladych radioamatâru. 

Nejvătăi poăet uăastniku soutăiil z kolekti- 
vO OK3KWW, OKIOZM, OKIOAG, 
OK3KTD a OK3KXK, ve kterych se zapojila 
do soutăie vătăina operâtoru v jednotlivych 
kategoriich. 


3. OKI-30823 

39 666 

Karel Krtiăka, Pardubice 

4. OK2-33241 

33 333 

Milan Dolezal, Sumpork 

5. OK3-28428 

24858 

Martin Drozda, 

Bratislava 

6. OK2-32720 

24 808 

Petr Hanzlik, Tesany 

7. OK2-32762 

21230 

Pavel Lajsner, âumperk 

8. OK3-28415 

20 460 

Csaba Vegh, Dunajskâ 
Strada 

9. OK2-33161 

17984 

Jan Bednarik, Uherske 
Hradiăte 

10. OK3-28448 

17485 

Robert Lehota, Bratislava 


V kategorii mlâdeie bylo hodnoceno celkem 
178 posluchaău do 18 rokti. 


Celoroăm vyhodnoceni OK maratbnu 
1988 

(10 nejlepăich) 

Kategorie A) - kolektivni stanice 
bodu 

1. 0K2KLI 85 888 radioklubBmo 

2. 0K1KQJ 78593 radioklub Holysov 

3. 0K3KWW 55216 radioklub Bratislava 

4. 0K2KUB 50 853 radioklubBmo 

5. 0K2KLN 48509 radioklub Tfebiă- 

-Borovina 

6. 0K10ND 46 155 radioklub Chodov 

7. 0K1KAY 43 030 radioklub 2atec 

8. 0K10PT 34 672 radioklub Kozolupy 

9. 0K3KJF 33 570 radioklub Bratislava 

10. 0K1KMU 30911 radioklub Tachov 

Celkem bylo hodnoceno 101 kolektivnich 
stanic. 

Kategorie B) - posluchadi 
bodu 

1. 0K2-18248 62111 Frantiăek Mikeă, Prerov 

2. OKI-31484 49 382 Petr Pohanka, Karlovy 

Vary 

3. OK3-28426 48 926 Ladislav Dedek, Nitra 

4. OKI-11861 43 644 Josef Motyăka, MS, 

JaWonnen/0 

5. OK3-13095 41 359 Jozef MarcinCâk, Humenne 

6. OK2-32216 39348 Miroslav Palas, Miroslav 

7. OKI -7761 37 325 Ivo Sestâk, Karlovy Vary 

8. OKI-21937 35 635 Pavel Setikovsky, Praha 3 

9. OK2-19518 32890 Vâdav Dosoudil, Kvasice 

10. OK2-32806 32 327 Okjfich Hess, Trinec 

Hodnoceno bylo celkem 166 posluchaău. 

Kategorie C) - posluchaci 
do 18 roku 

bodu 

1. OK3-27707 82 456 Ladislav Vegh, Dunajskâ 

Strada 

2. OKI-30598 69 141 Radim Orahozal, 

Stechovice 


Kategorie D) - OL 


1.0L6BTN 

bodu 

16 225 

Jan Bednarik, UherskS 

2.a8CUP 

12375 

Hradiătă 

Richard Tărăk, Bratislava 

3.0L7BQD 

12344 

Daniel Smkika, Prerov 

4.0L9CSW 

11960 

Branislav Nikodem, 

5. CX.6BNB 

10534 

Nâmestovo 

Radek Sevfiik, Hustopece 

6.0L2VIF 

9 098 

uBma 

Martin Holecek, Vodftany 

7.0L8CVU 

9 004 

Tibor Hanko, Partizânske 

8.0L58RI 

8 974 

Karel Capouăek, Lânov 

9.0L8CUS 

8125 

Peter Drozda, Bratislava 

10.0L6BQN 

7166 

Martin Kolomaznik, 



Kromeriz 


Celkem bylo hodnoceno 98 stanic OL. 

(Dokonăenf pfi'Stă) 

Nezapomente, ze... 

...Dalăi roănik OK-LPT bude probihat po 
cele dva prâzdninovâ măsice (diplomy 
jsou zajiătăny). 

... 1. ăervence 1989 bude v dobă od 
10.00 do 13.00 UTC probihat Polni den 
mlâdeie v pâsmech 145 a 433 MHz. 

... IARU Radiosport Championship bude 
probihat od soboty 8. ăervence 00.00 UTC 
do nedăle 9. ăervence 1989 24.00 UTC. 
Zâvod je v kategoriich kolektivnich stanic 
a jednotlivcu zapoăitâvân do mistrovstvi 
CSSR v prâci na KV pâsmech. 

... 15. ăervence 1989 v dobă od 14.00 do 
20.00 UTC probăhne prvni ăâst FM Contes- 
•tu v pâsmu 14j5 MHz. Denik se zasilâ spo- 
leănă sUenikem ze druhe ăâsti FM Contes- 
tu, kterâ bude probihat 19. srpna 1989. 

Preji vâm prijemne proiiti vaăi dovolene 
a prâzdnin. Tăăim se na vaăe dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 
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Naposledy jste s timto titulem setkali v rub- 
rice R15 v roce 1982. System Komplexnf 
amaterskâ elektronika (KAE) obsahuje velke 
mnoistvi modulu, ruzne moznosti zapojenî 
a kombinaci. V tomto pokradovâni jej chce- 
me doplnit o dalii moduly a v zâverednâ 
6âsti seriâlu (v niz bude i pfehled, kde jednot- 
live moduly systâmu KAE najdete) pak popi- 
Seme năktere dalii moină kombinace. 

Prototypy uvedenâ v tomto a pristim ăisle 
AR byly zapojeny a vyzkouăeny v radioklubu 
UDPM JF a na letnim tâbore ve Strâii nad 
Nezârkou na puvodnich deskâch s ploănymi 
spoji. Moină, ze budete mit drobne potîie pfi 
oiivovâni năkterych modulu vzhledem k to¬ 
lerând soucâstek. Takă tranzistory nejsou 
v nâvodech jednoznacnă urăeny, v zâvor- 
kâch uvedenă typy jsou jen pfikladem tăch, 
kterâ byly vyzkouăeny v prototypech. Năkdy 
jsou pouiity rozmârove menăi souăâstky, 
aby mohla byt zachovâna pFedepsanâ veli- 
kost modulu, obvod by văak samozrejmă 
pracoval (moină i spolehlivăji) s jinymi typy 
(tykâ se hlavnă kondenzâtoru) atd. Protoie 
jsme navrhli nove obrazce desek s ploănymi 
spoji, aby Iepe vyhovovaly naăim souăâst- 
kăm, je rozmistăni souăâstek na fotografiich 
ponăkud odliăne. 

Cely systăm KAE je văak pripraven prâvă 
tak, aby v năm bylo moină laborovat, vylep- 
ăovat, vymyălet. Nâsledujicich ăest modulu 
doplrtuje radu pfedeălych (v puvodni literatu- 
re NDR je nazyvân 3. fâzi systâmu KAE) 
a vyuiivâ predevăim kfemikovych tranzisto¬ 
ru n-p-n. Volba typu, jak jsme jii uvedli, je 
ponechâna na vâs. 

Velikost desek navazuje na predchozl mo¬ 
duly, pro speciâlni a komplikovanăjăi kon- 
strukce je navriena „volnâ rada“ s rozmăry 
35 x 80 mm. 

Modul SPR - Senzorovy prepînac 



Obr. 1. Modul SPR 


Zăkladem kaideho senzoru, kterymi jsou 
doplnăny pristroje spotrebni elektroniky, je 
elektronicky spinaă, ktery reaguje na velmi 
male vstupni proudy. Propojenim dvou tako- 
vych zăkladnich obvodu Ize ziskat „stfida- 
vy“ spinaă, prepînac. 


Obr. 2. Schâma zapojenî 
senzorovâho prepinade 
SPR 



V naăi variante se jednâ o bistabilni multi- 
vibrâtor. Pred kaidy tranzistor multivibrâtoru 
je zapojen predzesilovaă, na kolektor jedno- 
ho z nich pripojen navic zesilovac, ktery 
muie ovlâdat relă nebo primo iârovku 
s proudem do 100 mA. 

Spinac muiete ovlâdat „dynamicky“ 
napr. jednopălovym vstupem l/ dyn1 nebo^ 
L/ dyn2 , na ktery priloiite prst (v mistnosti ci 
poblfi zarizeni se stridavym napâjenim, kte- 
râ vyzaruji stridave elektricke pole). Stridave 
napăti, oznaăovane jako sifovy brum, kterâ 
priloienim prstu privedete na senzor, po 
stad pro senzorovy prepinaă jako zdroj 
proudu. Pro prizpusobeni sptnace k pro- 
stredi je văak nutno vstupni obvod vyvâiit, 
aby cizi stridavâ pole, kapacitnâ văzanâ, 
nepusobila ruăivă. 

Pri ovlâdâni senzorovâho spinaăe „static- 
kym“ vstupem nepusobi telo jako zdroj prou¬ 
du, ale prstem pouze uzavrete cestu ke 
zdroji (baterii) stejnosmărneho proudu. 
K tomu je treba pripojit ke vstupu L/ Sta t dvou- 
dilnou pioăku, vyrobenou napr. z kuprextitu. 
Ruăivă impulsy jsou potlaăeny doini propusti 
R1, CI (R6, C2), proto je nutnâ pri „static- 
kâm“ provozu spojit vstup U d y n s vyvodem 
0 V zdroje (na obr. 2 je oznaceno zapojeni 
„statickâho“ provozu spinaăe preruăova- 
nou ăarou). 

Podobnă jako senzorovâ ploăky se chovâ 
pfi „dynamickâm" provozu pripojenâ vedem' 
ve funkci antâny. Vstupni body 5 a 72desky 
s ploănymi spoji a tranzistory predzesilovaăe 
muşi byt umistăny blizko sebe. 

Modul senzorovâho prepinaăe je opatren 
obvodem pro definovanâ nastaveni vystupu 
(bod 16) pfi pripojeni zdroje. K tomu slouii 
kondenzâtor C3, ktery se nabiji, „zpomali“ 
ăinnost tâto ăâsti obvodu a zajisti poiadova- 
ny stav vystupu (vystupni tranzistor nevede). 

Zapojeni odebirâ v tâto klidovâ poloze 
proud menăi nei 100 fiA pfi zdroji 4,5 V. 
Baterie by tedy v pohotovostnim stavu vy : 
driela velmi dlouho, ale delăi doby sepnuti 
dobu jejiho iivota vyraznă zkrâti. 

Seznam souăăstek 


R1, R6 rezistor 0,47 MQ 
R2, R5 rezistor 47 kQ 
R3 rezistor 68 kQ 
R4 rezistor 0,15 MQ 
R7 rezistor 4,7 kQ 
CI, C2 keramicky kondenzâtor 22 nF 
C3 keramicky kondenzâtor 22 aZ 47 nF 
TI aZT5 tranzistor n-p-n (KC507, SS216, 
SF136...) 

T6 tranzistor n-p-n (KF507, SF126...) 

D dioda (paralelnâ k relâ) KY130/80... 




Obr. 4. Umlstăni soucâstek SPR 


Modul KKS - Komplementârm 
koncovy stupen 1 



Obr. 5 Modul KKS 

Velmi ăâdanymi a potfebnymi obvody 
analogovâ techniky jsou nizkofrekvencni 
koncovâ stupnă ruznych vykonu. Rada mo¬ 
dulu KKS, KKT a JZM pfedstavuje tfi nizko- 
frekvenăni zesilovaăe s vykony od 10 mV do 
1 W s odpovidajicimi (odstuphovanymi) roz- 
mery. KKS je nejmenăi z nich (obr. 5). 

Pro malâ rozmăry a stăsnanou montâz 
nelze v zapojeni dălat dodateănâ upravy. 
Proto zapojte radăji modul nejdfive na uni- 
verzălni desce s ploănymi spoji. 

A nyni k zapojeni podle obr. 6. Malâ 
spotfeba proudu modulu zâvisi na napăti 
mezi kolektorem a emitorem tranzistoru T4, 
zapojenâho jako dioda. Pfi zkratu kolektoru 
a bâze je toto napăti totoinâ s Ube- Vătăi U B e 
znamenâ vătăi odbăr proudu modulu a takâ 
malâ zkresleni voblasti kolem nulovâ urovnă 
signâlu. Menăi U B e si pak vyzaduje zapojit 
komplementâmi tranzistor (maly odpor re- 
zistoru R1 znamenâ vătăi U B e') Stejnyefekt 
by zajistila i kfemikovâ dioda typu KAY..., 
zapojenâ do mist elektrod B - E (jako prvni 
„dioda" tranzistoru T4, se stejnou polaritou). 

Rezistorem R2 Ize fidit v urăitych mezich 
vystupni vykon pfi co nejmenăim zkresleni. 
Vzhledem k pârovâni tranzistoru germanium 
- kfemik (pfi zachovâni malăho klidovâho 



Obr. 3. Deska s ploănymi spoji X31 










Obr. 6. Schâma zapojeni 
komplementârniho 
koncoveho stupne 1 




proudu) je z praxe znâme rozdeleni napeti 
zdroje: na T2 vice nez polovina napeti, na T3 
mene nez polovina. Paralelne zapojeny kon- 
denzâtor ovlivnuje pfenos vysek: cim vetsi 
mâ kapacitu, tim nizăi je horni kmitoctovâ 
hranice. 

Koncovy stupeh vyzaduje napâjet 
ze zdroje s vetsim vnitfnim odporem 
(alespoh nekolik kiloohmu), jinak je zâpor- 
nâ vazba neucinnâ. Kombinace kfemiko- 
vych n-p-n a germaniovâho p-n-p tranzis- 
toru neni ovsem pravym komplementâmim 
zapojenim. Muzeme vyzkouăet i kombi¬ 
nace n-p-n/p-n-p pouze s germaniovymi 
tranzistory. 

Modul KKS vyuzivâ malych rozmăru tran¬ 
zistoru v plastikovych pouzdrech, pro ktere 
deska 20 x 25 mm prâve postadi. Zapojeni 
soucâstek je na obr. 8. Pfi napeti 4,5 V 
ziskâte vystupni vykon asi 10 W pro repro- 
duktor 8 Q pfi napăti na vstupnim vazebnim 
rezistoru 10 kQ asi 50 mV. Klidovy proud 
prototypu pfi tom byl mensi nez 1 mA. 

KKS pfebirâ funkci dfive uvedenâho star- 
ăiho modulu, oznaceneho J. Vyuzijete ho 
v malych pfistrojich, kde s nejmenăim nut- 
nym vykonem a pfizpusobenym reprodukto- 
rem zarufii odpovidajici kvalitu a hlasitost pfi 
soudasnâ uspofe proudu a pfi menăich roz- 
merech. Jako pfedzesilovaC k modulu KKS 
muzete pouzit dfive publikovany modul, o- 
znaâeny L. 



Obr. 7. Deska s ploănymi spoji X32 
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Obr. 8. Umistănt soudâstek 


Seznam soudâstek 

R1 rezistor 3,3 kQ 

R2 rezistor 0,47 MQ 

CI elektrolyticky kondenzâtor 5 |<F 

C2 kondenzâtor 680 pF az 1,5 nF 
C3 elektrolyticky kondenzâtor 50 (iF 
TI, T2, 

T4 tranzistor n-p-n (SS216, KC238) 

T3 tranzistor p-n-p (GC510, GC121, 

GC301 ...) 


Modul KKT - Komplementârni 
koncovy stupen 2 



Obr. 9. Modul KKT 


Tento koncovy stupeh mâ obdobne pouzi- 
ti jako KKS. Muzete jim nahradit starăi mo¬ 
dul, ktery jsme oznadili pismenem I - jeho 
funkce je stejnâ, schema zapojeni ovăem 
ponâkud odliăne, viz obr. 10. Vetăi napăfovy 
zisk budiciho stupnâ (u modulu I s transfor- 
mâtorem) zajisti, ze vykon modulu KKT bude 
pfi provoznim napeti modulu I (6 V) asi 
50 mV, pfi 9 V asi 100 mV a pfi maximâlnim 
napâti 12 V ai 200 mW. Pfi nejvătăim vyko- 
nu vsak musite opatfit tranzistory koncovâho 
stupne chladidi. Oproti KKS je v zapojeni 
tohoto modulu odporovy trimr k nastaveni 
pracovniho bodu (polovina napâjeciho na- 
pâti). Umistâni soudâstek je na obr. 12. 

S tranzistory, kterymi prochâzi pfi 9 V 
proud / max =100 mA a kterâ svymi rozmăry 




Obr. 10. Schema zapojeni komplementârni- 
ho koncoveho stupne 2 


nezabiraji pfilis mista, dâvâ modul v kmitod- 
tovem rozsahu asi 200 Hz az 10 kHz dobry 
vystupni signal. Zapojeny pfedzesilovac 
zlepăuje oproti KKS vstupni citlivost, Pfi nâ- 
hrade modulu I timto novym zapojenim ziskâ¬ 
te pfi menăich rozmerech a srovnatelnem 
vykonu (na vystup pfipojte reproduktor s im- 
pedanci 8 Q) jakostnejăi reprodukci. 

Chcete-li pouzit v koncovem stupni pâro- 
vane komplementârni germaniove tranzisto¬ 
ry, upravte zapojeni podle obr. 13. Mefenim 
se pfesveddite, zda pârovâni tranzistoru 
souhlasi pfi proudech 5, 50 a 100 mA. Emi- 
torovâ rezistory R9 a R10 muzete navinout 
odporovym drâtem na telisko miniaturniho 
rezistoru. 



Obr. 13. Uprava schematu pfi pouzitigerma- 
niovych tranzistoru 


Seznam soudâstek 

R1 rezistor 0,39 MQ 

R2 rezistor 33 kQ 

R3 rezistor 18 kQ 

R4 odporovy trimr 500 kQ az 1 MQ 
R5, R6 rezistor 330 Q 
R7, R8 viz text 

R9, R10 rezistor 1 Q (popr. dva2,2 Q paralelnă) 

CI elektrolyticky kondenzâtor 5 (xF, 15 V 

C2 elektrolyticky kondenzâtor 1 uF, 15 V 

C3 elektrolyticky kondenzâtor 50 uF, 15 V 

C4 kondenzâtor 2,2 nF 

C5 elektrolyticky kondenzâtor 20 nF, 15 V 

C6 elektrolyticky kondenzâtor 

100 nF, 10V 

C7 kondenzâtor 100 pF 

TI, T2 tranzistor n-p-n (KC238, SC206 ...) 
T3 tranzistor n-p-n (KF507, SF126 . . .) 

T4 tranzistor p-n-p (GC510, GC301 ...) 

D dioda (KA206, SAY30 . ..) 


PRIPRAVUJEME 
-' PRO VÂS 
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Obr. 12. Umistăni soucâstek kkt Cyklovac stieradov s pamăt'ou 







Cetkovy popis 

Tento barevny televizor je k nâm dovâien 
ze’SSSR a v naăi obchodni sfti je prodâvân- 
za 8650 Kcs. Uhlopridka jeho obrazovky je 
51 cm a je vybaven dekoderem SECAM 
i PAL, stejne tak jako moznosti prijimat zvu- 
kovy doprovod s odstupem nosne 6,5 
i 5,5 MHz. Lze ho tedy bez problâmu pouzi't 
i ve spojeni s videomagnetofonem, nebof pri 
zvoleni posledniho - osmeho - programovâ- 
ho Cisla je automaticky zajistăno zkrâcenî 
dasovâ konstanty râdkovâho rozkladu. 

Vâtsina ovlâdacich prvku je soustredena 
na âelni stănâ. Vpravo nahore je osm tlacitek 
-pro volbu predem nastavenych programu 
a vlevo vedle nich trvale sviti fiislo zvoleneho 
programu. O nâco nize jsou (pod dvirky) 
umistâny prvky pro predvolbu vysilacu a spi¬ 
nal AFC. V doini ââsti prave stâny ph'stroje 
jsoujâtyn knofliky, jimii lze ovlâdat hlasitost, 
jas, kontrast a barevnou sytost - zcela vpra¬ 
vo pak je sifovy spinafi. Zcela dote, opât pod 
dvirky, jsou regulâtory urovnă hloubek a vy- 
Sek v reprodukci, zâsuvka pro pripojeni slu- 
châtek a tladitkovy vypinac vestavâneho re- 
produktoru. 

Na zadni stâne televizoru jsou dvâ souose 
antânni zâsuvky pro VHF a UHF a konektor 
pro pripojeni magnetofonu. Tzv. vstup AV 
(pro pripojeni videomagnetofonu) tento pri- 
stroj nemâ a videomagnetofon se pripojuje 
do prisluănâho antânniho konektoru. Vzadu 
jsou jeătă dva otvory, jimiz lze dodâvanym 


„ăroubovâkem“ z plasticke hmoty v pfipadă 
nutnosti dokorigovat zabarveni obrazu. 

Hlavni technicke udaje podle vyrobce 


Rozmer obrazu: 

30,4 x 40,4 cm. 

Ohlopncka obrazovky: 

51 cm: 

Minim. rozi. schopnost 


uprostred obrazu: 

450 râdku. 

Barevny system: 

SECAM i PAL. 

Normy zvuku: 

CCIB a OIRT. 

Pâsmo VHF: 

47,5 az 230 MHz. 

Pâsmo UHF: 

470 az 790 MHz. 

Vyst. vykon zvuku: 

1 W. 

Napâjeni: 

170 az 242 V/50 Hz. 

Pfikon: 

90 W. 

Rozmăry: 

ăirka 62,5 cm, 


vyska 42,5 cm, 


hloubka 46 c/n. 

Hmotnost: 

25 kg. 


Funkce ph'stroje 

Prvni, namâtkou vybrany pristroj, po teto 
strânce neuspokojil, protoăe nedovoloval 
naladit pozadovane televizni programy. Po- 
tenciometry slouzici k ladăni totiz vylozenâ 
pferuSovaly a poklepem 6i pouhym dotekem 
ladici soupravy se obraz podstatnd mănil 
nebo mizei docela. 

Druhy, rovnâz namâtkou vybrany pristroj, 
byl v tomto smeru nesrovnatelnâ lepsi, 
avăak i u nâho bylo nakonec nutno ladici 
jednotku vyjmout, nâkterâ body prepâjet 


a ladici potenciometry, pokud to jejicb kon- 
strukce dovolovala, prostrikânim vyCistit. 
Nutno podotknout, ze u obou pristroju byl 
zcela nesprâvne nastaven pomer barev, pfi- 
lozenym nâstrojem tedy bylo nutno v obou 
pripadech sprâvne nastavit bilou barvu. Jak 
je videt, uplatrtuje se zde opdt pravidlo - do- 
dâlej doma! 

Po tâchto upravâch jiz bylo mozno uspo- 
kojivym zpusobem nastavit televizni vysila- 
6e. Pritom bude majitele nespornâ âokovat 
zpusob, jakym se pfepinaji televizni pâsma. 
Adkoli jsou tyto prvky v nâvodu oznacovâny 
jako „prepinace“, ve skutecnosti jsou to 
drobne „vidliCky", ktere je tfeba zasunout do 
konektorove li§ty. Pro nezacvicene s tlustsi- 
mi prsty je to dosti obtiznâ a jeden z posuzo- 
vatelu oznaâil tento zpusob reseni za kata- 
stroficky. Myslim ze nebyl daleko od pravdy. 
JedinOu utâchou snad muze byl to, ie pâs¬ 
ma vysilacu nastavujeme nekdy jen jednou 
za iivot televizoru. 

Podari-li se nâm tedy vysilafie naladit, pak 
se jiz o celkem nemânnou kvalitu prijmu 
starâ velice uâinne AFC a obraz muzeme 

- ve srovnâni s obdobnymi pristroji - oznadit 
za uspokojujici. Urcitou nevyhodou u tohoto 
televizoru je jeho velice svetlâ obrazovka. To 
znamenâ, ze se velmi uplathuje vnâjăi osvât- 
leni, ktere okamzite zhorsuje kontrast obra¬ 
zu - dernâ se jevi jako ăedâ. Nechceme-li 
nadmârnym zvetsovânim kontrastu a tedy 
tez nutnâ jasu zkracovat zivot obrazovce, 
musime pristroj umistit tak, aby na obrazov- 
ku dopadalo co nejmânâ vnâjsiho svetla a ve 
dne pak co nejvice pfitemnit mistnost. 

Preş tyto vyhrady lze rici, ie pristroj po 
dobu zkouăek pracoval uspokojive, nastave- 
ni bilâ barvy se kupodivu nemenilo a obraz 
bylo mozno oznadit za dobry, zvuk pak za 
velmi dobry. 

A6 nerad, musim se văak znovu zabyvat 
priklâdanym nâvodem. Pominu-li zâkladni 
otâzku hororoveho zdurazhovâni nebezpeci 
pozâru, coz je zde âinăno obdobne jako 
u nedâvno testovanâho ph'stroje Siljalis, set- 
kâvâme se opăt s radou nepresnosti, nejas- 
nosti i nesmyslii. Cituji napriklad: „Prepinad 
AFC umoifiuje rudni nebo automatickâ na- 
staveni kmitodtu oscilâtoni. “ - coi je pro 
laika nepochopitelrte a pro odbornika ne- 
smyslnâ, protoie AFC pouze optimalizuje 
naladâni, ale v zâdnem pripadâ nic automa¬ 
ticky nenastavi. „Hlasitostzvuku ve sluchât- 
kâch se ovlâdâ tladitky regulace hlasitosti ." 

- opât nesmysl, protoie na televizoru je jen 
knoflik a zâdnâ tlafiitka. Naopak se zde 
docteme velemoudrosti, ktere deklasuji ma- 
jiteie na prihloupleho zâka zvlâătni skoly: 






























„Kdyz se na zâdne predvolbe neobjevi ani 
obraz ani zvuk, televizor vypneme a zavolâ- 
me odbornlka" nebo „Televizor zarucuje 
stabilnf prijem vystlânf v oblasti tzv. zaruce- 
neho prijmu, mimo tuto zdnu se jakost neza- 
rucuje. “ Anebo technicky zcela nezduvodi- 
telnâ tvrzeni: „Prime dotykove ovlâdânl 
a impulsnl zdroj napâjenl zarucuje spolehli- 
vost televizoru", nebo „ Vliv ruznych poruch 
je omezen diky automatickemu ovlâdânl 
kmitoctu a fâze râdkoveho rozkladu na mini¬ 
mum". A konecne: „Kategoricky se zakazu- 
je zaplnat a vyplnat televizor pomoci vidlice 
sitove shury!“- i kdyz neni nejmensi duvod 
pro to, aby nekdo ti'mto zpusobem televizor 
vypinal ci zapinal, nechâpu, proc tato primo 
vyhruznâ pripominka? Naprosto nic by se 
totiz nestalo a ani nemohlo stat! 

Năvod je naprosto zbytecne proklâdân 
obdobnymi bucf ne zcela sprâvnymi informa- 
■cemi, anebo naprosto nic nenkajicimi frâze- 
mi - ba nesmysly, ale nektere dulezite udaje 
zde zcela chybi. Televizor je totiz (ponekud 
archaicky) vybaven dvăma antennimi vstupy 
pro VHF a pro UHF. Jinak znafinfi upovidany 
năvod se vsak o dusledcich tohoto usporâ- 
dâni vubec nezminuje a ani slovem nevy- 
svetluje, jak mă postupovat uzivatel, ktery 
mă vsechna pâsma svedena v jedinem pri- 


vodu! Znovu tedy, nevim jiz pokolikâte, ape- 
luji na ty organizace, ktere se o nâvody 
staraji, aby teto otâzce venovaly vice pozor- 
nosti, anebo zrusily anonymitu tvurcu, kteri 
takto produkuji nekvalitni prâci. 

Vnejsi provedeni pristroje 

Nezaujati posuzovatele se v podstate 
shodli na tom, ze televizor sice nevynikâ ani 
po strânce vytvarne ani po strânce provede¬ 
ni, ale predstavuje uspokojujici prumer. 
Predni 6âst televizoru pusobi rozhodne u- 
hledneji nez obligâtni ăede steny tuzem- 
skych pristroju. Vyhradu vsak Ize mit k perfo- 
rovanămu dernemu plechu kryjicimu repro- 
duktor, ktery mă strukturu struhadla a stafii 
po nem pfejet treba jen prsty, aby na nfim 
zustaly obtiznă odstranitelnă fimouhy. Cel- 
kem tedy Ize, alespon ve srovnâni s naăimi 
obdobnymi pristroji, oznafiit vnăjăi provede¬ 
ni za uspokojive. 

Vnitrni provedeni a opravitelnost 

V tomto smeru Ize konstrukci televizoru 
oznafiit za dobrou, nebof je v nem uplatno- 
vâna moderni technologie, kvalitni jsou 
i pouzite radove konektory, propojujici jed- 


notlive moduly. I kdyz Ize vnitrni usporâdâni 
pochvâlit, zustâvâ otâzkou dlouhodobâ spo- 
lehlivost pristroje. 

Zâver 

Nez pristoupim k zâverefinemu zhodno- 
ceni, râd bych pripomnel, ze tento pristroj je 
u nâs prodâvân za 8650 Kcs, tedy priblizne 
za polovinu ceny tuzemskeho velkeho televi¬ 
zoru a asi tretinu ceny obdobneho pristroje 
dovâzeneho ze zemi zâpadni Evropy. Tuto 
skutecnost nelze v zâverefinem hodnoceni 
opominout a jâ osobne priznâvâm, ze preş 
văechny vyrcene vytky, bych asi namisto 
Oravana pri nâkupu volil tento pristroj. Kdyz 
jiz ne pro usetrenych tisic korun, tak prede- 
vsim pro vătăi obraz a nesrovnatelnfi lepsi 
zvuk. 

Jedinou stinnou strânkou, krome nâvodu, 
je u tohoto pristroje zrejmâ nâchylnost k po- 
ruchâm v oblasti obvodu ladfini, nebof oba 
posuzovane pristroje vykazovaly zcela 
shodnâ zâvady. Podarilo-li by se văak zmi- 
nene nedostatky trvale odstranit a jestlize by 
i nastaveni barev zustalo stabilni, pak pova- 
zuji tento televizor za velmi uspokojivy - pre- 
devsim pro jeho relativne prijatelnou prodej- 
ni cenu. -Hs- 


Stavebnice 
souradnicoveho 
zapisovace z Aritmy 

Aritma Praha prichâzi v druhe polovine 
roku na nâ§ vnitrni trh s novym vyrobkem, 
ktery potesi văechny majitele osobnich pofii- 
tafiu. Jednâ se o stavebnici souradnicoveho 
zapisovafie formâtu A4, s obchodnim nâ- 
zvem AMAGRAF Aritma 0517. 

Pri konstrukci stavebnice byla prevzata 
vetsina dilu z maleho souradnicovâho zapi¬ 
sovafie MINIGRAF Aritma 0507, vcetne prin- 
cipu pohybu pisâtka po ăroubove drâzce, 
coz zabezpecuje opakovatelnou presnost 
kresby 0,3 mm. Zapisovafi bude pracovat 
s rychlosti posuvu 80 mm/s a delkou kroku 
0,125 mm. K sestaveni zapisovace stafii 
bezne nâradi a nâstroje (tj. stranovâ klifie, 
pâjefika, sroubovâky, voltmetr). 

Ve srovnâni se zapisovafiem MINIGRAF 
0507 bude mit AMAGRAF 0517 i prijatelnou 
maloobchodni cenu - max. 2500 Kcs. 

Odbyt stavebnice AMAGRAF Aritma 0517 
bude zabezpefiovân siti prodejen i zâsilko- 
vou sluzbou Domu obchodnich sluzeb Svaz- 
armu ve Valasskem Mezifici. Krome samot- 
nych stavebnic bude tato organizace distri- 
buovat i speciâlni pripojovaci moduly pro 
nejbeznejsi typy osobnich pofiitacu (Sinclair 
Spectrum, Atari 800 XL, Atari 800 XE a 130 
XE, PMD 85-2, IQ151). Zâkladni programo- 
ve vybaveni, nahrane vetsinou na kazete, 
obsahuje nejdulezitejsi uzivatelske funkce 
(napr. kompletni sadu ASCII znaku vcetne 
diakritickych znamenek, funkci kopie obra- 
zovky, vypis programu, kresleni ruznych 
typu fiar, pouziti zapisovafie jako tiskârny, 
programovâni v absolutnich i relativnich 
souradnicich aj.). 

Vyrobni podnik Aritma Praha predpoklâdâ 
i dalsi rozsifovâni spoiuprâce s organizace- 
mi Svazarmu a to predevsim v oblasti kon- 
zultaci a pomoci uzivatelum pri stavbfi 
a vyuzivâni zapisovace AMAGRAF Aritma 
0517. 


Ing. Renata Kunclovâ 








POLARMOUNT TEMER ZADARMO 


Nejprve by bylo vhodne pfipomenout to, 
co jsme si rekii v clâncich o druzicovem 
pri'jmu v AR Al az 3/88 o zafizeni zvanem 
polarmount, abychom je nezamăiîovali s tzv. 
polarizâtorem. Polarmount je tedy takove 
mechanickă nebo elektromechanicke zafi- 
zeni, kterâ umoznuje nastavit parabolickou 
antânu na libovolnou druzici na geostacio- 
nârni drâze (kterâ je z mista pfijmu „viditel- 
nâ“). V zahranici se obdobnâ zanzeni pro- 
dâvaji ve znacnem vybăru a v nejruznăjăim 
provedeni. Ta nejlevnăjăi umoznuji natâcet 
antenu rucnă, drazăi pak motorem. Druhy 
typ je ve vătăină pripadu Feăen tak, ze se 
antena automaticky nastavuje podle toho, 
jake transpondery volime na dâlkovâm ovlâ- 
dâni druzicoveho prijimace. Neni tfeba pri- 
pominat, ze tyto typy polarmountu jsou pro 
nas neunosnă nâkladne a proto o nich ani 
vătăina majitelu pfijimacich systemu neuva- 
iuje. 

Jakâ je zâkladni funkce polarmountu? Vy- 
svătleni je jednoduchâ, realizace văak jiz 
obtiznăjăi. Polarmount mâ totiz umozfiovat 
natâăenim celeho antenniho systemu v jedi- 
ne ose sledovat orbitâlni drâhu văech v uva- 
hu prichâzejicich druzic. Parabolickâ antâna 
se muşi otâăet nejen tak, aby kruznici, na niz 
jsou druzice umistăny, stâle sledovala, ale 
muşi se tez natâăet v ose umistăni konverto- 
ru tak, aby jeho poloha (osove natoăeni) 
odpovidala sklonu polarizaăni roviny signâlu 
tech druzic, kterâ Iezi blize obzoru. 

Polarmount muşi byt proto reăen tak, aby 
jeho zâkladni osa upevneni, tedy ta osa, 
podle niz se antena bude otâcet, byla prak- 
ticky rovnobăznâ s osou zemskou - jinak 
receno aby smăfovala k Polărce. Protoze 
vsak druzice na sve geostacionârni drâze 
nelezi ve vesmiru nekoneăne daleko, ale 
„pouhych" 36 000 km, musime v daiăim 
upevneni antenu jeătă o dalăi uhel sklonit 
(podle zemăpisne sirky pfijmoveho mista), 
aby osa paraboly mirila co nejpresnăji na 
kruznici, na niz jsou druzice umistăny. 

Zvolime-li si pak dvă vhodnă polozene 
druzice, muăeme, obdobnăjako kdyz ladime 
superhet, postupnă upresnovat polohu obou 
zminenych os, az dosâhneme co nejvătăi 
presnosti. To ovăem neni prâce ani rychlâ, 
ani snadnâ. A musime pocitat s tim, ie 
u ostatnich druzic muze vzniknout urâitâ 
nepresnost, kterâ văak, jak jsem se jiz zminil, 
v ideâlnich pripadech bude pod mezi, kdy by 
jiz mohla zpusobit zhorsenim prijmu. To 
ovăem pouze za predpokladu, ze mechanis- 
mus otâceciho systemu bude presny, nasta- 
veni reprodukovatelnâ a tyto vlastnosti se 
ăasem ani opotrebenim nezhorsi. Otâcet 
antenou Ize pochopitelne bucT rucne, nebo 
dâlkovă elektromotorem s prisluănymi pre- 
vody, priăemz druhy zpusob Ize realizovat 
i plnă automaticky. 

Nyni se podivâme na soucasny stav na 
obăzne drâze a na to, ktere druzice vlastne 
prichâzeji v uvahu. Predpoklâdany stav 
odpovidâ konci brezna tohoto roku a uva- 
zovâno je pouze pâsmo Ku, tedy 11 GHz. 


Jetlize se tedy kriticky podivâme na to, co 
mâme z vesmiru vlastne k dispozici, zjisti- 
me, ze programy z nejzâpadneji umistene 
druzice F-11 jiz dnes prakticky prevzala 
ASTRA a programy z nejvychodneji umiste¬ 
ne druzice F-12 s nejvetsi pravdepodobnosti 
druzice, ktere jsou k naăi obrovske vyhode 
„stesnâny“ mezi 10° a 19° vychodne. 

Vypocitâme-li si potrebnou polohu priji- 
maci anteny pri prijmu zminănych ctyr druzic 
pri poslechovem mişte napriklad v Praze, 
kterâ Iezi asi 14° 30' vychodni dâlky, dojde- 
me k nâsledujicim vysledkum: 


Prijimanâ druzice 

Azimut anteny 

Elevace anteny 

EUTELSAT F-5 

5° 44' zăp. 

32° 25' 

EUTELSAT F-4 

1° 50' zâp. 

32° 33' 

EUTELSAT F-1 

2° 05' vych. 

32° 33' 

ASTRA 

6° 15' vych. 

32° 23' 

KOPERNIKUS 

11° 47' vych. 

31° 57' 


Z tohoto prehledu vidime, ze u zminenych 
ctyr druzic se elevace anteny lisi nejvice o 10 
uhlovych minut, coz je v praxi naprosto za- 
nedbatelne. Znamenâ to, ie nejen neni tfe¬ 
ba mănit elevaci, ale nemeni se pochopitel- 
nă ani osove natobeni konvertoru. Pro 
bezvadny prijem zminănych druzic tedy pine 
postacuje natâcet antenu kolem svisle osy. 

To jsem v praxi vyzkouăel jednak s ante¬ 
nou o prumâru 180 cm, polarizâtorem a kon- 
vertorem se ăumovym ăislem kolem 2 dB, 
jednak s antenou o prumeru 110 cm s kon- 
vertorem se ăumovym cislem asi 1,5 dB. 
V obou pripadech se teoretickâ uvaha plnă 
potvrdila a prijern tri druzic (F-1 jeătă nevysi- 
lala) byl bezvadny. Antena byla optimâlne 
nastavena na druzici F-4 a pak do ni stacilo 
străit trochu doprava nebo doleva a prakticky 
okamzită se objevil signâl sousedni druzice. 
Pro tyto pokusy jsem si k antenă nainstaloval 
măridlo pripojene k napăti AGC a pred zmă- 
nou polohy anteny jsem na druzicovem priji- 
maăi predvolil năktery z transponderu poza- 
dovană druzice. 

Tento zpusob reăeni povazuji za ideâlni, 
alespon v naăich souăasnych a patrnă i nej- 
blize budoucich podminkâch. Jak se bude 
chovat KOPERNIKUS, ktery bude umistăn 
prece jen o kousek dâle na vychod, nelze 
prozatim s urăitosti rici. Vzhledem k tomu, ze 
se bude jednat opăt o druzici tzv. stredniho 
vykonu, je pravdăpodobnă, ze ani s j^jim 
prijmem nebudou spojeny zâdne vătăi poti- 
ze. K tomu se vrâtime pochopitelnă a i se 
tuto druzici podari umistit na obăznou 
drahu. 

Z toho, co bylo receno, vyplyvâ, ze vzhle¬ 
dem k existujicimu seskupeni druzic na 
obăzne drâze se polarmount ve svâm zâ- 
kladnim provedeni jevi jako zcela zbyteăny 
a pritom drahy prepych. Mâlokdo mâ pro- 
stfedky k jeho domâci vyrobă a ăistă mecha- 
nickă zarizeni, ktere rovnăZ nemâ zâdnou 
pohonnou jednotku, nabizi letâkem vyrobce 
z Prahy-Slivence za 2500 Kăs, coz se mi zdâ 
z vyăe uvedenych duvodu priliă mnoho. Po- 
psanym zpusobem Ize tuto otâzku reăit te- 


Nâzev druzice 

Poloha 

Program 

INTELSAT F-11 

27,5° zâp. 

- programy castecne prevzala ASTRA, proto jiz 
nepfichâzi v uvahu 

EUTELSAT F-5 

10° vych. 

— dva progr. italske, jeden spanelsky a jeden nemecky 

EUTELSAT F-4 

13'vych. 

— tri progr. nemecke, dva anglicke, jeden francouzsky, 

FiknNet zakliâovany a TELECLUB rovnez 

EUTELSAT F-1 

16“ vych. 

— „pfestehovanâ" drutice, zatlm jeden norsky program 

ASTRA 

19,2° vych. 

— zatim zdaleka neobsazena, od podzimu rada vysilâni mâ 
byt zaklicovâna, viz informace v AR A4/89 

KOPERNIKUS 

23,5° vych. 

— mâ byt vypuătăna băhem letoăniho roku a pravdăpodobnă 
prevzit programy F-15 

INTELSAT F-15 

60° vych. 

— sest nemeckych programu, maji byt pravdăpodobnă 
prevedeny na KOPERNIKUS 


măr zdarma, se stoprocentnim uspăchem 
a navic bez nutnosti jakehokoli sloziteho 
nastavovâni. 

Otevrenou otâzkou văak ve văech pripa- 
dech zustâvâ pohonnâ jednotka. Antănou 
Ize samozrejmă toăit i rucnă, ovăem pouze 
v pripadă, kdy k ni mâme jednoduchy 
a snadny pristup. Na druhe strană budeme 
asi tezko schopni realizovat stoprocentni 
automatiku v tom smyslu, ze se soucasnă 
s navolenim transponderu urcite druzice an¬ 
tena samocinnă nastavi do pozadovaneho 
smăru. Asi nejlepăi by byl takovy kompro- 
mis, ze bychom antănu natâceli vhodnym 
motorkem a prevodem s pâkou, samozrejmă 
s moznosti reverzace motorku. Nâvrhy jsou 
ruzne, napriklad bocni zdvihâk z predeălăho 
modelu ăkodovky kombinovany se stăraco- 
vym motorkem i jine dumyslnăjăi konstruk- 
ce. -Hs- 
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ELEKTRONICK* SCHODlStOVt SPfNAC 

Po vyjiti letoăniho Ctvrtăho ăisla AR-4 
jsme dostali do redakce od năkolika Ctenâ- 
fu pripominky, tykajicf se năkterych nedo- 
statku v zapojeni schodisfoveho spinace 
(nedostateănâ bezpeănost, pronikâni ruăi- 
veho signâlu do sită pri provozu). Dopisy 
jsme predali autorovi konstrukce a dnes 
otiskujeme jeho struănou omluvu, s tim, ze: 

Pokud se u zarizeni, tak jak je popsâno 
v AR, prohodi privod fâze a „nulâku" ke 
svorkovnici a spinaci schodiăfovâ tladftka 
se pfipoji jednim koncem na fâzi namisto na 
„nulâk", zaFizeni bude funkCni a vporâdku. 
Znamenâ to văak zâsah do instalace a to 
jistă neni iâdouci. Zârovefi se ukâzalo, ie 
fâzovâ ftzeni zpusobuje urditâ ruăeni 
v pâsmu DV a SI/, proto je tfeba na vstupnf 
svorky pfipojit filtr, ktery ruăeni potladi. 
Rezistor R2 (10 ko) je tfeba dimenzovat na 
4W. 

Upravenâ zapojeni vypadâ takto: 



(nula) (fâze)prohozeno) 


V zâvăru dopisu autor uvâdi, ie se bude 
snaiit najit Feăeni, jak zarizeni upravit, aby 
nebylo tfeba zasahovat do instalace, popr. 
na danâm obvodovâm principu zkonstruo- 
vatzdokonală zapojeni. Redakce AR 


V clânku PTACl ZPEV 

v AR-A c. 4/1989 na s. 148 chybi na schema- 
tu v obr. 1 spoj z emitoru T7 do spolecneho 
bodu kondenzâtoru C2 a C7. Na desce 
s ploănymi spoji toto propojeni je, takze po 
osazeni by mălo zafizeni pracovat. Redakce 
i autor se za chybu, kterâ vznikla pri pfekres- 
lovâni schematu, omlouvaji. 







Mezinârodm veletrh 
spotrebmho zbozî v Brne 


Od 15. do 20. dubna mohli letos zâjemci navsti'vit expozice jubilejnîho 
dvacâteho rocnîku MVSZ v Brne a prohlednout si nabîdku spotrebmho zbozî 
760 vystavovatelu z 38 zemî. Poprve se ietos teto vystavy zucastnily take 
Albanie a Jiznî Korea. Na nejvetâi plose vystavovaly ze zahranicnîch ucastnî- 
ku NDR, pak SSSR, Jugoslâvie, Rakousko, NSR, Italie, Polsko a dalsî. 


Mezi hlavni ukoly veletrhu patFi mj. vytvâ- 
fet podminky pro rozăirovâni obchodnich 
vztahu se zahranidim a konfrontaci tuzem- 
skych a zahranidnich exponâtii podnitit vătăi 
aktivitu naăich vyrobcu, kteFi v prumăru stâle 
jeătă zaostâvaji za svătem. Jak vyplyvâ ze 
statistickych udaju, zatimco na svătă tvori 
nove a inovovanâ vyrobky rocne 20 ai 30 
procent objemu vyroby, v naăem vyvozu je 
podii novych vyrobku jen asi 3 ai 5 procent. 
Podii vyvozu 6s. spotfebniho zboii na jeho 
celkovâm svătovem vyvozu dinii v roce 1960 

1,5 procenta, na konci 7. pătiletky jiz pouze 
0,9 %. 

ZFetelnâ je tato situace i v oboru, pro nâs 
zajimavâm. Neni jistă nâhodne, ze za 49 
zlatyeh medaili, udălenych letos na MVSZ, 
ziskaly vyrobky z oboru elektroniky (nepodi- 
tâme-li automatickou pradku) pouze dvă. 

Prvnim z nich je pFijimad barevnâ televize 
moderni koncepce, jejimi vyrobcem je orav- 
skâ TESLA. Mâ „hranatou“ obrazovku s uh- 
lopfidkou 59 cm, mikropodctadem rîzene 
ovlâdâni funkci pfijimade, kmitodtovou syn- 
tâzu se 30 pFedvolbami, prijem Teletextu, 
dâlkove ovlâdâni a dalsî vymoienosti. Mâl 
by prijît na vnitrni trh zadâtkem roku 1990 za 
cenu nedosahujici 21 000 Kds. 

Je pnznacne pro naăi soudasnou elektro- 
niku, ze druhou zlatou medaili ziskal vyrobek 
z resortu zemădălstvi. Vystavoval jej Stâtni 
statek Karvinâ, v jehoi dâtmarovickâm me- 
chanizadnim stredisku pripravili do vyroby 
elektronicky mărid predstihu MP 1, strobo- 
skop s otâdkomărem pro măreni a kontrolu 
uhlu predstihu (pFedvstriku) dtyrdobych zâ- 
zehovych a vznâtovych motoru (obr. 1). Mâ 
byt na naăem trhu ve tretim dtvrtleti tohoto 
roku za MC 760 Kds. 

Nektere novinky pripravil pro zâjemce 
o audiovizuâlni techniku svazarmovsky pod- 
nik Elektronika. Krome dvou inovovanych 
reproduktorovych soustav vystavoval i zcela 


novy typ - tripâsmovy basreflexovy systâm 
ve skrini s obsahem 60 I a rozmâry 
790 x 230 x 320 mm (obr. 2). Soustava 
s typovym oznadenim RS 434 je vhodnâ pro 
hudebni vykon 15 ai 100 W, v pâsmu ±3 dB 
je jeji charakteristika od 20 Hz do 20 kHz. 
Predpoklâdanâ cena jednâ skrind je mezi 
dvăma a tremi tisici Kds. Tyto soustavy by ve 
spojeni s novym typem zesilovade Transi- 
watt 600 CD (obr. 3) s trvalym vykonem 2x 
25 W măly poslouzit k jakostni reprodukci 
z desek CD. 

Zajimavym vyrobkem pro naăe milovniky 
kvalitni reprodukovane hudby by byla 
i kompaktni vâi z NDR, typ SC2100, kterou 
vâm predstavujeme na IV. strană obâlky, 
stejnă jako pripravovane kompaktni sesta- 
vy TESLA PFeloud. 



Obr. 1. Mării pfedstihu MP 1 


S pozoruhodnymi novinkami se predstavi- 
ly v Brnă jiz tradidne japonăti vyrobci. SONY 
kromă novă kamery VIDEO 8 typ V88E 
(obr. 4) s novym snimacim prvkem CCD 
(495 000 obrazovych bodu) a vătâi citlivosti 
(od 7 Lx) predvedl năkolik vyrobku zcela 
novă koncepce. Byly to napr. prvni „Video 
Walkman 11 , k nămuz se snad podrobnăji 
vrâtime v năkterem z priătich AR, „konver- 
tibilni" varianta kapesniho pfehrâvade kom- 
paktnich desek, znâmâho pod oznadenim 
„Discman 11 , kapesni prehrâvad kazet s no¬ 
vym typem mechaniky (viz obrâzky na III. 
strană obâlky). Kapesni văepâsmovy prijî- 
mad ICF PRO-80 s kmitodtovou syntâzou, 
dtyriceti predvolitelnymi kmitodţy a văemi 
druhy provozu by byl jistă pritazlivy pro 
kazdâho amatera. 

Na obr. 5 je HiFi văz Technics, obsahujici 
(shora) tuner FM/AM (SV, DV) typ ST-G450 
s kmitodtovou syntâzou, 24 pfedvolitelnymi 
kmitodty a velmi dobrymi elektrickymi para- 
metry; pod nim stereofonni sedmipâsmovy 
ekvalizâr s moănosti predvoleb ruznych pru- 
băhu charakteristiky; kazetovâ stereofonni 
jednotka RS-B505 se dvăma motory, mikro- 
procesorovym rizenim, systâmem DOLBY 
HX PRO, zlepăujicim jakost zâznamu, s au- 
tomatickym prizpusobenim druhu pâsku 
apod.; prehrâvad kompaktnich desek a ko- 
nednă zesilovad SU-V450 s trvalym vyko¬ 
nem 2x 90 W na 1 kHz, do 4 Q (v celâm 
pâsmu 20 Hz ai 20 kHz min. 2x 50 W). Tato. 



Obr. 2. Basreflexovâ soustava RS 434 


Merict pristroje pro amatery na jarni'm lipskem veletrhu 1989 


Nejvătsi podeţ tăchto ph'stroju byl v sovăt- 
skăm pavilonu. Nizkofrekvendni generâtor 
GRN-2 mâ kmitodtovy rozsah 20 Hz ai 
200 kHz (sinusovâ a pravouhlâ kmity); mâ 
11 pevnă nastavenych kmitodtu. Presnost 
kmitodtu je maximâlnă ±6 %. Nejvâtăi vy- 
stupni napăti je 1 V na impedanci 1 kQ. 
Hmotnost pFistroje je 0,5 kg, rozmăry 
190 x 180 x 60 mm. 

Osciloskop SAGA mâ kmitodtovy rozsah 
0 ai 7 MHz. Stinitko mâ rozmăry 
40 x 60 mm. Vychylovaci dinitel je kalibro- 
vân. Citlivost ve vertikâlnim smăru je 5 mV/ 
dilek ai 5 V/dilek (±6 %). Rychlost dasovâ 
zâkladny Ize mănit od 50 ns/dilek do 50 ms/ 
dilek (±6 %). Hmotnost pFistroje je 3,2 kg, 
rozmăry 100 x 280 x 190 mm. 

Osciloskop OR-1 je urden pro kmitodtovy 
rozsah 0 ai 5 MHz; citlivost ve vertikâlnim 



smăru je 10 mV/dilek ai 5 V/dflek, rychlost 
dasovâ zâkladny 100 ns/dilek ai 50 ms/dilek 
(±10%). Vstupni impedance je 1 MQ/30 
pF. Rozmăry pFistroje: 200 x 190 x 100 
mm, hmotnost 2,2 kg. Orientadni cena 
v SSSR je 85 Rb. 

Dalâi osciloskop SI-112 mâ vestavăn 
multimetr, ktery măFi napăti v rozmezi 5 mV 
ai 250 V v dasovâm rozsahu 120 ms az 
0,5 s pFi sledovâni prubăhu kmitu na oscilos- 
kopu. Jako multimetr măFi napăti 1 mV ai 
1000 V (±1 %) a odpor v rozsahu 1 Q ai 

2,5 MQ (±2 %) s dislicovou indikaci na sti- 
nitku osciloskopu. Osciloskop mâ kmitodto¬ 
vy rozsah 0 ai 10 MHz, citlivost ve vertikâl¬ 
nim smăru: 5 mV/dilek ai 5 V/dilek, rychlost 
dasovâ zâkladny 50 ns/dilek ai 50 ms/dilek 
(±1 %). PFistroj mâ pFikon 25 VA, hmotnost 
4 kg a rozmăry 123 x 195 x 317 mm. 

Cislicovy mănd RLC typu E7-13 măFi ka- 
pacitu 0,1 pF az 10 ^iF (pribliină ±0,2%), 
indukdnost 1 ^H ai 10 H (pFibliină ±0,3 %) 
a odpor 10 mQ ai 1 MQ (±0,2, popF. 


±0,5 %). PFikon je 5 VA (pFi pouiiti baterie 

1,5 W), hmotnost 2 kg a rozmăry 
227 x 200 x 70 mm. 

Malâ rozmăry mâ takâ macTarsky televizni 
signâlni generâtor a zâroveă rozmitany ge¬ 
nerâtor TR-0619/WO 24 (vyrobce Hiradâs- 
technika v Budapeăti). Slouii k măFeni vyso- 
kofrekvendnich obvodu u televiznich pFijl- 
madCi a rozhlasovych pFijimadu VKV. Rozmi- 
tâni mâ rozsah 0,5 MHz ai 860 MHz; osci¬ 
loskop mâ ăiFku pâsma 0 (25 Hz) ai 15 MHz, 
citlivost (U mv ) 10 mV ai 50 V (±5 %). Rych¬ 
lost dasovâ zâkladny je 1 ns ai 5 ms 
(±5 %), pFistroj mâ dtyri zkuăebni televizni 
obrazce a signâly ruznych prubăhu, potFeb- 
nych pFi zkouăeni televizoru. PFikon je 40 
VA, hmotnost 5,5 kg a rozmăry 
245 x 143 x350mm. 

VEB Radio und Fernsehen (NDR) zadal 
vyrâbăt novy maly dvoukanâlovy servisni 
osciloskop EO 402: ăiFka pâsma je 0 (2 Hz) 
ai 20 MHz; citlivost 5 mV/dilek ai 20 V/dilek; 
rychlost dasovâ zâkladny 100 ns/dilek ai 


250 





sestava je dosazitelnâ v prodejnâch PZO 
Tuzex. 

S pozoruhodnymi technickymi novinkami 
mezi vyrobky znacky Panasonic se rovnez 
muzete seznâmit na III. strane obâlky. Ka- 
pesnî televizor, stejnd jako televiznf mikro- 
kamera (oboji samozrejme pro barevny 
obraz) jsou malymi zâzraky techniky. Zaji- 
mave je i technicke resenl akustickych kanâ- 
lu pro televizni prijîmac se stereofonnim 
zvukem, pfedvâdăne ve stânku nâzornym 
exponâtem. 

Svou prvni ucasti se priznive predstavila 
jihokorejskâ spolefinost Samsung, o jejiz 
exponâty spotrebnî elektroniky byl mezi nâ- 
vătevni'ky rovnez velky zâjem. S nekterymi 
z nich se pravdăpodobnă take setkâme 
v budoucnosti na nasem trhu. 

Na veletrhu byla samozrejme celâ rada 
zajimavych standardnich vyrobku z ruznych 
zemi, upoutâvajîcî velkou pozornost. V pavi- 
I6nu SSSR predevsfm prenosne rozhlasovâ 
prijlmade a jejich kombinace s kazetovymi 
jednotkami, stolnl kazetove jednotky s dvoji 
mechanikou, ale i mikrovlnnâtrouba, kterâje 
zatîm na nasem trhu vzâcnosti. 

V expozici PLR byl rozmanity sortiment 
,,v6zf“ ruznych rozmeru i jejich jednotlivych 
soudâsti'. Ukâzky năkterych z nich prinese- 
me postupne v dalăîch Cislech AR-A. 

V krâtkem pohledu jsme se snazili zachytit 

z elektroniky na letoănim MVSZ alespoh to 
nejzajimavăjăî. E 


Obr. 5. Sestava „văze“ Technics 



Obr. 1. Miniatura f osciloskop Tektronix 222 


500 ms/dilek; ăest provoznich rezimu. Je 
vybaven vstupem horizontâlniho zesilovace 
0 (2 Hz) az t MHz; modulaci kanâlu Z; kalib- 
râtorem 0,3 V ±3 %. Prikon prîstroje je 
35 W. Rozmăry a hmotnost prospekt neuvâ- 
di. 

Pro zaji'mavost uvâdlm jeăt6 velmi maly, 
ale pomernă drahy miniaturnî osciloskop 
znâme americke firmy Tektronix. Je to dvou- 
kanâlovy osciloskop s cîslicovou pamătf 
a automatickym nastavem'm. Mă typove oz- 
nadeni 222 a mâ tyto parametry: ăffka pâs- 
ma 0 az 10 MHz, citlivost 5 mV/dilek az 50 V/ 
/dilek; rychlost dasove zâkladny je 50 ns az 
20 s 10); vzorkovaci pomăr 0,01 %. Kmi- 
todtove pâsmo pri pouzitf pamdti': 1 MHz 
(jednotlivy dăj); 0 az 10 MHz (opakujici se 
dăj); prikon 16 VA; hmotnost 2 kg; rozmăry 
86 x 159 x 252 mm. Cena v NSR 6325 
DM. 

Ing. Erich Terner 
















Elektronicky 


anemometr 



Karel Hyngar 


Anemometry se pouzivaji k merenî rychlosti vetru nejen v meteorologii, ale 
i v mnoha sportovnich a zâjmovych ăinnostech. Jsou to hlavne yachting 
a velmi rozsfireny windsurfing, letâni na zâvăsnych kluzâct'ch, skoky na lyzich, 
lehkâ atletika atd. 

Zvlâste pro jednotlivce jsou tovârnă vyrâbăne prenosne anemometry drahă 
a rozmărove prîlis velike. 



Klasicky princip anemometru - „rotu- 
jici naberacky", byf treba v provedeni 
mechanicko-elektronickem (viz AR-A 6. 
11 /1988) je vzdy dosti zraniteiny pri 6as- 
te preprave a pracnejăi pri vyrobe.' 

Popisovany pristroj je ciste elektronic¬ 
ky, bez veăkerych pohyblivych dtlu. 

Sklâdâ se z pouzdra s elektronikou 
(vcetne baterie) o rozmerech 
0 90 x 49 mm a zâsuvne sondy 
o rozmerech 0 35 x 36 mm. Sondu Ize 
s prodluzovacim kabelem pouzivat i od- 
delene. 

Rychlost vetru je mărena ve dvou roz- 
sazich: 0 az 10 m/s a 0 az 25 m/s. 

Vyuiiti pristroje se nabizi i v jinych 
aplikacich, napr. jako rychlomer pro zâ- 


*2,9 V 



KC%6 


*29 V 



vesne kluzâky, pro merenî rychlosti ply- 
nu v potrubî, pri vyuziti pine citlivosti 
i k vyhledâvânî netesnosti u oken apod. 

System nemâ prakticky zâdnou setr- 
vaănost a zachytî i krâtke nârazy vetru, 
ktere mechanicke anemometry indikujî 
se zpozdenîm a ăpidkovy udaj vătăinou 
zkreslî. 


Zapojem pristroje 

Dulezitou 6âstî pristroje je stabilizâtor 
napetî: zaruduje jeho sprâvnou Cinnost 
v rozmezî napătî baterie 4,8 az 3,5 V. 
Jako stabilizadnî dioda poslouzila serio- 
vâ kombinace zelenâ svîtive diody a ger- 
maniove OA9. Svîtivâ dioda slouzî zâro- 
veh k indikaci zapnutî pristroje; proto byl 
zvolen ponekud vătăi proud asi 11 mA, 
pfi kterdm na obou diodâch vznikne na- 
p&fovy spâd asi 2,4 V a na R1 asi 
0,52 V. Vysledne stabilizovane napeti je 
tedy 2,9 V. 
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stabilizator 

Obr. 1. Schema zapojenî 


Obr. 2. Zmăny napătf v bode (a) v zâvislosti 
na rychlosti vătru pro ruzne sondy (viz text) 


Diody jsou napâjeny ze stabilizovane 
v&tve napeti, takze pridny proud se prak¬ 
ticky nem£ni a presnost je dostatefinâ. 
Rezistor R4 kompenzuje stabilizâtor 
s ohledem na zmenu vstupniho napâti 
z baterie. Jeho odpor Ize upresnit a tim 
zmenâit vliv rozptylu parametru tranzis- 
toru, pouzitych ve stabilizâtoru. K tomu 
pouzijeme na mistă R4 nejprve trimr, 
ktery po zmereni a optimalizaci charak- 
teristiky nahradime rezistorem. Pro in- 
formaci uvâdim zmerenou charakteristi- 
ku stabilizâtoru pri jmenovitem zatizeni: 


VYBRALI JSME NA 
OBÂLKU 



Pfi zmănâ zatizeni je odchylka nemăritel- 
nâ. Rezistor R2 je pouzit proto, aby kompen- 
zaCni proud do bâze TI mohl byt maly. TI je 
libovolny kremikovy, T2 a T3 jsem pouzil 
germaniovâ pro malâ saturaâni napâti. Na 
typu priită nezâleăi, jen T3 muşi mit / c nejme- 
nă 100 mA. 

Bez tiprav Ize pouzit i tranzistory opaânâ 
polarity, pouze „prep6lujeme“ baterii a obâ 
diody Dl, D2. 

Princip măreni spoătvâ v ochlazovâni 
pFedehrâtâho vlâkna z malâ zâroviăky prou- 
dem vzduchu a măfeni zmeny odporu vlâk¬ 
na. 

Stabilizovanym napâtim je napâjen odpo- 
rovy dălifi, vytvoreny rezistorem R5 a vlâk- 
nem măriei sondy (pouzil jsem vlâkrto tele- 
fonni zârovky 6 V/50mA, kterym protâkâ 
proud asi 56 mA). Obnazene vlâkono se o- 
chlazuje vice, ne2 v bartce, takăe ani pfi 
tomto proudu jestă viditelnă neZhne. Ochia- 
zovânim vlâkna proudem vzduchu se zmen- 
ăuje jeho odpor, zvătăuje se proud dăliăem 
a mâni se napăti ve stredu deliăe, oznaăe- 
nâm (a). 

V grafu na obr. 2 jsou zachyceny prubăhy 
zmăny napăti v bodă (a). Krivka 1 plaţi pro 
volnă umistăne vlâkno. V tomto usporâdâni 
Ize mărit velmi mală rychlosti v desetinâch 
m/s: pouzitelnă je nejvyăe do 5 az 6 m/s, coz 
v năkterych pripadech aplikaci muie byt 
vyhodnâ. 

Pri zastinăni vlâkna jemnou sifkou se 
zpomaluje proudăni uvnitr sondy a Ize tak 
libovoină ovlivnit potfebny rozsah măreni. 

Krivka 2 plaţi pro jednoduchou sifku (drât 
o 0 0,2 mm s rozteăi 0,5 mm), krivka 3 pro 
tutei sifku dvojitou. Vloienim jemne sifky 
(drât o 0 0,05 mm, rozteă 0,1 mm) mezi 
predehozi dvă dostaneme prubăh podle 
krivky 4, aplikovane v tomto pristroji. 

Ruznymi kombinacemi tak Ize dosâhnout 
potrebnych parametru. K jednomu phstroji 
Ize vyrobit ruznă sondy nebo jednu sondu 
upravit pro nasunuti pridavnă sifky zvenăi. 

Sonda je v horizontâlni rovină văesmăro- 
vâ. Smărovou sondu Ize ziskat umistănim 
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vlâkna v trubpe o 0 20 az 30 mm o delce trî 
az ătyr prumeru. 

Nebudeme-ti pouzivat sondu pro nejvetăi 
rychlosti, Ize zmenăit proud vlâknem zmă- 
nou rezistoru R5 a prodlouziî tak dobu provo- 
zu baterie. Z tehoz duvodu by byio pnnosem 
i vlâkno ze zârovky s jmenovitym proudem 
10 az 20 mA, pokud je dostupnâ. 

Z grafu vypiyvâ, ze vyuzitelnâ zmăna na¬ 
păti v bodă (a) je asi 375 mV, coi u vătăiny 
măfidel postaăi i k rozdelenî rozsahu măreni 
na dva podrozsahy elektricky. 

V zâkladnim zapojent verze A upravîme 
potrebny rozsah măridla seriovă pripojenym 
rezistorem R6. Druhy vyvod măridla je zapo- 
jen k dălici z rezistoru R8, R9, a trimru R7 pro 
nastavenî nuly. Dăliă muieme prizpusobit 
pouzitemu meridlu tak, aby jehe pfiăny 
proud byl asi 5 ai 10x vătăi, nei proud pro 
plnou vychylku. 

Pro dosaieni rovnomărnejăi stupnice Ize 
experimentovat s premostenim R6 jednou 
ai dvema diodami OA9 s vhodnă vybranou 
charakteristikou podle proudu măridlem. 
Sklon prubăhu Ize ovlivnit rezistorem, zapo- 
jenym v serii s diodou. 

V mâm pripadă jsem măi k dispozici indi- 
kâtor vybuzenf z magnetofonu (snad B 90?) 
s pomărnă maiou citlivosti 380 mV/400 i^A, 
navic jeătă s nelineârnim prubăhem na za- 
ăâtku a konci stupnice. 

Proto jsem zvolil ponăkud odliănâ zapoje- 
nf podle varianty B. Zâkladni zesileni tran- 
zistoru T4 je dâno rezistory R10 a R11. 
Paralelnă k R10 jsou pripojeny diody D8, D9 
(OA9), ktere pri danem klidovăm emitorovăm 
napăti 0,21 V plynule ovlivrtuji zmănu zesile- 
ni T4. Charakteristika je v grafu na obr. 3. Na 
vodorovne ose jsou zmăny napăti na băzi T4 
(bod a), na svislă zmăny napăti na kolektoru 
~ s pripojenym indikâtorem. Zesileni v ruznych 
bodech kfivky je uvedeno v homi ăâsti grafu. 

zesileni 74 
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Obr. 3. Prubăh zesileni tranzistoru T4 
- zmăna napetl na kolektoru 

Takto se Ize tvarem kfivky pribliiit krivce 
sondy a ziskat tămăf rovnomămy prubăh 
stupnice. 

Volbou diod s ruznă ostrym ohybem v pro- 
pustnăm smăru, rezistoru R10 a R11 a zâ- 
kladniho napăti (rezistorem R5) Ize experi¬ 
mentovat v dosti ăirokych mezich. 

Druhy dăliă napăti byl sestaven z vhodnă 
vybranych diod a trimru R7. V tomto prove- 
deni je dăliă „tvrd§i“ i pri menăim pfiănăm 
proudu. 

Ve verzi B je nutno dodriet polaritu napăti 
napâjejiciho măriei ăâst. Pouiijeme-li ve 
stabilizâtoru tranzistory n-p-n, bude T4 na- 
opak p-n-p a diody dăliăe pfepolujeme. 
U verze A poiarita zdroje nerozhoduje, pou- 
ze je tfeba sprâvnă pripojit măfidlo. 


Vliv okolm tepioty 
na ochiazovâni vlâkna 
a na udaj pristroje 

Vlâkno je zhaveno na teplotu tesne 
pod viditelne zhnuti, coz je asi 600 °C. 
Teplotni spâd do okolni tepioty (asi 550 
az 580 °C s moznou odchylkou ±10 az 
20 °C) se tak meni jen v zanedbatelnem 
pomăru a Ize jej pripadne korigovat trim- 
rem pro nastavenî nuly. 

Provedl jsem kontrolni mereni: merid- 
lo jsem vynuloval pri teplote +22 °C. 
Potom jsem sondu na prodluzovacim 
kabelu vlozil do lednice - po vyrovnâni 
tepioty se ruăka indikâtoru na citiivejsim 
rozsahu odchylila asi o 0,5 mm. (Sonda 
muşi byt v obou pripadech svisle, pri 
polozeni na bok se vlivem zmeny smeru 
proudeni kolem tepleho vlâkna „nula“ 
rovnez posune asi o 0,5 mm). Pri dalăim 
pokusu jsem pfistroj vlozil do lednice 
cely (sonda i s măridlem). Po hodine 
jsem jej vyndal a po zapnuti byla rucka 
presne na nule - elektronika se se son- 
dou kompenzuji. Teplota v lednici byla 
vzdy +6 °C. Potom jsem trochu drastic- 
ky zkusil zmeny tepioty „za provozu“. 
Hodil se k tomu vysouăeă vlasu se dve¬ 
ma stupni ohrevu. Sondu na kabelu jsem 
umistil primo pred usti vydechu (ve văt- 
ăich vzdâlenostech je jiz znaănâ turbu- 
lence a ruăka vice kolisâ). Pri teplote 
22 °C (bez ohrevu) se ruăka usadila na 
15 m/s. Po zapnuti I. stupnă (+45 °C) 
klesl udaj na 14 m/s. Pri zapnutem II. 
stupni (+74 °C) klesl dâle na 12,5 m/s. 

Z toho Ize usuzovat, ze pri beznâm 
rozptylu teplot pri pouzivâni anemomet- 
ru bude chyba vzhledem k uăelu pouziti 
zanedbatelnâ. Vliv rozdilne vlhkosti 
vzduchu se dâ tezko vyzkouâet, ale ne- 
mel by pravdăpodobnă dosâhnout moz- 
nâ odchylky, vyvolane rozdily teplot 
vzduchu. 

Nastavenî a kalibrace 

Zdroj se nastavi pouze vyberem diod 
Dl a D2 tak, aby se dosâhlo potrebneho 
stabilizovaneho napăti. Lze menit i pffă- 
ny proud rezistorem R1. Pripadne koli- 
sâni vystupniho napăti v zâvislosti na 
vstupnim napăti Ize zmenăit zmănou 
odporu kompenzaăniho rezistoru R4. 

V măriei ăâsti nejprve kalibrujeme 
sondu. Uvedeme do chodu stabilizâtor, 
zapojime definitivni R5 a dăliă R7, R8 
a R9. Jako măridlo pouzijeme typ s vel- 
kym vnitfnim odporem a s rozsahem 
400 mV. Vătăi citlivost (napr. 300 mV 
pro DU 10) upravîme vhodnym predrad- 
nym odporem (obr. 4). Na jeho pfesnem 



Obr. 4. Zapojenl pro măreni kfivky sondy 


nastavenî nezâlezi, pokud jej pouzijeme 
i pro zpătne cejchovâni indikâtoru. Mă¬ 
fidlo zapojime mezi bod (a) a băzec R7. 
Zmăny napăti v zâvislosti na rychlosti 
vătru pak nakreslime do grafu a ziskâme 
cejchovni krivku sondy. 

Mâme-li moznost vypujăit si jiny ane- 
mometr, Ize s vyhodou (pro mensi rych¬ 
losti) napodobit maly vătrny tunel. Po- 
slouzi k tomu jakâkoliv roura o 0 20 az 
30 cm, delky 1 at 1,5 m, vodorovnă 
uchycenâ, do niz foukâme vysavaăem 
s vyjmutym filtrem (pokud mozno sou- 
mărnă v ose trubky). Mezi vystupem 
vysavace a ustim trubky nechâme me- 
zeru asi 10 az 15 cm; injektorovy jev 
nâm pomuze dosâhnout vătăi vystupni 
rychlost. Vysavac ridime tyristorovym 
regulâtorem nebo reostatem. Na konec 
trubky umistime sondu spolu s porovnâ- 
vacim anemometrem. Timto zpusobem 
Ize cejchovat asi do rychlosti 6 az 8 m/s. 

Pokud nemâme k dispozici anemo- 
metr, lze podle tachometru auta nebo 
motocyklu ocejchovat celou stupnici. 
Pripadne menăi nepresnosti se pri pred- 
poklâdanem vyuziti pristroje neprojevi 
Oe văak nutno cejchovat za bezvătri). 

Vlastni măfidlo anemometru văetnă 
pfidavnych tvarovych korekci stupnice 
pak okalibrujeme pohodlnă doma v za- 
pojeni podle obr. 5. Vytvofime si pomoc- 
ny dăliă s potenciometrem a s pomoci 
cejchovaciho măfidla podle sejmute 
kfivky ocejchujeme stupnici anemo¬ 
metru. 


pro verzi A 



pro verzi B 



Obr. 5. Zapojenl pro cejchovâni stupnice 
anemometru 


V pfipadă provedeni B pfipojime na 
băzec potenciometru bâzi T4. 

Stupnici lze nakreslit tuăi na bily leskly 
papir (ustâleny fotopapir), popsat rukou 
nebo otisky Propisot a vsunout nebo 
vlepit pfes puvodni stupnici. Po odfiznuti 
slepu ziletkou lze kazdy indikâtor pomăr- 
nă dobfe rozebrat. 





Mechanicke provedenî 

Jako pouzdro pristroje jsem pouzil 
zkrâceny kelimek od myci pasty Solsa- 
pon (obr. 6). Na viku je zâsuvka repro- 
duktoroveho konektoru, jejiz pruchozi 
srouby drzi uvnitr pomocny trmen z hlini- 
koveho plechu. K nemu je uchycena 
deska s ploănymi spoji (obr. 7) folii naho- 
ru, soucâstky jsou pâjeny ze strany folie. 
Pod touto deskou je plochâ baterie, pri- 
drzovanâ dnem pouzdra z PVC tlouăfky 
4 az 5 mm. V ose dna je zâvit pro pripad- 
ne zaăroubovâni drzadla pristroje (viz 
obr. 8). 

Indikâtor je tesne nasunut do obdelni- 
koveho vyrezu pouzdra. Svitivâ dioda je 
pod deskou s ploănymi spoji. Spinac, 
popr. prepinaă, muze byt nejruznejsih.o 
provedenî. V originâlu jsem pouzil vlast- 
ni amatersky vyrobenou verzi ăoupâtka 
s aretacni kulickou a dvojici perovych 
kontaktu. 

Trimr R7 je stary typ s ovlâdacim 
„kr6kem“. Câsteăny rez pristrojem je 
patmy z obr. 8. Konstrukci sondy pribli- 
zuje sestava na obr. 9. 

Pouzdro tvori dve cela, ziskanâ odriz- 
nutim dna od prâzdnych spreju o 0 30 
az 35 mm. Klenuti dna vyklepeme do 
roviny. 

Mezi ne je vlozen ochranny a „brzdi- 
ci“ plâsf ze sestavy sitek, tesne priloze- 
nych na sebe. Presah v mişte styku 
jednotlivych prstencu je asi 2 mm, pri 
vice vrstvâch presahy rovnomerne roz- 
•- mistime po obvode. U vnejăiho prstence 
muăeme styk mechanicky proăit tenkym 
drâtkem. Hrany slozeneho plâste je 
vhodne mechanicky zpevnit cinem nebo 




Seznam soucâstek 

oznadeni plăti pro verzi A i B 


Rezistory (libovolne miniatumi'): 


R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R10 

R11 

R12 


48 Q 
220 Q 
390 Q 
5,6 k£2 
15 Q/0,25 W 
5,6 kQ 

220 Q - odporovy trimr 

820 Q 

270 Q 

200 Q 

390 Q 

2,2 kQ (podle măridla) 


Polovodidove soucâstky 
TI Si (BC158, 178) 

T2 Ge, (GC508, 518 apod.) 

T3 Ge, (GC511, 510) 

T4 Si, (KC148, 508) 

Dl LED, zelenâ 

D2 OA9, (GAZ 51) 

D3, D4, D8, D9 OA9 (GAZ 51) 

D5, D6, D7 KA501, 502 

indikâtor - libovolny (viz text) 
telefonni zârovka 6 V/50 mA (viz text) 
vypinac (prepinac) - libovolny 
plochâ baterie 4,5 V 




\n 
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Obr. 7. Deska X34 s ploănymi spoji a roziozeni soudâstek 
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epoxidovym lepidlem. Do spodniho cela 
je vlepena kruhovâ desticka z kuprextitu, 
u niz je folie rozdelena na dve stejne 
ăâsti. Do desticky do vyvrtanych otvoru ^ 
jsou zasunuty a pripâjeny koli'ky rozeb-1 
rane zâsuvky pro reproduktor. Pruchozi * 
otvory hlinikovym celem vrtâme vetsi ” 
kvuli moznemu zkratu.Telefonnf zârov- 
ku rozmâckneme opatrne ve sverâku 
a ocistime sklo i z privodu, ktere predem 
odpâjîme od kontaktnlch plîsku. Opatrne 
odstfihneme a odstranlme stredni pod- 
perny drâtek z vlâkna a rozehnutim vlâk- 
no lehce napneme. 

Vytvarovânim privodu „usadime“ 
vlâkno svisle do osy sondy a privody 
pripâjime na destiăku. 

Nakonec vsuneme kryci plâăf a epo- 
xydem jej zalepîme do spodniho cela 
sondy. Po zatvrdnuti sondu otocime 
a plâsf stejnym zpusobem vlepime do 
vika sondy. 

Konektor sondy slouzi nejen k vyjmuti 
nebo stridâni sond, ale i pro pouziti 
prodluzovactho kabelu o delce năkolika 
metru. 

Za uvahu by stâlo i podlouhle vâlcove 
provedeni skrinky măriei ăâsti anemo- 
metru ve tvaru pouzdra baterky se son- 
dou na tri monoălânky, jako nâstavcem 
na telo monoălânkove baterky. 



Obr. 10. Fotografie rozlozeneho anemometru 


Razeni otvoru v kovovych panelech 


Kamil Donat 


Prl vyrobe kovovych panetu pro ruznâ amaterskâ zarîzeni patri mezi nejobtiznâJSî 
prâce zhotovlt velkâ kruhove otvory pro konektory, pojistkovâ pouzdra, popr. elek- 
tronky apod. Obvyklâ praxe je takovâ, ie vrtâme otvory do panelu nejprve menSîm 
spirâlovym vrtâkem, pak ne[vătsim, ktery mame a potom do potrebnâho rozmeru 
otvor rozăirujeme pilm'kem. Ze to nenî prâce prâvă snadnâ ani pfijemnă, je zrejmâ; 
ostatne ani vysledek nenl vzdy nejlepsi. Jiny zpusob predstavuje vynznuti otvoru 
lupenkovou pilkou. Dokonalost prâce je dâna peclivosti pri zadiăt’ovâni okraju otvoru 
a proste umgnîm si s tîm „pohrât“, nepospîchat a vănovat tomu 6as. Velky vliv na 
vysledek mâ ale I to, jakou lupenkovou pilku mâme k dispozici. S mâlokterou 
tuzemskou se nâm otvor podari vyriznout. Dalsl moznost prinâăl pouziti vykruzovaci- 
ho noze, hlavnă pro kruhovâ otvory velkych prumâru. Zde je zâkladntm pfedpokladem 
dodrzet podkladovou rovinu a presnâ kolmâ vedeni osy vykruzovaciho noze, jinak se 
mCize vykruzovaci nuz „zakousnout", popr. I zlomit. 


Dokonalejăi je zjednoduăeny postup, rea- 
lizovatelny amaterskymi zpusoby, odpovi- 
dajici profesionâlnimu razeni, strihâni mate- 
riâlu, provâdănemu na lisech. Podstatu ra- 
ieni otvoru ukazuje obr. 1. Mezi matrici „M“ 
a raznik „R“ je uklâdân panel v mistâ, kde 
mâ byt zhotoven pfisluăny otvor. Pusobenim 
sily „P“ ve smeru ăipky pronikne raznik do 
otvoru v matrici a vystrihne pritom v plechu 
otvor odpovidajiciho tvaru. Z obr. 1 je ovăem 
takâ patmâ ta nejdulezităjăi zâsada pro do- 
konalou funkei tohoto zarizeni. Matrice 
a raznik muşi byt naprosto souosâ a proto 
jsou vedeny spoleânym trnem. Sila „P“, 
pusobici ve smăru ăipky na raznik, muşi byt 
tak velkâ, aby prekonala odpor materiâlu, 
tzv. mez pevnosti stFihu. Je proto zâvislâ na 
tlouăfce materiâlu a na jeho druhu. Zkuăe- 
nost ukâzala, ze Ize timto zpusobem delat 
otvory do prumâru asi 25 mm u zeleznych, 


mosaznych ăi duralovych materiâlu o tlouă¬ 
fce do 1,5 mm a u panelu 1 mm tlustych 
prumăry asi do 30 mm. 

Pred vyrobou razniku a matric nejdfive 
rozhodneme, jakâ prumăry budeme nejăas- 
tăji potrebovat: 

0 15 mm pro konektory reproduktoru, 

0 16 mm pro nf konektory a souosâ konek¬ 
tory PL, 

0 20 mm pro pojistkovâ pouzdra, 

018 mm pro elektrolytickâ kondenzâtory, 
0 32 mm pro măriei panelove pristroje 
40 x 40 mm. 

Provedeni pripravku pro razeni otvoru je 
znâzornăno na obr. 2. Sestâvâ ze zâkladni 
desky 1, na kterâ je umistăna matrice v pres- 
nă definovanâ poloze, urcenâ koliky 3, nara- 
zenymi v zâkladni desce, a prochâzejicimi 
otvory v matrici. Otvorem o 010 mm ve 
stredu zâkladni desky prochâzi tăsnă ăroub 


M10, na năjz se navlâkâ raznik 4 se suvnou 
vuli, aby byly văechny dily - deska 1, matrice 
2 a raznik 4 ulozeny souose. Viile mezi 
raznikem „R" a matrici „M“ (rozmăr „m“ 
z obr. 1) se voii asi 1/20 tlouăfky materiâlu, 
do nehoă razime otvor. U măkăich materiâlu 
je menăi, u tvrdăich naopak vătăi. U kruho- 
vych otvoru je tedy mezi prumăry razniku 
a matrice rozdil asi jedne desetiny tlouăfky 
materiâlu (u plechu, tlusteho 1 mm, je to tedy 
0,1 mm,u plechu tlouăfky 1,5 mm 0,15 mm 
atd.). Jednotlivâ dily jsou zhotoveny podle 
obr. 3 a rozmăry, ktere je nutno dodrzet, jsou 
uvedeny v tabulce (miry v mm): 


0 otvoru 

0 A 

0 B 

0C 

15 

15 

17 

15,15 

16 

16 

18 

16,15 

18 

18 

20 

18,15 

20 

20 

22 

20,15 


| P 
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ZÂKL. DESKA RAZNIK MATRICE 



Prumery v matrici „C“ byly zvoleny pro 
plech tlousfky 1,5 mm jako univerzălni. Vy- 
hovi văak i pro plech tlouăfky 1 mm. Rozdily 
v prumerech mezi „A“ a „B“ odpovidaji 
priblizne ukosu (viz obr. 1), ktery je pouzit 
proto, aby odstfizeny kus snadno vypadl. 
Podobne stanovime prumery raznice a mat¬ 
rice pfi volbe jinych prumeru. Peclivâ a pfes- 
ne muşi byt vyvrtâny otvory pro vodici kolîky 
3. 

Matrice i raznik jsou zhotoveny z jakostni 
nâstrojove uhlikove oceli tfidy 19 nebo pod. 



Obr. 2. Sestava prtpravku 


Po zhotoveni jsou oba dily zakaleny a plochy 
presne pfebrouăenv. U matrice je zabrouse- 
nâ plocha rovinnâ. Celo razniku je zabrouăe- 
no do vâlcove plochy (obr. 3), priăemz polo- 
măr teto plochy je asi trojnâsobkem prumeru 
razniku. Toto zaobleni zabezpecuje postup- 
ne vnikâni razniku do plechu panelu a tim 
snazsi prostrizeni otvoru. Zabrouseni obou 
ploch u matrice i razniku je nutne - otvor 
v matrici tvori brit noze, jehoz hranou je 
strihân material. 

Na obr. 4 je skuteâne provedeni prostriho- 
vaciho pripravku pro nejcasteji uzivane kru- 
hove otvory. Z fotografie je patrne provedeni 
dilu pro dva prumery der. 

Postup pfi razeni otvoru ukazuji nâzorne 
obr. 5 a 6. Do panelu v mistă, kde chceme 
udelat napr. otvor pro konektor, vyvrtâme 
otvor o 0 10 mm. Spodni câst zâkladni des- 
ky - hlavou ăroubu M10 - upneme nejlepe 
do vetsiho svârâku, na ăroub nasadime 
opatrne matrici a zasadime do vodicich koli- 
ku. Pak na ăroub navlekneme otvorem 
o 0 10 mm panel a shora nasadime odpovi- 
dajici raznik. Na raznik navlekneme podloz- 
ku 0 10 mm a matici M10, kterou nejprve 
lehce utâhneme. V mişte dotyku razniku 
a plechu (panelu) a do zâvitu ăroubu nakâp- 
neme trochu oleje a zaăneme kliăem matici 
utahovat. Utahujeme tak dlouho, az raznik 
prostrihne plech a vystriiene mezikruzi se 
protlaăi dovnitr matrice. Tento okamzik po- 
znâme snadno; pfi prostrizeni to trochu 
„chrupne“, jak se plech prostrihne. Po pros- 
trizeni uvolnime raznik z matrice a razidlo 
rozebereme. Vznikle ostri na spodni strană 
plechu zapilujeme a zaăistime. Budeme pri- 
tom pfekvapeni, jak krâsnă ăisty otvor je. 

Upnuti razidla hlavou ăroubu M10 do svă- 
râku pfi prâci je vhodne. Utahovâni matice je 


snadnejăi a pfitom Ize dobfe kontrolovat 
provâdenou operaci. Nutne to văak neni; 
dălâme-li napf. otvory do panelu, Ize pfipra- 
vek pfilozit k panelu; jednim klicem razidlo 
za ăestihrannou hlavu ăroubu Ml 0 pfidrzuje- 
me, druhym klicem pak utahujeme matici 
u razniku. 

Prâce s tfmto pfipravkem je jednoduchâ 
a snadnă. Pfitom vysledky tak dobre, ze 
kazdy, kdo si takovă razidlo opatfi, bude 
s vysledkem pine spokojen. Za uvahu stoji, 
zda by se u nâs nenaăel vyrobce, podobne 
jako je tomu v zahraniăi. 
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OPTICKA SONDA 


Ing. Vojtech Kment, Na ovcinâch 2 , Praha 7 


Dnesm svetovy trh nabizi nepreberne mnozstvi typu a druhu prjdav- 
nych zanzeni k pocitacum. Jiz dlouho se nevystaci pouze s tradicnimi 
periferiemi, jakymi jsou klâvesnice, displej, tiskârna. Velmi atrakţivni 
jsou zanzeni k optickemu snimâni informaci. Optickâ sonda je pomerne 
jednoduche zanzeni slouzici k sejmuti obrazove informace z papiru 
nebo plocheho pohledu. 


Technickâ data 

Pocet jasovych urovnî: 32. 

Rychlost snimâni: 1000 bod u/s. 

Rozliseni: 0,25 x 0,25 mm. 

Napâjeni ridici' jednotky: +5 V/250 mA, 

+ 12 V/30 mA, 

-12 V/30 mA. 

Uvod 

Pro snimâni obrazove informace se nejcasteji 
uzivaji kamerove systemy nebo rîizne opticke 
snimace, souhrne oznacovane jako scannery. 
Vsechny jsou technologicky pomerne nârocne 
a vyzaduji optiku. To vylucuje jejich amaterskou 
konstrukci a zrejme je i duvodem absence techto 
pristroju na trhu nasich vyrobcu. Nejlevnejsi sni¬ 
mace „handy scanner 11 maji velikost mysi a po 
papire jsou posunovâny rukou. Jejich cena, vcet- 
ne pripojovaci karty do pocitace typu IBM PC, 
pfesahuje 500 DM. To vse zpusobuje nedostup- 
nost optickych snimacii pro naşe uzivatele. 

Tento clânek obsahuje năvod na konstrukci 
opticke sondy, jejich ridicich obvodu a nekterâ 
dalsi doporuceni hardwaroveho aspektu pro za- 
cleneni sondy do vypocetniho systemu. Optickâ 


sonda se sklâdâ z vlastniho cidla - sondy, ridici 
jednotky a pripojovaciho rozhrani. Vlastni sonda 
snimâ v kazdem okamziku bod 0,25 x 0,25 mm. 
Po sejmuti bodu je nutno sondu mechanicky 
premistit a cinnost opakovat. Pro mechanicke 
vedeni je vhodne pouzit X-Y kreslici stul (plotter), 
nebo tiskârnu. Vzhledek k tomu, ze dnesni sloze- 
ni pocitacu mezi uzivateli je jiz pomerne ruznoro- 
de a implementace sondy je odvislâ i od pouzite 
periferie, neni popsâno pripojovaci rozhranni 
k pocitaci. Ovlâdâni ridici jednotky je jednoduche 
a postacuje mit k dispozici nekolik bitu na portu 
(napr. s 8255, PIO, ...). 

Urcitym nedostatkem sondy oproti profesionâl- 
nimu zanzeni je podstatne pomalejsi tok informa¬ 
ce. Nutno vsak podotknout, ze zpracovâni obrazu 
patri mezi nejslozitejsi ulohy vubec. Protyto ulohy 
se casto konstruuji speciâlni pocitace (vektorove 
procesory, superpocitace - kartografie,...) 
a i jednoduche ulohy pobezi na mikropocitacich 
pomalu; proto muze byt i nacteni obrazu pomalej¬ 
si. Vyhodne je provâdet obe cinnosti soucasne. 
Hlavni program zpracovâvâ cast obrâzku, zâro- 
ven se provâdi nacteni dalsi căşti obrazku, napr. 
s vyuzitim mechanismu preruseni. S ohledem na 


tyto skutecnosti Ize spatrovat predevsim tyto ob- 
lasti aplikace sondy: 

- digitizer (plotter), 

- snimac grafii a krivek, 

- jednoduchy snimac pro CAD, 

- rozăireni uzitnych vlastnosti tiskârny, 

- sejmuti cisla dotazniku, 

- synchronizace tisku do kolonek, 

- kontrola dat, napr. razitka, podpisu, 

- experimenty s rozpoznânim znaku a obrazu, 

- polytechnickâ pomucka. 

Sonda je tedy urcena spise pro technicko-labora- 
torni pouziti, nez pro administrativu. Pro ilustraci 

- na ulozeni strânky A4 bod po bodu je zapotfebi 
asi 1 MB pameti (bez komprimace dat), s vyuzitim 
maximâlni rychlosti bude nacteni trvat asi 8 minut, 
s bezne dostupnymi plottery a tiskârnami vsak asi 
3x dele. 


Sonda 

Pro konecny uspech je limitujicim cinitelem 
peclivost a preciznost provedeni vlastniho cidla 
- sondy. Princip snimâni je na obr. Ia. Svitivâ 
dioda pulsne osvetluje z tesne blizkosti snimanou 
plosku papiru, die zabarveni plosky je câst svetla 
pri dopadu absorbovâna, zbyle odrazene svetlo 
dopadâ do svetlovodneho vlâkna, kterym je prive- 
deno k snimaci diode. Jemnost a ostrost snimâni 
pak zâvisi na prumeru vlâkna a jeho vzdâlenosti 
od papiru. Popsane usporâdâni je vysledkem 
mnoha experimentu s jinymi zpusoby osvetlovâni 
(druhe vlâkno, zârovka, ...) a osvedcilo se. Na 
mişte LED je pouzita miniaturni, cervene svitici 
dioda o 2 mm z NDR, kterâ je upravena podle 
obr. 1b. Nejdrive se podelne provrtâ vrtâkem 
o 0 0,6 mm, je treba se vyhnout PN prechodu 
a neporusit kontaktni drâtek, zâroven vest otvor 
co nejblize stredu. Pote se celo jemne zbrousi 
pilnickem, aby bylo mozno diodu co nejvice pribli- 
zit k papiru. Zkontrolujeme zda dioda jeste stâle 
sviti, s trochou cviku Ize dosâhnout az 90% 
vyteznosti. Pouziti jinych diod, ci jine barvy popr. 
infra, nedoporucuji. Otvor v diode slouzi k pro- 



Obr. 1. Princip opticke sondy 
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Obr. 2. Schâma zapojeni optickâ sondy 


strceni optickeho vlâkna. Nejvice se osvdddilo 
vlâkno s prumerem jâdra 200 [im. Tendi vlâkna jiz 
neprenâăeji dostatek svetla. Vlâkno by melo byt 
zakonceno na obou koncich podle obr. Ic. Vlâk¬ 
no je chrâneno vnejsim plââtem (1), svetlo je 
vedeno sklenenym jâdrem (3), k odrazum dochâ- 
zi na jeho rozhranni se silikonovym plâstem (2). 
Proto je mozno lepit vlâkno pouze za vnejsi plâst, 
pri lepeni za sklenene jâdro je nutno pouzit spe- 
ciâlni lepidla s ni'zkym indexem lomu, u nâs 
nedostupnâ (napr. EPO-TEK 394), jinak dojde 
k prudkemu nârustu utlumu. 

Z vlâkna se nejdrive odstrani asi 10 mm vnejsi- 
ho plâste, napr. odizolovâvadmi kleâtemi, pritom 
nesml dojit k poruse jâdra. Jâdro by melo vycnivat 
z plâste (1) pouze asi 1 az 2 mm a melo by byt 
kvalitne zakonceno. Nejlepe je nariznout jâdro 
ostrym nâstrojem (skalpel, safirovy brit), uchopit 
ho do pinzety a jemnym tlakem zlomit. Lom by mei 
byt kolmy, bez stipnuti a krivych lomu. Pokud neni 
vysledek uspokojivy, operaci opakujeme. 

Vlâkno prostrcime LED diodou tak, aby konec 
vlâkna byl v jedne rovine s koncem diody. Vlâkno 
je mozno fixovat k diode za vnejsi plâst napr. 
lepidlem typu Chemopren, vetsinou vsak postadi 
samosvorne prichyceni. Pro sprâvnou funkci je 
treba zajistit konstatni vzdâlenost konce vlâkna 
od papiru, asi 0,3 mm, napr. podle obr. 1d. Dioda 
s vlâknem je pak v ochranne trubicce (5) zalita 
lepidlem UNILEX. Rovnez velmi nârocne je navâ- 
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zâni druheho konce vlâkna na snimaci diodu (1). 
Je nutno zavest viâkno co nejblize a nad PN 
prechod, ktery je dasto ponekud excentricky vy- 
sunut ze stredu diody. Proto je vhodne diodou 
v pouzdru (2) otâcet a zalepit ji v poloze s maxi- 
mem prijimaneho signâlu. 

Usporâdâni podle obr. 1d je vhodne pfedevsim 
pri pouziti v tiskârne, kdy je treba snimaci hlavidku 
sondy umistit vedle nebo nad tiskaci hlavickou 
tiskârny. Vzhledem k tomu, ze pri prejezdu tiskaci 
hlavidky dochâzi k vibracim a vzdâlenost sondy 
by nebyla konstantni, je treba snimaci hlavidku 
(vodici trubicku (6)) dotladovat smerem k vâlci 
pruzinou. Zâroveh nesmi byt v dotladovacim me- 
chanismu vule. Pri pouziti plotteru obsahuje tento 
mechanismus jiz samotny plotter a proto je Iepe 
provest sondu napr. ve tvaru tuzky podle obr. Ie. 
Legenda k obr. 1d: 

1 ... snimaci dioda 

2 ... pouzdro (durai) 

3 .. svetlovodne vlâkno 

4 ... privody k LED 

5 ... chrânici trubicka (izolant) 

6 ... vodici trubicka (mosaz) 

7 ...LED 

8 .. papir 

Ridici jednotka 

Schema zapojeni je na obr. 2. Vstupni a vy- 
stupni signâly jsou na urovni TTL. Cinnost sondy 
se zahâji prichodem jednidkoveho impulsu (cca 
10 us) na vstup START (viz tez casove diagramy 
na obr. 3). 101 vygeneruje impuls T1-50ns, 
kterym je rozsvicena LED dioda Dl, signâl sejmu- 



ty D2 je zesilen a pfiveden do obvodu SAMPLE/ 
HOLD 104. Behem impulsu je ve sledovacim 
stavu SAMPLE, jinak HOLD. Po skondeni impul¬ 
su T1 zajiăfuje druhâ polovina 101, ze po dalăich 
asi 500 us neni mozne znovu spustit impuls TI. 
To chrâni diodu Dl pred znidenfm a poskytuje ji 
dostatek casu na regeneraci (proud pri impulsu je 
asi 250 mA). Dalăi START impuls by mei tedy 
prijit az po T2 600 us. Konec impulsu T1 odstartu- 
je 102, doba T3 = 20 pis by mela preklenout 
prechodove deje na vystupu S/H obvodu 
(v dasovem diagramu „2“). Po jejim ukondeni se 
prevede hardwarovy A/D prevod v dobe T4, be¬ 
hem neho vyăle 109 celkem 9 impulsu po „3“, 
nâsledny prechod signâlu STATUS zpet do 
log. 0 indikuje ukondeni pfevodu. Dobu T4 je 
moino zkrâtit az na 3 pis, vzhledem k prechodo- 
vym jevum a male casove tisni vyhovuje Iepe cca 
50 us. Obvody 105 az 108 tvori standardnâ zapo- 
jeny A/D prevodnik napeti s aproximacnim regis- 
trem, vystupni DATA jsou v negovanem tvaru. 

Oziveni je pomerne snadne, staci privest hod- 
notu log. 1 na vstup START, popsany dej se bude 
opakovat kazdych asi 500 us a jeho sprâvny 
prubeh je mozno zkontrolovat osciloskopem. 
Vzhledem k pouzitym casovacum 74123 je nutno 
upozomit na fakt, ze doby generovanych impulsu 
se podle vyrobni firmy mohou odliăovat az 
o 500 % od pozadovanych. Pak je nutne vymenit 
prislusne RC dasovaci dleny u techto obvodu. 

Nyni je mozno ozivit a dokoncit vlastni didlo 
sondy, Pokud je dobre sestrojena, mela by, pri 
umisteni na bilem papire, byt amplituda napeti 
v bode ,,1" 20 az 60 mV. Pri prejeti câry, nakres- 
Iene mikrotuzkou, by mela poklesnout alespon na 
polovinu. Trimrem R10 se nastavi nulovy ofset 


.. _n_n_ 

® J !_—_o 

I * T< 4*- A -*j 




, n n.n...rLJiiuuui 



Obr. 3. Casove prubehy 
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Obr. 4. Zapojeni sledovânipolohy krokovych 
motorku 


operainiho zesilovace, trimrem R12 se nastavi 
amplituda vystupniho signâlu. Diodu D2 a zesilo- 
vac 103 je treba umistit tesne k sobe, na vzdâle- 
nost nekolika mm. Na mişte D2 se nejlepe osved- 
6ila dioda z NDR typu SP101, prijatelne vysledky 
dâvala i SP102 a nektere fototranzistory. 

Pokud musime pouzivat nektere seriove roz- 
hranni (SIO, RS232C), je mozno vyuzit serioveho 
vystupu SER OUT a zapojeni drobnă prizpusobit. 

Interrupt 

Pro zvetăeni rychlosti je vhodne pouzit paralel- 
ni zpusob zpracovâni obrazu a snimâni. Vyhodne 
je pouzit system preruseni, pokud to dany poâitac 
dovoluje (ZX Spectrum bohuzel nikoiiv). 


Plotter 

Pouziti plotteru s sebou prinâăi moznost libo- 
volneho pohybu sondy po papife. To umoznuje 
nerastrovat postupne celou plochu, ale napr. pri 
digitalizaci grafii zachytit se câry a sledovat pouze 
ji. Pri zpracovâni takovychto obrâzku pak odpadâ 
nevyhoda pomalosti sondy. Je treba vzdy vyuzit 
văech informaci o obrâzku, aby se zmenăil pro- 
hledâvany prostor. 


Tiskârna 

Pouziti tiskârny jako mechanickeho nosiâe pri- 
nâăi krome nutnosti konstrukce pritlaiovaci hla- 
viâky i dalsi problemy. Je nutne, aby se tiskârna 
dala prinutit k pohybum s hlavickou a to pokud 
mozno bez tisku. Mohou pomoci povely typu 
HOME, MARGIN SET, apod. V nejhorsim pripa- 
de tiskneme po okrajich tecky. Rovnez muşi byt 
schopna jemneho posunu vâlce asi o 0,3 mm. 

Druhym problemem je synchronizace snimâni 
a polohy hlavicky pri prejezdu. Dnesni tiskârny 
zcela samozrejme obsahuji jednodipovy mikropo- 
citaâ, ktery provâdi veskerou obsluhu takrka sâm. 
Diisledkem je, ze v tiskârne neni k dispozici 
signâl, ktery by obsahoval taktovaci signâl k rize- 
ni polohy. Nastesti je vetsina tiskâren vybavena 
krokovymi motorky. Sledovânim prubehu napeti 
na jejich (obvykle 4) fâzich Ize odvodit polohu. 
Moznosti rizeni motorku jsou zobrazeny na 
obr. 5a ai 5d. Obr. 5a zobrazuje zâkladni ctyr- 
taktni rizeni, vzdy jsou zapnuty dvâ fâze. Aby se 
zabrânilo soucasnemu zapnuti tri fâzi pri prepinâ- 
ni, pouzivâ se osmitaktni rizeni podle obr. 5b, kdy 
nejdrive dojde k vypnuti jedne fâze a az v dalsim 
taktu zapnuti dalsi. Jinou moznosti ctyrtaktniho 
rizeni je obr. 5c, kdy se postupne zapinaji jednot- 
live fâze. Diisledkem toho, ze je vzdy zapnuta 
pouze jedna fâze, je snizeni tociveho momentu 
a tudiz i otâcek. Tento rezim se pouzivâ napr. pri 



Obr. 5. Casovâ prubăhy rizeni krokovych 
motorku 


tisku NLQ. Kompromisem je zpusob 5d, kdy se 
dosahuje rovnomernejăiho chodu, nez pri 5a, 
a vătăiho momentu nez pri 5b. 

Zjistit, ktery zpusob je pouzit, Ize pri troăe 
trpelivosti s pomoci osciloskopu pri opakovanych 
prejezdech hlavidky. Vyhodnâjâi je pouzit vlastni 
pocitac jako logicky analyzâtor a zaznamenat 
priibehy pri celem prejezdu. Lze se pak Iepe 
orientovat v obdobi rozjezdu a brzdeni hlavicky. 
Pri snimâni Ize pak opet sledovat fâze, nebo, 
zejmena pokud chceme vyuzit preruăeni, pouzit 
obvod z obr. 4. Vstupy FI az F4 jsou pripojeny na 
jednotlivâ fâze krokoveho motorku (v tomto pripa- 
dâ jsou pripojeny na budici stupen typu TTL 
otevreny kolektor). Pokud dojde ke zmene na 
libovolne fâzi, dojde na vystupu Q k vygenerovâni 
impulsu, jehoz doba je odvislâ od hodnot R, C. 
Vzestupnou, sestupnou, âi obe hrany tohoto im¬ 
pulsu Ize pak pouzit pro generaci preruăeni. 
Behem impulsu je obvod necitlivy na dalsi zmeny 
fâzi a delka impulsu se neprodluzuje. Vhodnou 
volbou RC je mozno dosâhnout stridy 1:1 (pri 
pravidelnem chodu hlavicky) a tim ziskat jemnejăi 
horizontâlni krok snimâni. Prubehy signâlu Q jsou 
pak na obr. 5e. 


Zaver 

Zde uvedene poznatky jsou vysledkem asi 
pulroăniho vyvoje, behem nehoz byly postaveny 
sondy k ZX Spectru s vyuzitim tiskârny SP10001, 
a k pocitaci IBM PC s pouzitim plotteru. Po 
neprilis slibnych pocâtcich byl konecny vysledek 


velmi uspokojivy. Autor doufâ, ze svym prispev- 
kem pomuze ostatnim zâjemcum o problematiku, 
nicmene do stavby af se pouăti pouze zkuăenej- 
si, zejmena pri kombinaci s tiskârnou, kdy hrozi 
jeji poăkozeni. Autor by privital pripominky a pod- 
nety k tomuto tematu. 


Seznam soucâstek 


Ridici jednotka 

R1 

33 kQ 

R2 

10 kQ 

R3, R18 

5,6 kQ 

R4 

3,3 kQ 

R5 

82 Q 

R6 

560 Q 

R7 

6,2 Q/1 W 

R8 

1 MQ 

R9 

820 Q 

R10, R17 

15 kQ 

R11 

39 kQ 

R12, R19 

2,2 kQ 

R13, R14 

4,7 kQ 

R15 

1,2 kQ 

R16 

1 kQ 

CI, C4, Cil 

150 nF 

C2 

33 nF 

C3 

18 nF 

C5, C8 

10 nF 

C6 

1 nF 

C7 

8,2 nF 

C9, CIO 

150 pF 

Dl 

VQA15 

D2 

SP101 (SP102) 

101, 102, 109 

74123 

103 

MACI 55 

104 

MAB398 

105 

MAC01 

107 

MAC111 

108 

MHB1502 

TI 

KC509 

T2 

KF517 

Snimâni krokovych motorku: 

R1 az R4 

1,2 kQ 

R5 az R8 

10 kQ 

R9 

470 Q 

R 

dle textu 

C 

dle textu 

TI az T4 

KC509 

101 

MH7475 

102 

MH7486 

103 

MH7453 

104 

MH74121 
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RAM DISK64 kB az 32 MB 

Ing. Bedrich Sikora, Nechvîlova 1830, 149 00 Praha 4 
Ing. Jiri Jakes, Lamacova 658/73, 150 00 Praha 5 

(Dokoncenî) 


SW — vrstva 2 

(drajvr operaăniho systâmu CP/M) 

Operaăni systâm CP/M (control program 
for microprocesors) se stal standardem pro 
osmibitovâ mikropoăitaăe zejmâna dîky 
svâmu modulu BIOS (Basic Input Output 
System), ktery umozfiuje pomărnă snadno 
implementovat operaăni systâm na ăirokâ 
spektrum perifernich zafizeni: zejmâna di¬ 
skovych jednotek. 

Implementace jinych diskovych jednotek 
pod CP/M znamenâ v podstată zmănu 
podprogramu ovlâdâni disku a zmănu pa¬ 
rametru, kterâ tyto disky popisujl. Pfistup 
k datum na disku je realizovân jako sekven- 
ce volâni podprogramu, kterâ nastavuji 
ăislo disku, ăislo stopy, ăislo sektoru, 
adresu uloienî dat v pamăti (pro zâpis nebo 
ăteni) a vyvolânl podprogramu pro ăteni 
nebo zâpis. Jednotlivâ podprogramy pro- 
vâdeji tyto ăinnosti: 

HOME — nastavenf hlaviăek na stopu 
0 na vybranâm disku. 

SELDSK — vybăr disku. Jeho ăislo je 
v registru C (0—16) pro disky 
A:... P: Podprogram vraci 
v registrech HL adresu hla- 
viăky diskovych parametru DP 
danâho disku. Pokud disk 
s danym ăislem neexistuje, 
vraci v registru HL nulu. 
SETTRK — v registrech BC pfedâvâ ăislo 
stopy pro budouci diskovou 
operaci na vybranâm disku. 
SETSEC - v registrech BC predâvâ ăislo 
sektoru pro budouci diskovou 
operaci na vybranâm disku. 
SETDMA — v registrech BC predâvâ adre¬ 
su bafru 128 bajtu, kam se 
data z disku budou uklâdat 
nebo odkud se budou data 
pfenâăet na disk. 

READ — ăteni jednoho sektoru dâlky 
128 bajtu z vybraneho disku 
(SELDSK), stopy (SETTRK), 
sektoru (SETSEC) na danou 
adresu v pamăti (SETDMA). 
Podprogram vraci v registru A 
0 ... pfenos bez chyby, 

1 ... chyba pfi diskovâ opera¬ 
ci. 

WRITE — zâpis 128 bajtu z adresy 
v pamăti (SETDMA) do sekto¬ 
ru na vybranâm disku a zada- 
nâ stopâ (SETSEC, SELDSK, 
SETTRK). 

SECTRN — podprogram prevâdi „logic- 
kâ“ ăislo sektoru na „fyzickâ". 
Vstupni parametr je logickâ 
ăislo sektoru v registrech DE. 
Vysledkem je v registrech HL 
ăislo fyzickâho sektoru. Timto 
mechanismem Ize do jistâ 
mfry minimalizovat pfistupo- 
vou dobu — sektor se pfeăte, 
zpracuje a pfi ăteni nâsledu- 
jiciho sektoru je hlaviăka jiz 
pred zadanym nâsledujicim 
sektorem (plaţi pro sekvenăni 
Steni souboru). Po sobă jdouci 


logickâ sektory jsou na disku 
ulozeny s posuvem (tzv. inter- 
leaving factor), ktery mâ vătăi- 
nou hodnotu 6; je dobrâ ho 
z duvodu kompatibility dodr- 
zet. 

Kazdâ diskovâ jednotce nâlezi oblast 16 
bajtu — hlaviăka bloku diskovych parame¬ 
tru. Tyto hlaviăky jsou fazeny jedna za 
druhou (viz SELDSK). 

Maji tuto strukturu: 

XLT adresa pfevodni tabulky „logicky" 
sektor -* „fyzicky" sektor. Pokud je 
nulovy, tak se zâdny prevod nepro- 
vâdi. 

000 

000 6 bajtu, vyhrazeno pro vypoăty 

systâmu. 

000 

DIRBUF adresa bafru pro 128 bajtu pro 
1 sektor adresâre. Vsechny disko¬ 
vâ jednotky maji stejny. 

DPB adresa bloku parametru disku. 

CSV adresa oblasti, kam se uklâdaji 

kontrolni souăty jednotlivych sek¬ 
toru adresâre disku. 

ALV adresa alokaăniho vektoru. Bity 

tâto oblasti popisuji obsazenost 
disku (obsazenost alokaănich blo¬ 
ku). 

Blok diskovych parametru obsahuje: 

SPT 2 bajty — poăet sektoru na stopâ. 

BSH 1 bajt — udâvâ velikost alokacniho 

vektoru. 2**BSH=poăet sektoru 
v jednom alokaănim bloku. 

BLM 1 bajt — maska alokaăniho bloku, 
rovnâ se 2**BSH-1. 

EXM 1 bajt — EXM+1 rfkâ kolikrât 16 kB 
popisuje jedna poloZka adresâre. 
Pro BSH=3 je EXM=0. 

DSM 2 bajty — kapacita diskovâ jednot¬ 
ky v poătu alokaănich bloku. 

DRM 2 bajty — poăet polozek adresâre 
vyhrazenych na disku. Kazdâ po- 
lozka adresâre mâ velikost 32 
bajtu. 

ALO, 2 bajty — vzhledem k tomu, ze 
AL1 adresâf je hned od zacâtku disku 
(tj. prvni alokaăni bloky), muşi byt 
zajiâtăno, ze adresâf je v alo¬ 
kaănim vektoru oznaăen jako ob- 
sazeny. ALO, AL1 obsahuji hodno¬ 
tu, kterâ po pfepisu do alokaăniho 
vektoru toto zajisti. 
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CKS 2 bajty — poăet sektoru adresâfe, 
ze kterych se delâ kontrolni souăet. 
OFF 2 bajty — poăet stop (od nultâ 
stopy) na disku vyhrazenych pro 
obraz operaăniho systâmu. 

RAMDISK byl implementovân na mikro- 
poăitaăi MVS-II a SAPI-80 pro operaăni 
systâm CP/M jako disk C:. Zpusob zafazeni 
disku a jeho parametry jsou nejlâpe patrny 
podle ăâsti vypisu modulu BIOS. 

Zâv£r 

Jak bylo uvedeno, RAM—disk byl imple¬ 
mentovân do operaăniho systâmu CP/M. 
Pfi testu doby zpracovâni typickych progra¬ 
mă s vetăim mnozstvim perifernich operaci 
(pfeklad, sestaveni,...) bylo namăfeno asi 
3 az 6 nâsobnâ zrychleni proti stejnâ 
ăinnosti provâdănâ na flopy disku 8" (flopy 
s DMA pfenosem). To vcelku odpovidâ 
puvodnimu odhadu, ze se blizime hranici 
propustnosti tohoto typu procesoru (8080, 
2 MHz), tzn. ze doba zpracovâni dat samot- 
nym procesorem zaăinâ byt srovnatelnâ 
nebo delăi vzhledem k dobă provâdăni 
perifernich operaci. PouM DMA pfenosu 
by patrnă nepfinâăelo vie jak dalăi dvoj- 
nâsobnâ zrychleni, i kdyz vlastni periferni 
operace by byla tâmăf 100 krât rychlejăi 
proti flopy disku. 

RAM disk je velmi perspektivnim zafize- 
nim dneănich i budoucich poăitaău a zâjem 
o nej patrnă poroste jak bude klesat cena 
pamăfovych ăipu. V systâmu poăitaăe mu 
pfisluăi pozice velmi rychlâho doăasnâho 
pracovniho pamăfovâho mâdia (o 1 az 
2 fâdy rychlejăi nez nejlepăi disky typu 
WINCHESTER). V tâto roii bude i v budoue- 
nu bez konkurence. Cenovă velmi atraktivni 
se jevi systâm s RAM diskem o kapacită 
alespofi 256 kB v kombinaci s elektronicky 
fizenym kazetovym magnetofonem, nebo 
v budouenu CD ROM diskem, popf. video- 
magnetofonem (pro zâznam dat). 

Konstrukce fadiăe byla vedena snahou 
po maximâlni jednoduchosti. Z tohoto 
duvodu byla hledâna optimâlni relace mezi 
ăâstmi HW-SW. Jak se to povedlo muze 
posoudit ătenâf sâm. 

Nicmână se domnivâme, ze jak po ceno- 
vâ, tak konstrukăni strânce bude uvedenâ 
zaffzeni pfedmătem zâjmu spiăe zkuăenăj- 
§ich amatâru z oblasti mikropoăitaăovâ 
techniky. 


; 

1/0 W l J 

:rs f or h 

KROS 


{ 2 LiRIVt 
Lr amdisk 

SIMGLC Dt 

NSITY Ver-CION; 

) 

VERS 

EOU 

22 

JVCRSION 2.2 

MIKD 

CQU 

>■- F’AFCH 

* BASC OF nl' T-OS CONSOLE rPOCCTSOP 

CD0C 

cuu 

CCPCCNio 

MIM -BASFC Bl' (RC£'BF t;T fCPTXON 

HIKL 

CQU 

:» MIRB 

JCuNSril 1 IN. BrlCSi OF M1M03 SYC.TF.M 

NSCCTS 

CQU 

MIKC/128 

• NUMRER or SECI OR-;. TO LOA» 

OrTSET 

CQU 

2 

;NUrtBER OF BISK TRACK5 USER BY MKR0S 

NDISKS 

CQU 

000211 


r andsk 

equ 

0002h 

î r s V ii dr îye •: : 

crusK 

CQU 

0004H 


EUFF 

CQU 

0080H 

;BEFAUCT BUF FER ABDRESS 


JUMr VECTOR FOR INTUVIUAL RGUTINES 
JMT' C00T 


260 






UEOOTE: 


BPBASE 

DPCO: 


DPC1: 


dpe2: 


DPBO 


XLTQ; 


bpci 


XLTls 


dPb2 


BASF 

DSTAT 

RTYPE 

RBYTE 

ILOU 

IIIIGH 

READF 

wiînr 

REGAL 

IQRDY 

GR 

LI 

SIGNON: 


BOOT: 


uduot;; 


JMP 

WBOOT 


I iV_.JLIMj.NG TilERP I 

■T A 128 BYTE COI D START 

JMP 

CQNST 




jmp 

CON IN 




JMP 

CONOUT 




JMP 

LIST 




JMP 

PUICII 




JMP 

RCABER 




JMP 

HOME 




JMP 

5ELDSK 




JMP 

SETTRK 


5 BONE U1TII THE LOAt 

, PESE! DEF AUL T Bt’FFTR ABURESC 

JMP 

SETSEC 


GOMIK; 5 (ENTIT,* IIERC r ROM 

COLB START BOOT' 

JMP 

SCTDMA 


: CNADLE RSTO AND RE 

T4 

jmp 

READ 


DI 

ILATCF; OF COURSE 

JMP 

URILE 


MOI A, 12H 

1 J.NÎT IALIZE COMMAND 

JMP 

LISTEI 

;LIST STATUS 

GUI RCVRT 


JMP 

SEC TRN 


XRA A 





OUT INTC 

ICLFARED 

CQU 

>■ 

;CASE or DISK PAPAMETLR DIOCKS 

MOI A,IUTE 

5RSTO AND RST4 DITS OM 

DU 

XLTOtO 

1 TRANSLATE TABLE 

OUI INTC 


DU 

0>0 

ÎSCRATCII ARE A 



DU 

DIRBUFtDPDO ;D 1 R Durr. FARM Dl OCR 

T CLT DEFAUL I DUI r ER 

ADDRESS TO 80H 

DU 

CSVO,ALVG 

' CHECK, AU Ol VFCTORS 

LXI D,DUFT 


DU 

XLT1.0 

?TRANSLATE TABLE 

CALL SCI DMA 


DU 

0,0 

5SCRATCH AREA 



DU 

DIRBUF.DF’Bl ;DIR BUFE, PAF'M DL OCT 

REGEI MONITOR CNTRY POINTS 

DU 

CSV1.ALV1 

?CHECK, AL.LOC VECIOPO 

MOI A,GC3H 


du 

0000,0 


SIA 0 


du 

0,0 


LXI lUUDOOlE 


du 

dirbulv Upb2 

SHLD 1 

!JMP UDOOT AT LOCATION 00 

du 

csu2 ,i1m2 


ST A S 


; 



LXI II, DDOS 


EQU 

* 

?BI r PARM DL OCR 

SFILD 6 

;JMP DDOS AT LOCATION 5 

DU 

2 6 

;SEC PER TRACK 

STA 4*8 

*JMP TO M0N80 (MAY HAVE BEEN CHANGED 

DB 

Z 

' DLOCR SHIFT 

LXI II, INTR4 


DD 

7 

5 CLOCK MASK 

SFILD 4X811 


DB 

0 

5EXTNT MASK 

STA 7xG 


DU 

242 

;DISK CIZC 1 

LXI IHMONBO 


DU 

63 

■DIRECTORY MAX 

SIILD 7x8:1 


DD 

122 

:ALOCO 

: LCAVE IODYTE SET DCCAUSE OF COMPATIBILITY 

DD 

0 

;ALOCI 

: UI FII INTEL SYSTEMS 


DU 

16 

5CHECK SIZE 

■ TPLVIOUSLî SELECT CD DISK UAS B, CEND PARAMETER TO MIK'RO 

DU 

2 

TOFFSET 

LDA CDI.SK 

:LAST LOCGED DISK NUMBER 



?TRANSLATE TABLE 

MOV C,A 

;SEND TO CCP TO IOC IT IN 

DD 

1,7,13,19 

,25, S 

El 

51 HALT. PROMISEI! DEFORE 10 DO IT 

DD 

11,17,23, 

3,9,15 

till rndini 

;r*Tresh sUrt 

DB 

21,2,8,14 

,20,26 

mu î 

’ i ’ 

DD 

6,12,10,2 

4,4,10 

(,n z 

to 

DD 

16,22 


JMP MIKD 

ICO TO CCI 

EQU 

>; 


INTR4: IUSH PSU 


DU 

26 


MVI A, 2 OH 


DD 

3 


OUT REOR.T 


DD 

7 


POL' PSU 


DE 

0 


JMP 7*8 


DU 

242 


HUME: 1MUVE IU HOME PPSII ION 

DU 

63 


5 TRLAT AS TRACK 00 

GCEK 

DD 

192 


MVI CvO 


DB 

0 


JMP SLT1PT 


DU 

16 




DU 

2 


SELDSK: ;SELECT DISK GIVEN 

DY RECI STEP C 




LXI 1:,000OH 

iRN 0000 IF 'EFOR 




MOV A»C 


DB 

1,7,13,19 

25 > 5 

CPI NDICKS 

KT 00 LARGE'’ 

DD 

11,17,23. 

3,9,15 

RNC 

!LCAVE ML - 0000 

DD 

21.2,8,14 

,20,26 

st* rusdrq 


DD 

6,12,18,24,4,10 

ANI 1 


DB 

16,22 


ORA A 





JZ SC 1DR 


e qu 

s 


MVI A,Ool 10000B ;SELECT DF'IVE 1 

du 

0 


SETDR: 


db 

3 


MOV D, A 

1 CAVE THE EUNCTION 

db 

7 


LXI IM or 

ÎIO FUNCTION 

db 

0 


MOV A,M 


db 

248 


ANI 11001111D 

;MASK OUT DISK NUMBFP 

db 

32 


ORA D 

■MASK IN NEU DISK NUMBER 

db 

080 b 


MOV M,A 

5CAVE IT IN IORD 

db 

0 


MOV L,C 


db 

0 


MVI 11,0 

, IIL - DISK NUMBER 

du 

6 


DAD II 

x 2 




DAD 11 

»*4 




DAD II 

*8 




DAD II 

:*16 

DISK PORTS AND COMMAHDS 

LXI D,DPDASE 


CQU 

7 EH 

DASE OF DISK COMMAND IO PORTS 

DAD D 

FHL-DISK HEADEP TABLE ADDRESS 

EQU 

DASC 

DISK STATUS (INPUT) 

RET 


EQU 

BA3C+1 

RESULT TYF'E (INPUT) 



EQU 

BASE+3 

RCSULT BYTE (INPUT) 






SETTRKs ;SCT TRACK ADDRESS 

GIVEN DY C 

CQU 

BASE11 

IOF’D LGU ADDRESS (OUTPIJT) 

LXI II, IOT 


CQU 

DASE+2 

IOFB HIGH ADDRESS (OUTPUT) 

MOV M,C 





RET 


CQU 

4H 

READ FUNCTION 

; 


EQU 

6H 

URITE EUNCTION 

SETSCCs SCET SECTOR NUMBER 

GIVEN DY C 

EQU 

3H 

RECALIBRATE BRI'JE 

LXI 11,1 OS 


EQU 

4H 

1/0 FINISHED MASK 

MOV M,C 


EQU 

ODH 

CAFiRIAGE RETURN 

RCT 


CQU 

OAH 

LINE FEED 

SECTRN: 





îTRANSLATE SECTOR DC USING TABLE AT DE 

5SIGNON 

MESSAGE: XXK MIKROS OY.Y 

MVI D, 0 

DOLIDIT PRECIS ION SECTOR NUMBER ÎN DC 

DD 

CR.LF,LF 


XCHG 

TRANSLATE TABLE ADDRESS TO HL 

DB 

’cp/n+randi5k ’ 

DAD D 

TRANSLATE (SECTOR* ADDRESS 

DB 

UEFiS/ 10+ T 0 r , , . , >VERS MOD 10+’0’ 

MOV A,M 

TRANSLATEI SECTOR NUMBER TO A 

DD 

CR.LF.O 


STA IOS 





MOV L,h 

RETURN SECTOR NUMBER IN L 

;PRINŢ 

SIGNON MESSAGE AND GO TO CCP 

RET 


LXI 

SF', DUFTi 80H 

; 


LXI 

li, SIGNON 


SETBHAî 5SET DMA ADDRESS GIVEN DY PCGC D,C 

CALL 

PRMbG 

FRÂNT MESSAGE 

nuv LxL 


XRA 

A 

CLLAR ACCUMULATOF: 

rtGU H > B 


STA 

CDIGK 

SET INIŢIALIf IC PICT A 

SHLD IOD 


JMP 

G0M1K 

GO TO MIKROS 

RC f 



CLAR' 


LOADER Ori TRACII 0< SECTOR 1, 

WH1CH MIEL BE SKIPPED FOR UARM READ MIKROS FPOM MISE 


( JbntteU&cfa 11 E9 261 




RCAD: 

;READ 

NEXT DISK RECORD (ASSUMIN6 BIST URL/OCC/DMA OCT» 






lda 

r andr q 







Cpl 

r anual. 







jz 

r eadr 







MOI 

C.READF 

;OCI TO RCAD rC'NCTION 






CALC 

SETCUN 


; 





CALL 

UAITIO 

;FERF0RM RCAD FUNCTION 

; 

DATA 

AREAS (MUST 

DE IN RAM) 


RET 


•MAY HAVE ERROR SET IN RFC A 

IOPD: 

; io 

RARAMETER BLOCK 

readr: 

lhld 

iod 



DD 

80H 

;NORMAL I/O OPCRATION 


lda 

iot 


IOF; 

DB 

RCADF 

;IO rUNCTION> INIŢIAL RCAD 


nou 

b* a 


ION: 

DD 

1 

;NUMBER OF SCCTORS TO RCAD 


lda 

ios 


IOT: 

DD 

orrscT 

;TRACK NUMBER 


nou 

c i a 


IOS: 

DD 

î 

;SECTOR NUMBER 


caii 

rndrd 


IOD: 

DU 

DUFF 

;IO ADDRESS 


ret 



randrq: 

db 

om 


URITC; 

;DISK 

URITC TUNCTION 


DEFINE RAM AREAS 

FOR BDOS OPERATION 


lda 

r andrq 







CP1 

r andsk 


DEODAT 

EQU 

A 



jz 

urran 


DIRBUF: 

DS 

128 

;D1RECT0RY acces buffer 


MVI 

CiURITr 


ALVO: 

DS 

31 



CALL 

SCTFUN 

;SET TO URITC FUNCTION 

CSVO: 

DS 

16 



CALL 

UAITIO 


ALV1: 

DS 

31 



RET 


;MAY HAVF ERROR SET 

CSV1; 

DS 

16 


ut r an: 

lhld 

iod 


alu2: 

ds 

32 



lda 

iot 


C5u2; 

ds 

8 



nou 

b>a 


ENDDAT 

CQU 

x 



lda 

i05 


DATSIZ 

EQU 

K-BCGDAT 


nou 

o a 







caii 

rndur 



CND 




ret 
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SYMBOLIKA PRIRAZENI VCTUPNICH A 'JYCTURNICII LINEK: 


xx* RRAVDIVOSTNI TAEULKA I 


ROM DCKODCRU *** 


/* DCKODCR "CTLDCC UI.3' (CPU:8080) RAM DISKU! PROM: 74188 »/ 


DECLARE /xNA TOTO NCSAIIAT* / 

/XADRESNI BITt PROM PAMEŢI*/ 

AO INLINC ’A(0)*i 

RADRS INLINC ’A(l)'. 

IOR INLINC ’A(2)*> 

IOU INLINC ’A(3)*> 

DMACK INLINC ’A(4)’. 

/xBATOVC CITY PROM PAMCTI*/ 
PAO OUTLINC ’B<0)% 

PAI OLUL INC 'll(l)’. 

PRD OUTLINC ’D(2)’> 

PUR OUTLINC *D(3)*> 

RCS OUTLINE *D (4)*» 

MUR OUI LINE ’D(5) ’ > 

MCAS OUTLINC *D<6)’* 

SACK OUTLINE *0(7)»* 

MAXKINPXLINE NUM ’5’> 
MAX*0UT«L1NC NUM ’G’: 


LOOICKE ROVNICC PRO VYSTUPNI LINKY: 


XO = (NOT(IOR) AND IOU) OR (NOT(IOU) AND IOR); 

XI = (NOT(IOU) AND IOR) AND NOT(DMACK)! 

PAO = AO AND DMACK; 

PAI = DMACK; 

PRD = NOT(NOT(IOR) AND IOU); 

PUR = NOT(NOT(IOU) AND IOR); 

RCS = NOT(NOT (DMACK) OR NOT(PADRS)); 

MUR - (NOT(IOU) AND IOR AND NOT(AO) AND NOT(PADRS)) OR XI! 
MCAS = (XO AND NOT(AO) AND NOT(PADRS)) OR (XO AND NOT(DMACK)) 
SACK = NOT(NOT(PADRS) AND XO)S 


iii;;! ţ ; I i i i i i i 


• X 

ti 

s 

î 

o 

% ‘ 'C! 

Ol 

v -<v 


i YY 

i? 

1 

X-, 

o 

a. 

! *L 

*0 

V) 

s: 

'A 

X 

Vi 

S! 

1 




100101!02!03 

04! 


•00*01' 

02 

! 03 

04 ! 05 1 06! 07! 

ADR 

= 

DATA(HEX) 

0 

0 

0 

0 

0 

= 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0000 

= 

SC 

1 

0 

0 

0 

0 

= 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0001 


8C 

0 

1 

0 

0 

0 

SE 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0002 

= 

8C 

1 

1 

0 

0 

0 

= 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0003 

-• 

8C 

0 

0 

1 

0 

0 

= 

0 

0 

I 

0 

0 

1 

1 

0 

0004 


64 

1 

0 

1 

0 

0 

= 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0005 

= 

64 

0 

1 

1 

0 

0 

= 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0006 

- 

E4 

1 

1 

1 

0 

0 

= 
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0013 
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0 

0 
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1 

0 

0 
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SOFTWARE PRO PC XT/AT ZE 602. ZO SVAZARMU 


Znâmâ „§estsetdvojka“ pFichâzi na trh se dvăma interaktivnlmi kursy 
a puvodnlmi âeskymi programovymi produkty pro osobni profesionâlnf 
poâftaâe standardu IBM PC XT/AT. 

Interaktivni kurs MS-DOS 

Obsâhlâ priruCka pro zaââteânfky a pokroâilâ, kterâ seznamuje 
s operaânlm systâmem MS-DOS 3.2 a 3.3. Najde uplatnânî jak v podnicich, 
kde novou techniku teprve zavâdâjl (je uiiteânou pomuckou pro kaidâho 
novâho uiivatele PC), tak v tâch kde poâftaâe jii delSî dobu pouiivajl (jako 
referenCni prîruCka u kaidâho pofiîtaCe). Spolu s pfiruCkou, kterâ je velmi 
pâknâ graficky zpracovâna a dobfe âlenâna, se dodâvâ disketa 
s programovym vybavenlm “HELP operainlho systâmu MS-DOS". Program 
je urCen pro zaââteânlky. Vzhledem ke svâmu jednoduchâmu ovlâdâni je 
ideâlnîm prostFedkem k pFekonânl ostychu a osvojeni zâkladnlch nâvyku 
pfj ovlâdâni pofiltaCe. Je Flzen pomocl puii down menu a ovlâdân 
kursorovymi klâvesami. Pro pokrofiilâ je na disketâ rezidentnf HELP, ktery 
analyzuje stavovou Fâdku a nablzi po stisknutl dvou klâves syntaxi 
poiadovanâho pFikazu operainiho systâmu. Cena kursu je 998 Kis. 
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Interaktivni kurs dBASE 111+ 

PFîruCka kursu je rozdâlena do tF( ââstl — pouiiti Assist, programovâni 
v dBASE a referenCnt popis pFikazu dBASE III+. Na Fadâ reâenych pFlkladu 
se uiivatel pouii, jak efektivnâ dBASE pouilvat. Spolu s pFIruikou se 
dodâvâ disketa s priklady, s nimii muie uiivatel experimentovat. Dâle je na dis- 
ketă formâtovaC zdrojovych textu v dBASE a program pro vyuiiti datovych sou- 
borii dBASE 111+ v Turbo Pascalu. Cena kursu je 998 K6s. 

Textovy editor TEXT802 

Originâlnî Cesky textovy editor se vâemi „vymoienostmi" modernlho 
programovâho vybaveni. Je ovlâdân pomocî puii down menu i kombinace- 
mi klâves, umoiftuje volit ieskou, slovenskou, IBM nebo speciâlni 
klâvesnici. Soubory Ize exportovat ve formâtu ASCII nebo Wordstar, tiskne 
na jakâkoli tiskârnâ. Zobrazuje na văech grafickych kartâch pFesnâ, vâetnâ tuânâ- 
ho pisma a kurzivy. Ovlâdâ dâleni âeskych slov (!). Podrobnâjăi popis by pFesâhl 
râmec tâto informace a proto se k tomuto mimoFâdnâ uspâănâmu programovâmu 
produktu vrâtime v nâkterych z dalâich ci se! AR. Cena vâetnâ obsaine uiivatelskâ 
pFiruâky je 2998 KCs. 

Dalâf programovâ vybavenf se v souiasnâ dobâ dokonâuje a budete 
o nâm vias informovâni. VSechny popisovanâ materiâly a programy Ize 
objednat na znâmâ adrese 

602. ZO Svazarmu, dr. Z. Wintra 8,160 00 Praha 6. 




















( Diskety a disketove jednotky 


J 


Ing. Ivan Khol, DM Servis 

V soucasne dobe se ve vypocetni technice pouzivaji pro ulozeni dat dve magnetickâ media - pâsek a disk. Jelikoz prâve diskove 
pameti ve vsech podobâch doznaly znacneho rozăireni, râd bych o nich v tomto seriâlu prinesl zâkladm informace. 


Pomineme-li zarizeni, kterâ se pouzivaji pouze 
vyjimecne (napr. vymenny pevny disk Winches¬ 
ter), Ize diskovâ magnetickâ media rozdelit do tri 
kategorii: 

- Vymenny pevny disk (hard-disk), 

- nevymenny pevny disk (Winchester), 

- diskety (floppydisk, pruzny disk). 

Kazde medium mâ sve vyhody a nevyhody, ktere 
urfiuji k jakemu ucelu a typu pocitace se dane 
medium pouzivâ. 

Vymenny pevny disk spolu s prislusnym zarize- 
nim je charakterizovân velkou kapacitou (az stov- 
ky MB), rychlosti, hmotnosti, prikonem a hlavne 
vysokou cenou. Pouzivâ se prakticky pouze u vel- 
kych pofiitacu a minipofiitafiu. K osobnim pofiita- 
fium je pripojitelny obtizne. 

Nevymenny pevny disk typu Winchester mâ 
kapacitu do 300 MB a je charakterizovân pomăr- 
ne velkou rychlosti, relativne maiou hmotnosti 
a malym phkonem. Cenove je primereny pocita- 
fium tridy IBM - PC. Rozmery soufiasnych Win- 
chesteru umoznuji jejich vestaveni do pocitafiu 
teto tridy mişto jedne fii dvou disketovych jedno- 
tek. Nevyhodou je nevymennost nosice informa¬ 
ce - je-li disk plny dat, o kterâ nechceme prijit, je 
mozno je kopirovat bucf na spousty disket nebo na 
zâlozni pâskovou pamef (streamer), a pak jej 
plnit novymi daty. Jeho kapacita umoznuje praco- 
vat najednou s velkymi objemy dat (databâze 
~apod.). 

Nejrozsifenejsim mediem je disketa. Jeji kapa¬ 
cita zpravidla nepresahuje 2 MB a rychlost vyhle- 
hledâni a prefiteni dat Ize vyjâdrit v sekundâch. To 
je jeji hlavni vyhoda proti kazetopâskovym pame- 
tem (Sinclair, SORD M5, SAPI-1, PMD-85, 
SHARP MZ 800 apod.), tim spis, ze floppydisko- 
vâ mechanika s pomoci pocitafie data vyhledâ 
sama. Diskety jsou vymenne a pri zachovâni 
urfiitych pravidel prenosne mezi pocitaci. Cena 
medii (disket) je nizkâ, cena mechaniky je dnes 
asi 250 DM. Vzhledem k jejich rozsireni se budu 
dâle zabyvat vyhradnâ prâve floppydiskovymi 
mechanikami a disketami. 

Pruzny disk neboli disketa 

Disketa je kotoufi tenke plasticke folie s nane- 
senou magnetickou vrstvou (podobne jako mgf 
pâsek), uzavreny nevyjimatelne v pruznem fitver- 
covem pouzdre. Po vsunuti do disketove mecha¬ 
niky se disketa v pouzdre tofii a fiteci/zâznamovy 
system k ni mâ pristup vyrezem. Zâznam a sni- 
mâni se provâdi speciâlni fiteci a zâznamovou 
hlavou do kruhovych stop (tedy nikoli spirâly jako 
u gramodesky). Stopy jsou na diskete tvoreny 
pouze magneticky, okem nejsou pozorovatelne. 
Disketa se tofii vzdy stejnym smerem, a to vpravo 
pri pohledu na hlavu shora. Zjednodusene je 
znâzornen zâpis stopy na obr. 1. Mechanika 
vystavi posuvnym pohybem hlavu nad pozadova- 
nou stopu, zvlâstni mechanismus pritlaci disketu 
k hlave a provede se zâpis ci fiteni. âirka sterbiny 
hlavy je 1 az 1,5 nm (jako u mgf hlav) a take velmi 
zâlezi na jeji kolmosti ke stope. Vzhledem k otâc- 
kâm diskety je kmitocet snimany hlavou podstat- 
ne vyssi nez u magnetofonu - az 250 kHz. Zpra- 
covâni signâlu, sirka a pocet stop a zpusob 
zâznamu bude popsân pozdeji. Kazdâ stopa mâ 
svuj zacâtek a konec. Ten je urcen tzv. indexovym 
otvorem, coz je malâ dirka v diskete. V okamziku 
pruchodu otvoru optickym cidlem je generovân 
impuls, ktery oznafiuje zafiâtek stopy. Stejne jako 
stopa, i celâ disketa muşi mit svuj zacâtek. Tim je 


smer 

vystaveni hlavy 



stopa 00. Mâ zvlâstni postaveni nejen proto, ze je 
na kraji a je tedy prvni. I v tomto pripadfi mechani¬ 
ka generuje urcity signâl jako informaci o tom, ze 
hlava se nachâzi na nulte stopă. 

Rozdelenim diskety na stopy (cisluji se od nuly) 
deleni nekonfii. Temer bez vyjimky se kazdâ 
stopa deli do tzv. sektoru. Jejich pofiet muze byt 
ruzny a i zcela shodne diskety mohou byt usporâ- 
dâny s ruznym pofitem sektoru. Prvni sektor 
(cisluji se od jedne) prichâzi k hlave po indexo- 
vem impulsu. Sektory na diskete predstavuji tedy 
fiâsti kruznice a jejich celkovy pofiet je soufiin 
pofitu sektoru na stope a pofitu stop. Kazdy sektor 
predstavuje uceleny zâznam urfiite konstantni 
delky a je vzdy fiten fii zapisovân jako celek. 


Oznafieni zacâtku sektoru je moine dvema zpu- 
soby - hard sektor a softsektor. 

Prvni zpusob, dnes uzivany velmi zridka, pou¬ 
zivâ vânec der podobnych indexove a stejnym 
senzorem i snimanych; elektronika pak oddeli 
indexovy impuls od sektorovych. Na soufiasnych 
mechanikâch jsou vetsinou tyto diskety nepouzi- 
telne. 

Druhy zpusob oznafiuje zacâtky sektoru mag- 
netickym zâznamem na diskete, podobne jako 
ulozenâ data. Lze tedy rici, ze nenahranâ disketa 
uz mâ fiâsti stop nahrane tzv. zâhlavimi sektoru. 
V zâhlavi sektoru jsou dulezite informace, ktere 
zpracovâvâ pofiitafi. Soft (angl. mekky) sektor Ize 
tedy smazat nebo prehrât jinym usporâdânim 
(jine delky sektoru). 

Casto slychâme pri udâni kapaciţy udaj formâ- 
tovanâ fii neformâtovanâ data. Je-li udâna kapa¬ 
cita diskety s poznâmkou „neformâtovanâ", zna- 
menâ to celkovou kapacitu diskety vfietne sekto¬ 
rovych znafiek, synchronizafinich poli a dat. „For- 
mâtovanâ" kapacita vyjadfuje celkove mnozstvi 
zaznamenatelnych dat. Byvâ zpravidla o 15 az 
40 % mensi nez neformâtovanâ (zâvisi od delky 
sektoru), a z hlediska pouziti diskety pro ulozeni 
dat je dulezitejăi. Hardsektorove diskety mivaji 
obe kapaciţy shodne. 

Zachâzeni s disketami se fidi urfiitymi pravidly. 
Nesmi se vystavovat vysokym teplotâm, silnym 
magnetickym polim (pry i pole v tramvaji a metru 
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kbit/s 


za min 

v kB 


8" 

1 

77 

250 

FM 

360 

400 

IBM formât 


1 

17 

500 

MFM 

360 

800 



2 

77 

250 

FM 

360 

800 



2 

77 

500 

MFM 

360 

1600 


5,25" 

1 

40 

125 

FM 

300 

125 


a 

2 

40 

125 

FM 

300 

250 


3,5" 

1 

40 

250 

MFM 

300 

250 



2 

40 

250 

MFM 

300 

500 

IBM PC XT 


1 

80 

250 

MFM 

300 

500 



2 

80 

250 

MFM 

300 

1000 



2 

80 

500 

MFM 

360 

1600 

IBM PC AT 

3,5" 

2 

80 

500 

MFM 

300 

2000 

IBM PS 2 


Prehled zkratek pouzivanych na disketâch: 

SS - single side - jednostrannâ disketa; 

DS - double side - oboustrannâ disketa; 

SD - single density - jednoduchâ hustota zâznamu (FM); 

DD - double density - dvojitâ hustota zâznamu (MFM); 

DT r, DTD - double track density - dvojnâsobny pofiet stop (jen pri 5,25" a 3,5", 80 stop na jedne strane); 
QD - guad density - fityrnâsobnâ hustota {- DS + DD + DTr); 

HD - high density - vysokâ hustota (= prenosovâ rychlost MFM 500 kB s' 1 pri 360 ot/min); 

- 8 " (standard), 

- 5,25" (minifloppy), 

- 3,5” (mikrofloppy), 

- diskety nestandardnich formâtu (4", 3,25", 3") (" znamenâ palec/inch = 25,4 mm). 

Single head - pro pouziti na jednostranne mechanice; 

Soft sector - bez hardsektorovych der; 

HS - Hard sectored - s hardsektorovymi derami; 

48 t.p.i. - pro mechaniky s jednoduchou hustotou stop; pro diskety 5,25"; 

96 t.p.i. - pro mechaniky s dvojitou hustotou stop; pro diskety 5,25"; 
n sector holes - n sektorovych otvoru (hard - sektor); 

WPW - write protect window - diskety s moznosti zâkazu zâpisu; 
t.p.i. - track per inch - stop na palec (pricnâ hustota). 

b.p.i. - bit per inch - bitu na palec (podelnâ hustota, zâznamu). fcOv 



muze skodit) a vysoke vlhkosti. Nesmî se prehy- 
bat a dotykat se prsty ci jinak samotneho nosice. 
Prach a spina disketâm skodi, v nepriznivem 
pripade tze prijit o ulozenâ data. Pri dodrzeni 
techto zâsad a bezchybnosti mechanik jsou data 
ulozena spolehlive a Ize je bez nebezpeci mnoho- 
krât opakovane cist, i kdyz postupne odmazâvâni 
pri cteni skutecne existuje diky remanenci samot- 
ne mgf hlavy. Zpravidla se vsak odmazâni ustâli 
na urcite urovni a dale jiz nepokracuje. 


Diskety 8' 

Diskety 8" (200 mm) jsou nejstarsim druhem 
disket (obr. 2). Tato disketa mâ vzdy 77 stop 
(0+76). V zâkladnim provedeni SS, SD mâ kapa- 
citu 400 kB neformâtovanych. Vyrez pro indexovy 
otvor mâ pozici B. Byvâ oznacena Soft sector, 
nejcastejsi pocet sektoru je 26. Tyto diskety se 
dnes u nâs pouzivaji nejcasteji (na mechanikâch 
CONSUL 7111,7113, MF 3200, MF 6400) u syste¬ 
mu SMEP, Aritma, Consul, SAPI-1, TNS apod. 
Hardsektorove diskety mivaji 8, 16 nebo 32 sek¬ 
toru a Ize je snadno poznat - opatrnym (!) 
protocenim diskety v pouzdre nalezneme vice 
nez jeden otvor na otâcku. Vyrez pro indexovy 
a sektorove otvory byvâ v pozici B nebo D (to 
v pripade, ze sektorove otvory jsou jeste pred 
stopou 0). 

Zdvojnâsobeni pamefove kapacity diskety bylo 
dosazeno pouzitim dvojite hustoty zâznamu. 
Takovâ disketa SS, DD mâ kolem 800 kB nefor¬ 
mâtovanych. Pracovat v dvojite hustote je mozno 
na mechanikâch MF 6400 (800 kB = 6400 kbit). 

Z nasich zarizeni takto pracuje vsak velmi mâlo 
systemu (napr. Robotron 1715, nove TNS). Dalsi 
zdvojnâsobeni je mozne pouzitim obou stran 
diskety. Disketa DD, DS mâ 1,6 MB neformâtova¬ 
nych; vyrez pro indexovy otvor je v pozici C. Pro 
tyto diskety mâ FD mechanika dve proti sobe 
umistene hlavy. Strany maji oznaceni 0 a 1. 
Protilehle stopy nadvou stranâch tvori tzv. cylindr 
- 8" DS disketa mâ tedy 77 cylindru po dvou 
stopâch. 

Predstavitelem 8" FD mechaniky se dvema 
hlavami je typ C7115. Aby bylo mozno vyuzit 
oboustrannost disket na puvodnich jednostran- 
nych mechanikâch, byly vyvinuty tzv. reverzibilni 
diskety. Maji dva vyrezy pro indexovy otvor v pozi- 
cich A a B. V jednom okamziku jsou data pristup- 
nâ pouze z jedne strany; po otoceni diskety 
v mechamce Ize pracovat pouze s druhou stra- 
nou. Reverzibilni diskety nesou oznaceni DS, 
Single head. 

Nektere 8" diskety maji take vyrez pro ochranu 
zaznamenanych dat (obdobne jako bezne mgf 
kazety CC maji vylomitelny plastikovy vystupek). 
Tyto diskety nesou oznaceni WA/VP. Zapisovat 
Ize az po prelepeni vyrezu nepruhlednou paskou. 
Protoie poloha vyrezu nebyla normou stanove- 
na, existuji i diskety, ktere maji otvor zâkazu 
zâpisu v hornim rohu diskety (cârkovane na 
obr. 2). 

Vsechny 8" diskety maji 77 stop (cylindru), 
hustotu 48 t.p.i. a nominâlni otâcky 360 ±2 % za 
minutu. Jinâ hustota stop a otâcky nejsou mezinâ- 
rodne standardizovâny. Existuji vsak i diskety 8" 
s kapacitou ai 10 MB (Hitachi), ale vzhledem 
k ojedinelosti a neobvyklosti je nebudeme popiso- 
vat. 

Diskety 5,25" 

Minidisketa 5,25" (obr. 3) nahradila standardni 
8" predevsim pro svou velikost. Jeji vyvoj byl 
obdobny. Prvni minidiskety mely 35 stop (MOM 
MF 1800/900, ISOT 5050E), ale brzy se pocet 
zvysil na 40 (0+39) stop s hustotou 48 t.p.i. 
Celkovâ kapacita byla 125 kB. Pocet sektoru 10 
nebo 16 u hardsektoru a 9 ci 16 u softsektorove 
diskety. Tyto diskety se dnes jii temer nepouiiva- 
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ji pro svou maiou kapacitu (Robotron K5600.10 
pro FM). 250 kB neformâtovane kapacity bylo 
dosaieno zavedenim dvojite hustoty (SS, DD). 
Mechaniky pro tyto diskety jsou napr. CONSUL 
7121, ROBOTRON K 5600.10, M 54 S, TEAC FD 
55 A, BASF 6106 atp.). Potom se presto na 
oboustranny zâznam s pomoci dvou hlav - DS, 
DD disketa v mechanice (M 54D, TEAC FD 55B, 
BASF 6108, 6128) poskytuje 500 kB neformâto¬ 
vanych. Tyto jsou nyni nejrozsirenejsi diky pouiiti 
v IBM PC/XT. Dâle se vyvoj minidisket od stan- 
dardnich odchyiuje. Zavâdi se dvojitâ hustota 
stop (96 t.p.i.), disketa mâ tedy 1 x 80 (M 58S, 
BASF 6116, Robotron K 5600.20) nebo 2 x 80 
stop (M 58D, BASF 6138, TEAC FD 55F). Jsou 
pouiity napr. v Robotron 1715 apod. Neformâto- 
vanâ kapacita je 1 MB. Vzhledem k mensi sirce 
stopy a kratsi zâznamove sterbine hlavy vznikaji 
nekdy problemy pri cteni techto disket na 40stope 
mechanice. Oznaceni disket je DS, DD, 96 t.p.i. 
nebo DS, QD. 

I minidiskety maji vyrez pro ochranu zâpisu. 
Zalepenim vyrezu je zâpis zakâzân. 
Existuje vsak i obrâceny zpusob (ECMA), tj. ote- 
vreny vyrez zakazuje zâpis. Tato moznost je na 
starsich mechanikâch volitelnâ. 

Kodovâni dat pro zâpis na disketu je shodne 
u vsech druhu disket. Rozdil je vsak v zâpisove 
rychlosti - vzhledem k nizsim otâckâm 
(300 min" 1 ) a mensimu prumeru minidiskety je 
kmitocet zaznamenâvanych dat polovicni oproti 
standardni diskete. 


V soucasne dobe se zacinâ prosazovat dalsi 
zvetseni kapacity diskety 5,25". Prechâzi se na 
zâznamovou rychlost 8" disket. Pritom se zvysuji 
otâcky na 360 min 1 a tak Ize na minidiskete 
pracovat s formâtem DS, DD standardnich 8" 
disket. Neformâtovanâ kapacita je 1,6 MB 2 x 80 
stop DS, DD. Diskety maji oznaceni HD, ale to 
neni pfesne standardizovâno. Mechanika je napr. 
TEAC FD 55G. 

I mezi minidisketami existuji extremy s kapaci¬ 
tou az 3,2 MB, 2 x 154 stopami a s hustotou 170 
t.p.i. Tato media se vsak vymykaji râmei tohoto 
clânku. 

Zde je nutno poznamenat, ze na rozdil od 
standardnich se minidiskety pro jednostranny ci 
dvoustranny zâznam a soft/hardsektor polohou 
indexoveho otvoru nelisî. 

Diskety 3,5" 

Po minidisketâch nastupuji diskety 3,5" 
(obr. 4), neboli mikrodiskety. Zprvu mely velmi 
maiou kapacitu, dnes vsak mohou pine nahradit 
diskety 5,25". Vyvoj se opet opakoval - po SS, SD 
mikrodisketâch se 40-ti stopami prisly SS, DD 
(mechaniky TEAC FD 35 A, EPSON SMD 110, 
150, BASF MDD 6161), potom DS, DD (mechani¬ 
ky TEAC FD 35 B, EPSON SMD 120.160, BASF 
MDD 6162) a nakonec diskety DS, DD s dvojitou 
hustotou stop (mechaniky TEAC FD 35 E, BASF 
MDD 6163, SONY OA D33V pro 1 x 80 stop, FD 
35F, MDD 6164, OA D33W pro 2 x 80 stop). 
Neformâtovane kapacity jsou shodne s minidis¬ 
ketami - 125, 250, 500 a 1000 kB. Hlavni ropzdil 
proti vetsim disketâm spocivâ v pouziti tvrdeho 
pouzdra a ve zpusobu pristupu k hlavâm. Vyrez 
v pouzdru pro pristup k mediu je totiz kryt tenkym 
Kovovym presuvnym segmentem, ktery teprve po 
zasunuti do mechaniky obnazi pristup k diskete. 
Tim se disketa stâvâ podstatne mene zranitelnou 
jak mechanickym poskozenim, tak i prachem. 
Otâcky diskety jsou standardizovâny na 
300 min^ 1 , nekte'ri vyrobci (SONY) pouzivaji 
i 600 min -1 . Zâkladni hustota je 67,5 stop na 
palec, zdvojena 135 stop na palec. Je patrno, ze 
mikrodiskety 3,5" mohou primo nahradit minidis¬ 
kety beze zmen v rizeni mechaniky. Ochrana 
zâpisu je provedena presuvnym segmentem 
v rohu diskety. Jeji provedeni je vsak nekdy 
rozdilne od normy. Indexovy otvor tyto diskety 
nemaji, vzhledem k tomu, ze upnuti diskety ctyr- 
hrannym otvorem se zâpadkou je polohove jed- 
noznacne. Nâhon diskety je pouze ze strany 
0 - stfed pouzdra je nepruchozi. Data jsou zapi- 
sovâna polovicni rychlosti nez u 8", tedy stejnou 
rychosti jako u minidisket. 

Nejnovejsi diskety 3,5" uzivaji take HD (tj. 
zapisovaci rychlost jako u 8'), obdobne jako 
minidiskety. Po prepnuti na 360 ot./min maji tez 
1,6 MB neformâtovanych. Ale pouzivâ se i HD pri 
puvodnich otâckâch - kapacita je potom 2 MB 
neformâtovanych. Tyto mechaniky jsou uzity 
napr. u systemu IBM PS/2. Diskety pro provoz HD 
maji vetsi koercitivni silu a potrebuji take vetsi 
zâznamovy proud. Proto jsou oznaceny zvlâst- 
nim otvorem naproti ochrane zâpisu. Je-li mecha¬ 
nika prepinatelnâ, sama velikost zâznamoveho 
proudu zmeni. 


Diskety 3,25" 

Ani tyto diskety nejsou prilis rozsirene. Krome 
mensiho rozmeru a ohebneho pouzdra se prilis 
nelisi od mikrodisket 3,5". Zâznam se provâdi 
v jednoduche ci dvojite hustote (SD, DD) do 80 
stop z jedne ci obou stran. Neformâtovanâ kapa¬ 
cita je 250,500 nebo 1000 kB. Hustota stop je 140 
t.p.i. 


Diskety 4" 

Tyto diskety uvedla firma IBM. Maji 1 x 46 stop 
pri hustote 68 t.p.i. Otâcky nejsou konstantni 
a zâlezi na nastavene stope. Zâznam je SD. 
Vzhledem k nekompatibilite s minifloppy se neu- 
jaly (JIBM 341). 
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Ing. Jaromir Zâvodsky, OK1ZN 


V posledm'ch letech se znadne rozrostl 
pocet televiznich pfijimacu i citlivych rozhla- 
sovych pfijimadu pro VKV, ktere znadne 
reaguji na pfitomnost promenneho vysoko- 
frekvendniho pole. Do popfedi se stâle vi'ce 
dostâvâ problem elektromagnetickâ kompa- 
tibility - tj. snâăenlivosti (slucitelnosti) ruz¬ 
nych zdroju a prijimacu elektromagnetickych 
vin. Podobne, jako se ekologie zabyvâ disto- 
tou naăeho zivotniho prostfedi, tak se v ob- 
lasti elektromagnetickeho pole na useku 
kompatibility muşi vdnovat stâle vice pozor- 
nosti negativnimu vzâjemnemu ovlivr'iovâni 
pfistrojii, ktere generuji a zpracovâvaji elek- 
tromagneticke pole. Jako radioamatdfi-vysi- 
ladi se v praxi velmi nâzorne setkâvâme 
s ruăenim televiznich a rozhlasovych pfiji¬ 
madu, videozarizeni, magnetofonu, gramo- 
fonu od svych, ndkdy horăich ale ndkdy 
i velice kvalitnich vysilacu. V jinych zemich, 
kde elektronika pronikâ vice do domâcnosti, 
jako je napf. Japonsko, USA, vysilade zpu- 
sobuji nekdy az komicke nepfijemnosti, jako 
je napr. ,,rozhozeni“ mikroprocesoru, ktery 
ffdi peceni, vareni v elektricke kuchyni (spâ- 
lenâ kufata atd.) nebo nesmyslne placeni 
udtu za telefon, samovolne otevirâni dvefi 
v domâcnosti atd., jak nâs o tom informovali 
kolegove radioamatefi z Japonska na mezi- 
nârodnim sympoziu o elektromagnetickâ 
kompatibilite ve Wroclavi 1988. Take obrâ- 
cene naşe citlive pfijimace jsou ruseny ruz- 
nymi pocitaci, vrtadkami, holicimi strojky, 
boufkovou cinnosti atd. Mohl bych dlouze 
vypoditâvat dalăi pristroje, ktere se neprizni- 
vă ovlivâuji vzâjemnym pusobenim elektro- 
magnetickym polem. Tim vsim se zabyvâ 
cele odvetvi teorie elektromagnetickeho 
pole, tzv. elektromagnetickâ kompatibilita. 
Jsou porâdâna sympozia na mezinârodni 
urovni, vydâvâny speciâlni casopisy a rov- 
nâz se tlchto sympozii zucastnuje i IARU. 
Skoda, ze v naăich odbornych dasopisech 
i ve sdelovacich prostredcich je tak mâlo 
pozornosti venovâno teto problematice, kte- 
râ se vlastnd dotykâ kazdeho z nâs. Vzdyf 
kdo by nechtdl mit kvalitni televizni obraz, 
neruăeny ruznymi pruhy, mdnenim barvy, 
vypadâvânim synchronizace nebo kvalitni 
dâlkovy prijem rozhlasu. 

Ve vdtsine pripadu vsak neni ruăeni zpu- 
sobeno zâvadou na ştrand vysilaci - af se 
jednâ o ruzne sluzby zdravotni, pozârni, 
vefejnd bezpecnosti a v neposledni radd 
i o amatdry-vysilade. Ke ăkodd veci je, ze 
o mechanismu a pridinâch ruăeni nejsou 
dobre informovâni majitele televizoru, priji- 
madu, gramofonu atd., tak jako je tomu 
v ndkterych vyspdlych zahranidnich zemich. 
Tam ruznd spojove a postovni organizace 
vydâvaji informace o vlivu spatne instalace 
televiznich anten z hlediska vzniku ruăeni 
(koroze, prostredi anten, udrzba) a pfipomi- 
naji, ze instalace anteny a celdho antenni- 
ho rozvodu je v porâdku nejen tehdy, zaru- 
duje-li kvalitni televizni prijem, ale omezuje-li 
na minimum moznost vzniku ruăeni od bliz- 
kych vysokofrekvencnich zdroju. Totdz plaţi 


i pfi instalaci audiozarizeni a videorekorde- 
ru. Jak snadndji pak spolupracuji mezi se- 
bou strany ruăene i ruăici na spolecnem 
odsţfandni ruăeni. Rozhodne by kazdy maji- 
tel televizniho prijimade mdl veddt, ze ruăeni 
jeho televizoru muze zpusobovat i vysoce 
jakostni vysilad, ktery splduje nejmodernejăi 
kriteria z hlediska potlaceni nezâdouciho 
vyzarovâni (IM produkty, harmonicke sloz- 
ky, ăumove spektrum, stabilita). Zâroven 
văak musim zduraznit, za kazdy majitel tako- 
vdho vysilace, ktery zpusobuje ruăeni, muşi 
zajistit takovd upravy, aby opravdu jeho vysi¬ 
laci spektrum bylo takove, jak predepisuji 
podminky, nebo jeătd lepăi. Kazdy vysilany 
kmitodet muşi byt zbaveny zbytednych klik- 
su pri klicovâni a kmitoctovou skladbou vysi- 
lade a jeho filtraci se muşi snizit vyzarovâni 
nezâdoucich produktu na minimum. Do an- 
tenniho privodu, samozrejmd souoseho, by 
se mdl zaradit udinny filtr na potladeni har- 
monickych kmitodtu. Rovndz volba antdny 
a jejiho umistdni by mdla pfihliiet hlediskum 
ruăeni. V neposledni radd i vyrobci televizo¬ 
ru a podobnych zarizeni by meii konstruovat 
sve pristroje pro pouziti v prostredi, kterd se 
ani trochu nepodobâ krajine, kterâ je neo- 
bydlenâ a kde lidskâ dinnost je minimâlni. 
Stâle vice se musime zabyvat snâăenlivosti 
văech elektromagnetickych zarizeni, dokud 
je das a dokud je to ekonomickd. O mnoha 
podrobnostech tdto problematiky dalo by se 
dlouze psât, ale to nâm rozsah AR nedovolu- 
je. 

V tomto dlânku bych chtdl prispdt k odstra- 
neni ruăeni hlavnd barevnych televizoru 
a VKV prijimadu, ktere zatim je nejpaldivdj- 
ăim z uvedenych probldmu. Samozrejmd 
predpoklâdâm, ze vysilade jsou v dobrem 
technickem stavu. Ruăeni silnym signâlem 
od blizkeho vysilade se v zâsadd muşi roz- 
ddlit na dve dâsti: ruăeni od vysilade pracuji- 
ciho v pâsmu krâtkych vin nebo v pâsmu 
VKV. 

Rusiei vysi'lac pracuje 
v pâsmu krâtkych vin 

Vysilad pracujici v pâsmu KV na rozdil od 
VKV nemâ definovany ruăivy kmitodet a ne- 
muze se potladovat selektivnim zpusobem. 

Ruăivy signâl se s nejvdtăi pravddpodob- 
nosti dostâvâ do televizoru po svodu od 
anteny. Dalăi cestou, kterou se signâl muie 
dostat do televizoru nebo do prijimade, je 
sifovy privod a posledni moznosti je prime 
ozâreni televizoru nebo jeho ovlâdaciho pri- 
sluăenstvi, sluchâtek, reproduktoru a pripo- 
jendho zafizeni. 

Vysokofrekvendni pole od krâtkovlnndho 
vysilade vyvolâ jen velmi slabou elektromag- 
netickou silu na antdnni svorce televizni 
anteny. Efektivni vyăka antdny, coz je pfepo- 
det intenzity elektrickeho pole na elektro- 
magnetickou silu, je velmi malâ. Mnohem 
vice signâlu se dopravi do televizoru svo- 
dem antdny; napr. vndjăi stindni souosdho 
kabelu pusobi jako krâtkovlnnâ antdna 


s dobrou efektivni vyăkou. Prestoze je v tele¬ 
vizoru vndjăi vodic spojeny preş oddelovaci 
kondenzâtor s kostrou, znacnâ câst signâlu 
je vazebnd prenesena do ruznych mist tele¬ 
vizoru, kde amplitudove i fâzove zmdny ruăi- 
ciho signâlu pfi provozu SSB nebo pfi klico- 
vâni zpusobuji posuvy ruznych pracovnich 
bodu. Signâl, ktery se indukuje pfimo na 
svorky televizni antdny a svodem se pfivâdi 
dolu, je slabăi nez ten, ktery je indukovân 
pfimo na svodu jakozto krâtkovlnne antene. 
Je nutne omezit urovne obou techto slozek. 

Pro omezeni hlavni slozky ruăeni po vnej- 
ăim vodici svodu je vyhodne pferusit svod 
a pfitom zachovat co nejnizăi vlozny utlum 
v pâsmu televizniho nebo rozhlasovdho pfi- 
jmu. V literatufe je casto popisovân udinny 
zpusob pomoci feritovdho transformâtoru. 
Zmefil jsem nekolik takovych transformâto¬ 
ru, jejichz provedeni je na obr. 1. Vysledky 
mefeni jsou uvedeny na obr. 2, 3, 4. Zde se 
zâjemce muze take seznâmit, jaky vlozny 
utlum pro pfijem TV nebo rozhlasu na VKV 
zpusobuje dany feritovy transformâtor. Na 
obrâzcich je take uveden kondenzâtor v sd- 
riovem zapojeni, ktery stoji v ceste ruăicimu 
signâlu. Je-li k dispozici dobrâ uroven tele¬ 
vizniho signâlu, coz ve spolednych rozvo- 
dech byvâ, potom i utlum ndkolika decibelii 
uzitedneho signâlu je pfijatelny a pfi male 
kapacite dojde ke znacnemu omezeni ruăe¬ 
ni. 




Obr. 1. Ruznâ provedeni feritovych transfor¬ 
mâtoru. Feritovâ jâdra jsou dvouderovâ 
z hmoty NI sirky A = 8 nebo 12 mm, nebo 
toroidy o0z hmoty NOI, NI, H22. Vinuti je 
samostatnym drâtem Cu 0 0,5 s izolaciPVC 
ti 0,25 nebo dvoulinkou z drâtu Cu 
0 0,5 mm s izolaci PVC a roztedi drâtu 
1 mm. Jednotlive typy transformâtoru jsou 
oznadeny 6. 1 az 5 
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A Obr. 2. Otlumovâ charakteristiky feritovych 
' transformâtoru vrazenych do souosăho ve¬ 
deai 75 Q : 

A - typ 4, 0 10, NI, 2 x 4z, C - 1,3 pF; 
B - typ 4, 0 10, NI, 2 x 2z, C = 0,8 pF; 
C- typ 4, 0 10, H22, 2 x 2z, C = 1,4 pF; 
D - typ 2, A = 8, NI, 2 x 3z, C = 1 pF; 
E- typ 4,0 10, NOI, 2 x4z,C = 0,6 pF; 
F-typ 4,0 10, NOI, 2 x 2z, C = 0,4 pF; 
G-typ 5,0 10, H22, 2,5z, C = 3,5 pF 



Obr. 3. Utlumovâ charakteristiky feritovych transformâtoru vraze¬ 
nych do souosăho vedeni 75 Q: 


A-typ 5,0 25, NOI, 12,5 z, C = 29 pF; 
B-typ 5,0 25, NOI, 9,5 z, C = 23 pF; 
C-typ 5,0 25, NOI, 5,5 z, C = 13 pF 



Obr. 4. Utlumovâ charakteristiky feritovych transformâtoru vraze¬ 
nych do souosăho vedeni 75 Q: 

A -typ 3, A = 8, NI, 2,5 z, C = 5,3 pF; 

B-typ 1, A = 12, NI, 2 x 3 z, C = 6,6 pF; 

C-typ 1, A - 8, NI, 2 x 2 z, C = 2,4 pF; 

D- typ 5, 0 10, NOI, 2 z, C = 3pF 


Je nutne jednotlive typy transformâtoru 
vyzkouăet a zvolit nejlepăi z nich. Podle 
namârenych vysledku je optimâlni hmota 
NI, dvouderovâ jâdro nebo toroid. Dokonce 
je mozne pouzit i ryze nizkofrekvenâni hmo- 
tu H22 pri ponekud vâtsich ztrâtâch urovnâ 
TV signâlu. Naopak hmota pro vysoke kmi- 
toâty NOI vykazuje maiou impedanci a ti'm 
i vătăi vlozeny utlum uziteânâho signâlu. Pri 
pouiiti vâtăiho poătu zâvitu vzrustâ sâriovâ 
kapacita a potlaâeni ruăiciho signâlu je nizăi. 
Uroven potlaâeni ruăiciho krâtkovlnnâho 
signâlu zâvisi hlavnâ na velikosti kapacity 
ekvivalentniho seriovâho kondenzâtoru 
a ââsteânâ na mistâ pripojeni feritovâho 
transformâtoru a konstrukci televizoru. 
U văech tâchto feritovych transformâtorO 
byvâ v literatufe nesprâvnâ uveden vloie- 
ny utlum pro uziteânâ signâly. 

Jiny zpusob omezeni pruchodu krâtko- 
vlnnych kmitodtu do prijimace je pouiiti jed- 
noduchâ hornofrekvenîni propusti, priiemz 
seriovâ kondenzâtory je nutne zaradit jak do 
stredniho vodice, tak i do stinâni. Pouzivâ-li 
se ke svodu televizniho signâlu jestd dvou- 
linka, je nutno hornofrekvendni filtr zhotovit 
jako symetricky, to znamenâ sâriove kapaci¬ 
ty zaradit do obou vodidu dvoulinky. Schema 
takoveho filtru je na obr. 5. Jsou uvedeny 
hodnoty soucâstek pro CebySevuv filtr s pru- 
behem utlumu jak pro impedance 75 Q, tak 
i pro 300 Q. Tento filtr tlumi tu slozku krât- 
kovlnneho rusiciho signâlu, kterâ postupuje 
k televizoru râdnă po vedeni. Slozka, kterâ 



Obr. 5. Filtr horni propusti: 

a) Filtr 75 Q,C = 42 pF, L = 0,24 uH (6,5 z, 
05, drât 0 0,5). Filtr 300 Q, C = 10 pF, 
L - 0,96 uH; 

b) Zmenăenâ kapacity C = 16 pF, 
L = 0,24 uH. 

c) Filtr pro vetăi impedanci 200 Q, 
C= 15 pF, L = 0,64nH 



se indukuje na vnăjăim vodi6i souoseho 
svodu nebo na dvoulince, se tlumi vlivem 
seriovych kondenzâtoru. Proto je Iepe trochu 
zmenărt sâriovâ kapacity kondenzâtoru 
oproti vypodtu i za cenu zvâtâeni vloznych 
ztrât. RozostFeni obrazu vlivem tohoto nepri- 
zpusobeni je zcela zanedbatelnâ. Na obr. 
6 jsou nakresleny utlumovâ charakteristiky 
vypoâtenâ i zmârenâ (prubeh teâkovany). 
KFivka a plaţi pro filtr zarazeny do vedeni 
75 Q podle vypoâtu, krivka bpro filtr s menăi- 
mi kapacitami sâriovych kondenzâtorOi z du- 
vodu zvetseni utlumu pro ruăici kmitoâet 
(teâkovanâ krivka je zmâfenâ krivka b) a ko- 
neânâ krivka c plaţi pro filtr, ktery je poârtân 
pro vyăăi impedanci 200 Q opât za uâelem, 
aby kapacity sâriovych kondenzâtoru byly 
niiăi. Z tâchto prubehO je moznâ extrapolo- 
vat ruznâ hodnoty LC pro ziskâni poiadova- 
nâ utlumovâ charakteristiky. Sniii-li se je- 
nom kapacita sâriovych kondenzâtoru, po- 
souvâ se mezni kmitoâet filtru smârem k vyS- 
§im kmitoâtum, coi muie zpusobit vâtăi 
vloinâ ztrâty v I. televiznim pâsmu. Proto je 
vyhodnâjsi navrhovat filtr na vâtăi impedan¬ 
ci, to znamenâ pri zmenâeni kapacity sârio¬ 
vych kondenzâtoru zvâtăit indukânost para- 
lelni civky. 

Pokraâuje-li ruâeni i pri uvedenâm zpuso- 
bu filtrace antânniho svodu, je moinâ, ie 


ruSivy signâl prichâzi do prijimaâe preş stfo- 
vou pripojku. Nekdy staâi napâjet ruăeny 
prijimaâ z jinâ zâsuvky, nebo (je-li to moinâ) 
z jinâ fâze sifovâho rozvodu. Uiiteânâ je 
takâ vloiehi oddâlovaciho transformâtoru 
do sifovâho pfrvodu. Năkdy pomuie vloieni 
filtru doini propusti do sifovâho privodu. 
Z vyrâbânych sifovych filtru je moznâ pouiit 
WN 852 02, ktery je nejvyhodnâjăi. Kromă 
toho Ize takâ vyzkouăet filtr TC 241 nebo WK 
050 03. Rozvod sifovâho napâti v domâ 
pusobi jako rozmămâ prijimaci antânni 
soustava a velikost signâlu, ktery se dostane 
do prijimaâe, zâvisi na poloze, kde se nalâzâ 
sifovâ zâsuvka. Ideâlni by bylo vloiit pfivod 
sifovâ ăftury do ztrâtovâ feritovâ hmoty, jako 
napr. H22 tak, aby cejy obvod ăriury byl touto 
hmotou obklopen. Utlum zâvisi na dâlce 
obaleni touto ztrâtovou hmotou. Prospâănâ 
takâ byvâ nasunuti tâsnych feritovych kroui- 
ku z uvedenâ hmoty na sifovou âriuru. Sifo¬ 
vâ ăfiura se muie takâ svinout do civky 
o urâitâm prumâru zâvit vedle zâvitu, aby 
vytvorila tlumivku, nejlâpe tak, aby s mezizâ- 
vitovou kapacitou rezonovala na ruSicim 
kmitoâtu. To je văak realizovatelnâ spiăe pro 
ruăici vysilaâ z pâsma VKV. 

Nejobtiznâji se odstrariuje primâ ozâfeni 
televizoru rusivym polem. V tomto pripadâ 
se muşi blokovat nâkterâ mista uvnitF priji- 


Obr. 6. Otlumovâ 
charakteristiky filtru 
homi propusti vraze- 
nâ do vedeni 75 Q, 
zapojenâ podle obr. 
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mafie paralelnimi kondenzâtory a sâriovymi 
rezistory nebo navlâknutim malych ferito- 
. vych krouzku z hmoty H na prîslusne vyvody. 
Pfi tomto ruseni se takâ vyraznă uplatnuje 
poloha ruseneho pfistroje. 

Ze strany ruăiciho vysilace je nutnâ udălat 
take năkterâ opatfeni proti tomuto druhu 
ruseni. Pfedevăim nepouzivat jednodrâtovâ 
antenni svody, dokonce ani typu dvoulinky, 
kterâ vyzafuji znacnou fiâst vf energie do- 
pravovanou k antene. Pfivod k vysilaci ante¬ 
ne muşi byt v budovâch vyhradnă ze souo- 
sych kabelu a u anteny zajiătăno dokonalâ 
pfizpusobeni. Pripojne mişto by melo byt 
nekde na strese, co nejdâle od vnitfnich 

Doplnek k clânkum —— 


L2 LA 


L6 


75 Q 

5on 


ŢC7 ŢC3 ŢC5 ŢC7 


75 Q 
50 SI 


prostor zelezobetonovych konstrukci budov. 
Velmi uzitefine je zarazeni dolnofrekvencni- 
ho filtru do antânniho souosâho kabelu, kte¬ 
ry je umistăn mimo vlastni vysilac v samo- 
statne kovovâ a zcela uzavfenâ krabici. Ten- 
to filtr se zafazuje do vzdâlenosti 1 az 5 m od 
vysilafie, pfestoze v jeho koncovem stupni je 
take filtr vestavăn. Elektricke schema Ceby- 
ăevova filtru (doini propusti) je na obr. 7 
s uvedenim hodnot pro impedanci 50 i 75 Q. 


^ Obr. 7. Schema filtru doini propusti 50 Q 
prip. 75 Q. 

Hodnoty soudâstek: 

75 Q - 7clânkovy, Ci = C7 = 115pF, 
C3 = C5 - 175 pF, L2 = L6 = 0,47 pH, 
L4 - 0,5 pH; 

5clânkovy, Ci = C5 = 113 pF, 

C3 = 169 pF, L2 = L4 = 0,46 pH; 

50 Q - 7clânkovy, CI = C7 = 173 pF, 
C3 - C5 - 262 pF, L2 = L6 = 0,31 pH, 
L4 = 0,33 pH; 

56lânkovy, CI - C5 = 175 pF, 

C3 = 253 pF, L2 = L4 - 0,31 pH 

(Dokondeni pristă) 


„Nf zesilovafi pro CD“ a „Tfetinooktâvovy ekvalizer" 


Ing. Karel Hâjek, CSc. 


Vzhledem k tomu, ze uvedenâ ciânky resi pomerne rozsâhlou problematiku, 
a take proto, ze byly psâny jiz pred dvema roky pro „Konkurs AR 87“, ukâzalo 
se potfebne doplnit je dalăimi informacemi. 


Pfedevăim je potfebne objasnit podrobnă- 
ji fiinnost generâtoru pro măfeni a vyrovnâ- 
vâni kmitofitovych vlastnosti mistnosti, popi- 
sovanâho v AR-A 6. 2/1989 na s. 53, 54. 
Nejjednoduăăi a nejelegantnăjăi nastavovâ- 
ni kmitofitovych vlastnosti mistnosti umoz- 
' nuje system s generâtorem ăumu a analyzâ- 
torem spektra. Generâtor ăumu je zdrojem 
signâlu s konstantnim spektrem pro zesilovafi 
s reproduktory a tfetinooktâvovym analyzâ- 
torem spektra se analyzuje signal z mikrofo- 
nu, umistănâm v poslechovem prostoru. 
Ekvalizârem, zapojenym pred zesilovaCem, 
,SP nastavuje kmitofitovâ charakteristika, 
kompenzujici kmitofitovâ vlastnosti repro- 
dukfiniho retăzce (predevăim reproduktoru 
a mistnosti). V praxi se nastavuji jednotlive 
korektory tretinooktâvoveho ekvalizeru tak, 
aby tfimto kmitofitum odpovidajici sloupce 
indikace tretinooktâvoveho analyzâtoru 
spektra ukazovaly referenfini uroveh a do- 
sâhlo se tak konstantniho spektra ăumo- 
veho signâlu v poslechovâm prostoru. 

Tento system je pomfirnfi slozity a nâklad- 
ny (cena podle kvality deset az nâkolik desi- 
tek tisic Kfis) a pro bytove pouziti z tohoto 
dCivodu neprijatelny. 

Proto byl hledân levnăjsi zpusob măreni. 
Nabizi se predevsim pouzit preladitelny har- 
monicky generâtor a mărit beznym măfifiem 
urovne. Pri tomto măreni vsak vznikaji v 
mistnosti „ostrâ“ stojatâ vlny, coz neodpovi- 
dâ beinâmu akustickâmu signâlu, ktery mâ 
spiăe sumovy charakter. Vzhledem k tomu 
byl mişto harmonickâho signâlu pouzit uzko- 
pâsmove rozmitany signâl s rufinim nasta- 
venim stredniho kmitofitu. Măreni s timto 
signâlem dokâze potlafiit vznik stojatych vin, 
i kdyi ne v plnâ mire. 

Pro tento măriei signâl je dulezitâ otâzka 
ăirky pâsma rozmitâni. POvodnă byla ăirka 
pâsma vătăi (tomu odpovidaly odpory rezis- 
toru R57 22 kQ a R58 27 kQ z obr. 10). Po 
dalăich zkusenostech byla ăirka pâsma 
zmenăena asi na 1/6 oktâvy. V tom pripadă 
je R57 47 kQ a R58 120 kQ, jak je uvedeno 
v rozpisce soufiâstek. Pfi takto zuzenâm 
pâsmu rozmitâni se sice fiâstefină projevi 
vliv stojatych vin, ale jinak se toto măfeni 
vice blizi măfeni se ăumovym generâtorem 
a analyzâtorem spektra. 

Pfi măfeni s rozmitanym generâtorem je 
potfebne jej postupnă pfelacfovat. Potencio- 
metrem P5 se nastavi kmitofiet, odpovidajici 
kmitofitu jednoho korektoru ekvalizeru. Je 
vhodnâ zafiit od stfednich kmitofitu, nastavit 
si vhodnou uroven vystupniho signâlu a citli- 


vost pfedzesilovafie potenciometry P4 a P2 
a mit potenciometry korektoru ve stfedni 
poloze; pak postupnă nastavovat potencio- 
metrem P5 kmitofity, odpovidajici soused- 
nim korektorum, a „dostavovat" tyto korek¬ 
tory tak, aby byla konstantni uroven măfene- 
ho signâlu. Pfi pfechodu pfes mez kmitofito- 
veho podrozsahu potenciometru P5 (200 Hz 
a 2 kHz) pfepneme pfepinafi Pf 8. Je nutno 
podotknout, ie pfi nastaveni jednoho korek¬ 
toru je vhodne se opăt vrâtit na pfedehozi 
kmitofiet a opakovat jeho ,,dorovnâni“. To je 
potfebnâ vzhledem k tomu, ze sousedni 
korektory se vzâjemnă ovlivhuji. 

Po prvnim nastaveni je potfebne opakovat 
kontrolu a znovu jemnă nastavit korektory 
v celem pâsmu. Je vhodnâ to provâst i vice- 
krât, a vzhledem k fiâstefinâmu projevu sto¬ 
jatych vin takâ pro kmitofity mezi pâsmy 
korektoru. Je tedy zfejmâ, ze toto măfeni 
a naătavovâni je znacnă pomalejăi, nez pfi 
vyuziti analyzâtoru spektra s generâtorem 
ăumu, a vyzaduje trpălivost a fias. To pfiliă 
nevadi pro bytovâ pouziti, ale je to nepfijatel- 
nâ pro profesionâlni pouziti u hudebnich 
skupin. 

Z praktickâho pouziti Ize uvâst năkterâ 
postfehy: I pfi ne zcela pfesnâm nastaveni 
(otâzka napf. kvality pouzitâho mikrofonu 
apod.) je pfinos zapojeni ekvalizâru zcela 
zfejmy. Stejnă tak je pfinos zfejmy i pro ăirăi 
poslechovy prostor, nez je nejblizăi okoli 
măficiho mikrofonu. Tento pfinos se ale tolik 
neuplathuje u nahrâvek, nekvalitnich z kmi¬ 
tofitovych hledisek. 

Dalăi pfipominka se tykâ urovnă vstupni- 
ho signâlu z pfehrâvafie CD. Zesilovafi je 
navrzen pro univerzâlnt vstup s urovni 
200 mV, obdobnă jako napf. zesilovafi AZS 
222, a je tedy pfi pfipojeni pfehrâvafie CD 
s vystupni urovni 1 V potfebnâ zmenăit po- 
tenciometrem PI urovefi signâlu na 200 mV. 
Je zfejmâ, ze se tak pro tento signâl teoretic- 
ky zmenăuje odstup ăumu o 10 ai 15 dB. To 
by bylo mozno vyloufiit pouzitim dalăiho 
pfepinafie, ktery by pro tento vstupni signâl 
pfipojoval rezistory s odporem 27 kQ para- 
lelnă k R18 a R118 a zmenăil tak zesileni 
pfedzesilovafie. Ovăem toto feăeni neni zce¬ 
la nutnâ. Jednak dosahovany odstup ăumu 
70 dB DIN (vzhledem k 100 mW uiitefinâho 
vykonu) je pro băznâ bytovâ ufiely zcela 
postafiujici. Dâle je problâm i s vystupni 
urovni signâlu z CD pfehrâvafie, kterâ pro 
ruznâ nahrâvky kolisâ a nemusel by byt 
vybuzen zesilovafi. Nicmână, kdo posoudi 
dalăi zlepăeni odstupu ăumu pro signâl z CD 


pfehrâvafie jako ufielnâ, muze si uvedeny 
pfepinafi s rezistory do zesilovace doplnit. 
Lze takâ zlepăit odstup ăumu, pfesnăji sig¬ 
nâlu z rozmitanâho generâtoru, ktery je ne- 
pfetrzită v fiinnosti. Ideâlni by bylo jej zcela 
vypinat, pokud se s nim nemăfi. Ale praktic- 
ky postafii, je-li generâtor nastaven na mini- 
mâlni kmitofiet. 

Dâle bych chtăl upozornit na dodatefină 
zjiătănâ chyby na deskâch s ploănymi spoji, 
kterâ vznikly pfi pfekreslovâni. Pfedevăim 
jde o chybu na desce s ploănymi spoji oktâ- 
vovâho korektoru zesilovafie (viz obr. 15 na 
s. 108 v AR-A 6. 3/1989), kde je spojen 
kondenzâtor Ci 5b s druhym vyvodem kon- 
denzâtoru C16D a vystupem OZ- Sprâvnă 
mâ byt tento vyvod kondenzâtoru CI 5b pfi- 
pojen ke spoji rezistoru R22b a kondenzâto¬ 
ru CI 6b. Timto se za chybu omlouvâm. 

Dalăi chyba je na desce s ploănymi spoji 
măfifiu urovnă: neni spojen neinvertujici 
vstup lO11 b (vyvod 3) se zemi a s vyvodem 
5 u lO11. 

Na desce s ploănymi spoji tfetinooktâvo- 
vâho ekvalizâru nebyly zakresleny văechny 
otvory pro kondenzâtor Ca a Cb. V puvod- 
nim nâvrhu măly byt totiz vzdy vytvâfeny 
pfesnâ kondenzâtory Ca a Cb paralelnim 
spojovânim dvou kondenzâtonl Na desce 
s ploănymi spoji z obr. 4 a 5 (AR-A fi. 2/1989, 
s. 92) văak na năkterych mistech otvory pro 
druhy paralel ni kondenzâtor chybi, takze je 
v pfipadă potfeby bude nutno doplnit. Je to 
pfedevăim u vyvodu k băzeum regulafinich 
potenciometru. 

U seznamu soufiâstek pro tfetinooktâvovy 
ekvalizâr jsou zamănăny kapacity konden¬ 
zâtoru Ca a Cb pro kmitofity 31,5 a 40 Hz za 
kapacity, kterâ by patfily ke kmitofitum 20 
a 25 Hz. Sprâvnă mâ b^t 334 nF a 265 nF. 

Casto jsem zâdân o rozăifeni ekvalizâru 
na văech 31 pâsem. Pro rozăifeni na kmitofi¬ 
ty 20 a 25 Hz spofiivâ uprava v pfipojeni 
dvou filtru, zcela shodnych s filtry pro dalăi 
kmitofitovâ pâsma, vyjma jiz citovanych kon¬ 
denzâtoru Ca a Cb, kterâ maji mit uvedenâ 
kapacity 530 nF a 422 nF. Pro posledni kmi¬ 
tofitovâ pâsmo 20 kHz je pouzit stejny filtr, 
ovăem s kapacitami Ca a Cb 530 pF a od¬ 
pory Ra=1,33kQ, Rb = 0,15MQ, 
Rc = 70 kQ a Rd = 1,5 kQ. Pro 20 kHz je 
vhodnâ individuâlni dostavovâni filtru vzhle¬ 
dem k reâlnym vlastnostem OZ. Filtry pro 
20 Hz a 20 kHz se pfipoji k 104c a filtr pro 
25 Hz k I04d. 

Posledni pfipominkou reaguji na fietnâ 
dotazy k fityfnâsobnym „bifetovym" operafi- 
nim zesilovafium B084D. V soufiasnâ dobă 
se tyto integrovanâ obvody objevuji nejen 
v prodejnă na Karlovă nâmăsti v Praze, ale 
i v jinych prodejnâch a măstech, ovăem 
pomărnă zfidka. Obdobnâ problâmy budou 
zfejmâ se shânănim tahovych potenciomet¬ 
ru, pfedevăim pro tfetinooktâvovy ekvalizâr. 
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Ing. Josef Jansa 


(Dokondenî) 


V pripadă nedostupnosti UL1042 ci 
S042P Ize pouiit zapojeni pod|e obr. 16, 
ktere pouiivâ tranzistorovy oscilator a kru- 
hovy smâăovac UZ07. Autor tento dil s nâ- 
slednym A220D pouiival k pine spokojenos- 
ti asi pul roku. Po kvalitativni strânce se 
uvedene zapojeni zcela vyrovnâ verzi na 
desce B. 

Zpracovâni zvuku Ize reăit samozrejmâ 
i bez prevodu na mf kmitoăet 10,7 MHz. Bylo 
vyzkouăeno jednoduche reăeni s A220D, 
jeboz fâzovaci ălânek i vstupni filtr LC byl 
prelacfovân dvojici varikapu KB113 v poza- 
dovanem rozsahu 6,5 ai 6,65 MHz. Tato 
verze vsak zfejme diky niisi selektivită 
a menăimu potlaceni AM byla ponăkud horsi 
nei vyăe popsanâ. 

Jednoduche zapojeni s fâzovym zâvăsem 
NE564 pro demodulaci FM zvukoveho do- 
provodu nabizi [4j. Tato verze văak byla 
velmi citlivâ na velikost vstupniho napăti 
(nedokonaly vnitfni omezovaC v NE564) 
a proto ji autor pouiival jen velmi krâtce. 

Zâvărem poznâmka ke keramickemu filtru 
FI. Je nutne pouiit typ s co nejvătăi ăirkou 
pâsma, nebof zdvih nekterych kanâlu znafi- 
nă prevysuje zvyklosti VKV FM (RAI Uno, 
RAI Due a zvlâstă TV5 Europe). Autorem 
pouzity FCM 10,7 mâ sirku pâsma pro po* 
kles 6 dB 330 kHz a neni to nijak mnoho 
(predtim pouiivany typ EKG 10,7 S3 se 
ăirkou 240 MHz byl vyslovenă nevhodny). 
Z tohoto duvodu je deska B pfipravena pro 
ruznâ varianty FI. 

Indikace vyladem 

K indikaci naladeni zvuku i obrazu jsou 
pouzity LED D8 az Dl 5 (vidy je pouiita 
dvojice, abychom mohli sloiit tvar na obr. 17, 
a takâ proto, ie ubytek napăti na dvojici LED 
mâ vhodnou velikost TTL, takie bude v bu- 
doucnu pouiit jako vstupni signâl pro mikro- 
poditaă. 

Pri optimâlnim naladâni LED pohasnou. 
Sirka pâsma, v nemi diody nesviti, je stano- 
vena s ohledem na pripravovanâ mikropofii- 
taăove rizeni a predpoklâdanou dâlku sfova 
12 biţii (prevodnik D/A na principu ăirkove 
impulsni modulace). Pro ruâni ladăni by byl 


vhodny viceotâăkovy, pripadnă zprevodova- 
ny potenciometr, protoie zvlââtă obraz je 
dost citlivy na presne naladăni. Zvetsit ăfirku 
pâsma indikace zvătăenim velikosti R58 by 
pomohlo pouze opticky, nebof pak by sice 
bylo moino pohodlnă naladit na zhasnute 
LED i jednoduchym potenciometrem, jenie 
by nemuselo jit o naladăni optimâlni (6eme 
6i bile „rybiiky"). 

Deska B s ploănymi spoji je na obr. 18. 

Seznam soucâstek desky B 


Kondenzâtory 

CI, C4, C5, C9, C33 

1 nF, TK 744 

C2,C3 

39 pF, TK 774 

C6, C7, C8, CIO, CI2, 

CI4, CI5, C36, C37, 

C40, C41, C43 

10 nF, TK 783 

C11, C34, C35, C39 

22 pF, TK 754 

CI 3, C59 

5 ( »F, TE 004 

CI 6, C21, C44, C46, 

C47, C53 

22 nF, TK 783 

CI 7, CI 8 

3,9 pF, TK 755 

CI 9, C20 

15 pF, TK 754 

C22 

100 pF, TK 774 

C23 

2,7 nF, TK 724 

C24, C56 

20 pF, TE 004 

C25, C28, C29, C30 

100 pF, TE 003 

C26, C27 

68 nF, TK 782 

C31 

47 pF, TF 009 

C38 

27 pF, TK 754 

C42, C50 

220 pF, TK 754 

C45, C51, C55 

2 pF, TE 986 

C48, C49 

33 pF, TK 754 

C52 

50 pF, TE 002 

C54, C58 

10 pF, TE 003 

C57 

1 nF, TK 564, 

C60 

TK 533 

20 pF, TE 004 

Rezistory 

(MLT-0,25, TR 212, TR 191) 

R1 

22 kQ (podle Uc) 

R2 

390 Q 

R3, R14 

10 Q 

R4, R15, R16, R18, 

R19, R39, R53, 

R55, R56, R60, R61 

1 kQ 

R5 

100 Q 


R6, R24, R25, R28, R29 

150 Q 

R7, R8, R9, R10, 

R13, R22, R26 

560 Q 

R11 

2,7 kQ 

R12, R36, R40, R54 

10 kQ 

R17, R48 

1,2 kQ 

R20 

3,9 kQ 

R21, R30, R33, R38, 

R52, R57 

8,2 kQ 

R23, R37, R49 

1,5 kQ 

R27, R58 

39 Q 

R31, R34, R44 

68 Q 

R32, R35 

470 Q 

R41 

180 Q 

R42 

270 Q 

R43 

330 Q 

R45, R47, R50 

82 kQ 

R46 

3,9 kQ 

R51 

220 Q 

R59 

6,8 kQ 

R62 

12 kQ 

Polovodidove soucăstky 

TI 

BFR90, 91 

T2, T6 

KF524, 525 

T3, T4, T5, T7 

KC507 ai 9 

lOI 

K500LP116, 216 

102 

(dovoz TESLA) 
pA733PC 

103 

UL1042 

104 

A225D 

105, 106 

MAI 458 

107 

7805 v plastu 

Dl, D2, D4, D6 

(viz text) 

KAS34, Ize 

D3, D5 

i KA221-225 
K2260/6V2 

D7 

KB205 

D8 ai D15 

libovolnâ LED 

Ctvky 

LI 7 z drâtem o 0 0,5 mm CuL, samonosnă 

na 0 5 mm 

L2 6 z drâtem o 0 0,3 mm CuL na kostficce 

0 0 5 mm bez krytu s dolacfovadm 

ăroubkem z NOI 

L3 13 z drâtem o 0 0,3 mm CuL 


na kostfiâce 

0 0 5 mm bez krytu s dolacfovadm 
ăroubkem z NOI 

L4 68 }iH, napf. 60 z (2 ai 3 vrstvy drâtem 
o 0,3 mm CuL na toroidu 10 mm 
z feritu N05 

L5 17 |iH, napf. 25 z drâtu 0 0,3 mm 
na toroidu 10 mm z feritu N05 
L6 14 z drâtu o 0 0,3 mm CuL na toroidu 
6 ai 10 mm z feritu N05 
L7 ‘ 5 z drâtem o 0 0,3 mm CuL mezi zâvity L6 
L8 9 z drâtem o 0 0,3 mm CuL na kostrifice 
0 0 5 mm bez krytu s dolacfovadm 
ăroubkem z N05 

L9 4zdrâtemo0O,3mmCuLnazâvitechL8 
L10 15 z drâtem o 0 0,3 mm CuL na toroidu 

16 mm z feritu N02 
L11 4 z drâtem o 0 0,3 mm CuL 

mezi zâvity L10 

LI 2 12 z drâtem o 0 0,3 mm CuL 
mezi zâvity L10 

LI 3 9 z drâtem o 0 0,3 mm CuL na kostfiCce 
0 0 5 mm bez krytu s dolacfovadm 
ăroubkem z N05 
Odporovâ trimry (TP 095) 

PI, P5 3,3 k&2 

P2 1,5 kQ 

P3 10 kQ 

P4 4,7 kQ 

Ostatni soucăstky 

K1, K2, K3, K4 sklenene pruchodky 
FI keramicky filtr 10,7 MHz 

(viz text) 


L=[| D8azDH (indikace obrazu) 

^=0 D=> D12azD15(indikace zvuku) 


Obr. 17. Priklad indikace naladănf 


+15 V 


Obr. 16. Schâma 
zvukove 6âsti s UZ07 
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Pfipojem vnitrni jednotky 
k TV prijimaci 

Obrazovy a zvukovy vystup desky B Ize 
pfipojit primo do standardizovaneho vstupu 
televizoru (konektor AV pfijimaâu Oravan 
Color, Mânes Color apod.) nebo videomag- 
netofonu (konektor SCART u 6s. pfistroje 
VM 6465 ci BNC a CINCH u japonskych 
stroju). Je ăkoda, ze „velke“ 6s. televizory 
vstup AV zatim nemaji, nebot toto propojeni 
zarucuje jednoduchy a kvalitni prenos druzi- 
coveho signâlu na obrazovku. U tăchto TV 
prijimafiu je nutno pfipojit vnitfni jednotku 
preş vysokofrekven6ni modulator do 
antânni zdirky. Tento modulator je sou- 
dâsti profesionâinich vnitfnich jednotek, 
ktere maji navic podobne jako videomag- 
netofony zabudovân i sludovad signâlu. 
signâlâ. 

Protoze vf modulator neni soufiâsti popi- 
sovaneho zarizeni (autor jej nepouzivâ), 


mohou zâjemci sâhnout k nekoHka u nâs 
uvefejnenym zapojenim pro vf vystup k mik- 
ropocitadum a TV hram. Velmi dobry modu¬ 
lator Ize jednoduăe postavit s obvodem 
TDA5660P (Siemens) podle |8]. Pouzit Ize 
dâle obrazovy modulator s S042P (UL1042) 
podle |6j a zvuk privâst do beznâho nf zesilo- 
vade. 

Majitele televiznich prijimadu Color 416, 
419 a odvozenych, kterym jii vyprăela zâ- 
rucni Ihuta, mohou nâsledovat postup autora 
a upravit tyto pristroje pro primy vstup AV 
signâlu. Zapojeni, uvedene na obr. 19, je 
vlastnâ prevzato z TVP Oravan. Aktivuje se 
privedenim napeti 12V na spinaci vstup, 


Obr. 19. AV vstup pro TVP Color 416, 419. 
V modulu „0“ osadit dvă sklenăne pruchod- 
ky pro vstupy A, B; diodu KA261 na pozici 
D5, rezistor 1 kQ na pozici R46, elektrolyt 
lOpF na pozici C50. Modul „O" je pro tyto 
upravy pfipraven 


6imz se zablokuji normâlni obrazove a zvu- 
kovâ signâlove cesty a prepoji se na konek- 


spcka 1 modutu S 














































































































































































































tor (vzhledem k nedostatku originâlnich ko¬ 
nektoru AV ăi SCART pouzivâ autor băzny 
petikolikovy nf konektor, zapojeny podle obr. 
19). K tomuto konektoru, umistenem na zad- 
m'm krytu TV priji'mace, Ize primo pripojit jak 
popsanou vnitrni jednotku, tak i videomag- 
netofon apod. Aid ici napăti 12 V se muze 
privâdet bucf preş pâăkovy spinaă ze sa- 
motneho televizoru, nebo Ize vyuzit volnă 
dutinky 2 konektoru a privâdet toto napeti 
primo z vnitrni jednotky. Pozor! Pri upravâch 
jinych typu televizoru je nutne se presvedcit, 
zda jsou jejich obvody (alespon signâlove) 
oddăleny bezpeănă od site! 


Dalsi obvody 

Kromejiz v uvodu popsanych zapojeni pro 
natâceni anteny a konvertoru je uzitecnym 
zarizenim SCAN. Tento obvod, uvedeny na 
obr. 20, privâdi na varikapy prvniho oscilâto- 
ru desky A pilovite napeti s kmitoătem asi 
8 Hz, ktere periodicky prolacfuje prijimane 
pâsmo a usnadnuje tak smărovâni anteny (v 
okamziku nastaveni anteny na vysilajici dru- 
zici se na obrazovce objevi zFetelnâ tmavâ 
ăikmâ pruhy). Protoze se tento obvod vetăi- 
nou pouzivâ jen jednorâzovă pri instalaci 
antâny, nemusi byt pevnou souăâsti vnitrni 
jednotky. Vzhledem k tomu neni, podobnă 
jako u văech zapojeni mimo desky A a B, 
uvedena deska s ploănymi spoji. 


*15 V *30 V 



Obr. 20. Zapojeni generatorii SCAN 


Samozrejmou souăâsti vnitrni jednotky je 
napâjeci zdroj. Vzhledem k jednoduchosti 
tohoto dilu jsou dâle uvedeny pouze zâklad- 
ni udaje o napâjeni, podle nichz Ize zdroj 
realizovat: 

Konvertor: 15az18V, 

max. 200 mA. 

Otâdeni konvertoru 

podle obr. 6 5 V, max. 300 mA. 

Otâdeni anteny podle 
obr. 3,4: podle typu 

motorku. 


Desky A a B vnitrni 

jednotky: 15 V, asi 300 mA. 

Ladici napăti: 30 V, max. 5 mA. 

Rezerva pro mikropoăitaă: 5 V, max. 1 A. 


Je vyhodne Feăit zdroj tak, aby napâjeni 
konvertoru a 1. oscilâtoru bylo trvalâ, a to i pri 
vypnuti pristroje. Timto zpusobem je zajistă- 
na relativnă konstantni teplota obou tăchto 
dilu, coz mimo pFiznivych dusledku pro kon¬ 
vertor (omezeni vnikâni vlhkosti) pFinâăi i od- 
straneni pocâtecniho driftu pristroje nekolik 
minut po zapnuti. Toto Feăeni je ostatne 
bezne i u profesionâlnich vnitmich jednotek. 


Nastaveni vnitrni' jednotky 

Pri nastavovâni je vhodne zaăit deskou B, 
pricemz se osvedăil nâsledujici postup: 

Na vstup desky se privede nemodulovany 
signâl z generâtoru 50 az 90 MHz s urovni 
asi 30 mV. Zkontroluje se zesilovaci funkce 
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celâho retăzce az na kolektor tranzistoru T2, 
kde by melo byt asi 400 rnV mv . Signâl by 
măi b^t maximâlnă omezovân od 10 mV. 

Civka L2 amplitudovaneho diskriminâtoru 
se nastavi do rezonance na 90 MHz, civka 
L3 na 50 MHz. Năkolikanâsobnou kontrolou 
na 50, 70 a 90 MHz se za souăasneho 
dostavovâni trimru PI nastavi symetricky 
tvar S-krivky diskriminâtoru. Na zâvăr se 
zkontroluje cely prubăh S-krivky, mezi jeji- 
mii vrcholy by măla byt diference napăti min. 
1 V pri strmosti pfes 30 mV/MHz a lineârnim 
prubăhu v ăffi pâsma nejmână 20 MHz (ob¬ 
vod Ize samozrejmă nastavit i na rozmitaăi). 

Citaăem pripojenym k vyvodu 10 obvodu 
UL1042 se zkontroluje preladitelnost oscilâ¬ 
toru zvukove mezifrekvence pri ladicim na¬ 
păti 0 az 15 V. Pripadnou zmănou konden- 
zâtoru C38 a C39 se tento rozsah upravi tak, 
aby odpovidal pozadavkum uvedenym v po- 
pisu teto câsti. 

Na vstup horni propusti zvukoveho dilu 
(rezistor R62) se pripoji generâtor s rozsa- 
hem min. 5 az 8 MHz, pokud moino s FM 
modulaci. Pri kmitoătu kolem 6,5 MHz se 
ovări funkce smăăovace UL1042. Pri dosta- 
teănă nizkem vstupnim napăti (desitky nV) 
se nastavi civka L8 do rezonance na stred- 
nim kmitoctu propustneho pâsma keramic- 
keho filtru FI. Pri zapnutâ modulaci se dâle 
nastavi civka LI 3 koincidenăniho detektoru 
(trimr P3 ăumove brâny je pri tomto nastavo¬ 
vâni ve stfedni poloze). Trimrem P4 se na¬ 
stavi indikace naladăni zvuku. Pro kontrolu 
Ize na zâvăr proladit prijem v celăm poiado- 
vanăm pâsmu zvukovych nosnych. 

Zisk videozesilovaăe se nastavuje trim¬ 
rem P2 na optimâlni velikost az po sestaveni 
celă vnitrni jednotky pri prijmu zkusebniho 
obrazce. Zâroveh se trimrem P3 nastavi 
optimâlni urovert spinâni sumovă brâny. 

Po nastaveni desky B Ize pristoupit k ozi- 
veni desky A: 

Zkontroluji se kolektorovâ napăti zesilova- 
cich tranzistoru TI, T3, T4, T5 a T6, kterâ by 
se măla pohybovat mezi 5 az 7 V. Pripadne 
vătsi odchylky se upravi zmănou rezistoru 
mezi bâzi a kolektorem. Kolektorovâ napăti 
smăsovacich tranzistoru T2 a T7 by măla byt 
o năco niiăi nez napâjeci napăti (tranzistory 
jsou pouze pootevreny predpătim z diod Dl 
a D2). 

Do prostoru pro prvni oscilâtor se zapâji 
predem pripraveny a promăreny obvod. Po¬ 
dle kmitoătovâho rozsahu, ktery se podari 
obsâhnout (napr. 1500 ai 2300 MHz), se 
vypoăte kmitoăet prvni mf (pro uvedeny roz¬ 
sah je to 1500 - 950 = 550 MHz). Vazba 
oscilâtoru na prvni smăăovac se nastavi 
tăsnă, tj. vazebni vodiă L10 se vede paralel- 
nă v bezprostredni blizkosti emitorovăho 
rezistoru R27 tranzistoru T8 oscilâtoru. 

Podle vypoătenâho mf kmitoătu se vlno- 
mărem nebo ăitaăem nastavi kmitoăet dru- 
hăho oscilâtoru (v danâm pripadă je to 
550 + 70 = 620 MHz). Optimâlni vazba pro 
kmitâni oscilâtoru se nastavuje pfiblizovâ- 
nim zpătnovazebniho vodiăe L8 k rezonâto- 
ru L7 tak, aby bylo zajiătăno spolehlivâ nasa- 
zovâni kmitu pri co nejvolnăjăi vazbă. Veli¬ 
kost vazby na smăăovaă se nastavi prihybâ- 
nim vazebniho vodiăe L9 v blizkosti rezonâ- 
toru tak, aby na emitoru smeăovaciho tran¬ 
zistoru T7 bylo vf napăti asi 200 mV (măreno 
jednoduchym diodovym voltmetrem se dvă- 
mi KAS34). 

Predladăni pâsmovych propusti na vypoă- 
teny prvni mezifrekvenăni kmitoăet je mozno 
provăst năkolika zpusoby podle technickeho 
vybaveni pracoviătă: 

a) Malym uzkopâsmovym rozmitaăem, 
ktery je sestaven z generâtoru pily podle obr. 
20 a z vhodneho oscilâtoru stejnâho typu, 
jaky je pouzit ve vnitrni jednotce. Toto reăeni 
ovăril autor, pricemz vznikly minirozmitac 
rozmitâ v rozsahu 1210 az 1290 MHz. Na¬ 
stavovâni se urychli predladănim prvniho 


oscilâtoru na stredni kmitoăet rozmitaăe 
(napr. 1250 + 550 = 1800 MHz) podle 
vlnomeru. Ladi se na sffku pâsma asi 
30 MHz, pricemz obalovâ krivka se snimâ 
vyăe zminănym diodovym voltmetrem a os- 
ciloskopem. Nejvhodnăjsi mişto pro pripoje- 
ni voltmetru je kolektor tranzistoru TI na 
desce B. Tento zpusob je nejvyhodnăjsi, 
nebof overuje funkci cele desky A (ideâlni je 
ovăem pouiiti profesionâlniho rozmitaăe). 

b) Generâtorem jedinâho kmitoătu (napr. 
1250 MHz podle predchoziho vypoătu). 
Tento generâtor je opăt realizovân podobnă 
jako prvni oscilâtor vnitrni jednotky. Napăti 
se snimâ shodnă s bodem a), ladi se na 
maximum. 

c) Generâtorem mf kmitoătu, ktery je pri- 
pojen do kolektoru smeăovaăe T2. Ladăni 
a snimâni napăti shodnă s bodem a). Je-li 
generâtor rozmitany, Ize nastavit mişto ma- 
ximâlniho napăti sprâvnou sffku pâsma. 

d) Pripojenim na naladănou antenu s kon- 
vertorem se Ize pokusit naladit propusti i na 
signâl. Jsou-li prednastaveny na stejny kmi¬ 
toăet (văechny ătyri trimry ve shodnă poloze 
zhruba uprostred drâhy) a deska A je jinak 
funkăni, Ize s urăitou dâvkou stăsti zachytit 
obraz. 

Doladănim trimru pâsmovych propusti se 
optimalizuje tvar kmitoătovâ charakteristiky 
prvniho mf zesilovaăe ph'mo na obraz. Ladi 
se nejenom na co nejsilnăjăi signâl s mini- 
mem dropoutu (takovych moznych kombi- 
naci nastaveni trimru existuje mnoho), ale 
hlavnă na minimâlni ăum v tmavych plo- 
châch obrazu. Podle zkuăenosti je takovâ 
nastaveni mnohem kritiătăjăi nez prostă vy- 
hledâni minima dropoutu. Hlediskem sprâv- 
neho nastaveni jsou co nejăistăjăi barevnă 
pâsy (ăerveny a modry) v doini ăâsti standar- 
dniho zkuăebniho obrazce, ktery vysilâ 
napr. Teieclub. Toto jemnă „dopilovâvâni" 
obrazu je velmi duleiite a podle zkuăenosti 
mâ na vysledny subjektivni vjem znaăny vliv 
(tmave sceny ve filmech). 

Experimentovânim s velikosti injekce 
prvniho oscilâtoru zmănou vazby na smăăo- 
vaă Ize optimalizovat prijem v celăm rozsahu 
ladiciho napăti tak, aby se nevyhnutelnâ 
kmitoătovâ zâvislost vystupniho napăti osci¬ 
lâtoru projevovala co nejmână (minimâlni 
ăum a dropouty v celăm prijimanăm rozsa¬ 
hu). 

' Zâver 

Je znovu nutnâ duraznă upozornit, ie 
vnitrni jednotka TV prijmu z druiic je pomăr- 
nă komplikovană zarizeni, jehoz stavbu by 
măli pFedevăim menă zkuăeni zâjemci du- 
kladnă zvâzit. 
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Jak poslouchâme? 


Ing. Pavel Stranâk, tng. Richard Jejkal 


Cîlem tohoto clânku je v prvnî căşti poukăzat na nektere problemy objektiv- 
nîho i subjektivnîho posuzovânî reproduktorovych soustav, predevsîm s o- 
hiedem na domâcî poslech. Ve druhe căşti je pak uveden năvod na stavbu 
reproduktorove soustavy, kterâ odpovîdâ pozadavkum pro kvalitni poslech. 

Problematika ozvucovânî poslechovych prostoru, a tim i otăzka volby 
a umîstănî vhodnych reproduktorovych soustav, se dostăvă znovu do popredî 
zăjmu vlivem ăirsîho uplatnănî techniky digităinîho zăznamu, predevăîm dîky 
systămu CD (Compact Disc) a v posledni dobă i DAT (Digital Audio Tape). 


Ve svătă vznikla paradoxnî situace. Na 
jedne strană probîhal okolo let 1978 ai 1982 
vyvoj systămu CD. Na druhă strană stoupal 
zâjem zâkaznîku o zaFîzenî pFenosnâ a o za¬ 
Fîzenî sdruzujîci văechny funkce v jednom 
integrovanăm celku. ftada vyrobcu proto 
pFenesla tâiiătă svâ produkce na vyrobky 
tohoto druhu. Vedle skuteănych sestav pro 
domâcî kvalitni hifi poslech se silnă prosadî 
la pro laika na prvnî pohled podobnâ zaFîze- 
nî, avăak se zcela podprumărnymi vlast- 
nostmi. Ovăem vyrâbăjî se i pFîstroje, kterâ 
svymi technickymi vlastnostmi i provedenîm 
predstavujî skuteănă ăpiăkovou uroveft. 
V zahraniăî byvâ tato kategorie pFîstroju na- 
zyvâna pojmem HIGH-END. Mezi kategorii 
HIGH-END a vyslovenă nekvalitnîmi kombi- 
nacemi leii produkce băinych hifi zaFîzenî 
znâmych vyrobcu. Pokud mâme zâjem za 
danâfinanănî prostFedky zîskat optimâlnî Fe- 
ăenî, musîme vybîrat. Nenî pravda, ie je- 
den vyrobce dălâ văe nejlâpe. To, ie năkte- 
râ zaFîzenî urăitâho vyrobce majî nevalnou 
kvalitu je văak dâno spîăe jeho obchodnî 
politikou, nei neschopnosti vytvoFit zaFîzenî 
Iwalitnî. Lze to pozorovat na vybavenî kom- 
ponentu velkym mnozstvîm ruznych „svăte- 
lek“ a „systâmu 1 *, nemajîcîch v kladnăm 
smyslu iâdny dopad na skuteănou kvalitu 
zaFîzenî. 

Zcela typickâ je popsanâ situace u repro¬ 
duktorovych soustav. Produkce znâmych 
svătovych vyrobcu se soustFecfuje na vyrobu 
dobFe prodejnych soustav stFednîho obje- 
mu, tj. asi 15 az 40 litru. Băiny zâkaznîk si 
zpravidla vybîrâ soustavy podle vzhledu 
a poătu reproduktoru, pFîpadnă podle veli- 
kosti. Z toho tăiî vyrobci, kteFî se snazî 
v dană cenovâ relaci nabîdnout soustavy co 
nejatraktivnăjăî a tudîz nejprodejnăjăî pru- 
mămâmu zâkaznîkovi. Mîsto investic do vy- 
voje a vyroby kvalitnîch reproduktoru, ozvuă- 
nic a vyhybek vănujî se prostFedky na lîbive 
a lâkavâ provedenî. Jednâ se napF. o vătăî 
poăet bassreflexovych nâtrubku; neopod- 
statnănâ zvyăovânî poătu pâsem; pouiitî 
kănickâ papîrovâ membrâny u vysokotăno- 
vâho reproduktoru, dasto v kombinaci 
s akustickou ăoăkou (soustva rovnobălnych 
destiăek umîstănych ăikmo pFed reprodukto- 
rem - napF. Toshiba SS-150, Pioneer Fada 
CS); o plochâ membrâny nepFinâăejîcî iâd- 
ny prakticky efekt (napF. Technics Fada 
SB-X, Sony Fada APM a dalăî); nevyhovujîd 
vyhybky (JVC Fady S-P a S-PX, Toshiba, 
Pioneer Fada S, a dalăî) a mnoho dalăîch 
nedostatku. 

Naopak produkce firem specializovanych 
na vyrobu reproduktorovych soustav se vy- 
znaăuje zpravidla pouzitîm kvalitnîch repro¬ 
duktoru, peălivă navrienymi a vyladănymi 
vyhybkami a odpovîdajîcîm poătem pâsem. 
Namâtkou muăeme ze ăiroke palety jmeno- 
vat napF. firmy Arcuş, B & W, Backes & Mul- 
ler, Cabasse, Canton, Ecouton, Infinity, KEF, 
Magnat, Pilot a velkâ mnozstvî dalăîch. Văe 
je podFîzeno uăelnosti a technickym vlast- 
nostem. Vyhybky tăchto soustav (pokud jsou 
pasivnî) majî pomărnă velkâ mnofstvî sou- 


ăâstek, kterâ jsou vzdy vybîrâny podle pouzi- 
tych reproduktoru. I v konstrukci solidnîch 
reproduktorovych soustav panuje znaănâ 
nejednotnost. Dobreho vysledku lze dosâh- 
nout v ruznych objemovych tFîdâch ruznym 
technickym Feăenîm. Pozadavek vysoke 
uăelnosti văak zustâvâ v popFedî. 

Z vyăe uvedeneho vyplyvâ, ie ve vătăină 
pFîpadu relativnă pFevyăuje kvalita zaFîzenî 
nad kvalitou reproduktorovych soustav. Ne 
snad proto, ie odpovîdajîcî soustavy nelze 
vyrobit, ale spîăe proto, ie by je prumărny 
zâkaznîk nekoupil z duvodu vzhledu i vyăăî 
ceny. V naăich konkrâtnîch podmînkâch to 
ăasto znamenâ paradoxnî situaci, kdy zâ¬ 
kaznîk pozadujîcî kvalitnî zaFîzenî nakupuje 
pomărnă draze v Tuzexu nebo i v zahraniăî 
vybavenî od svătoznâmâho vyrobce văetnă 
reproduktorovych soustav. le je moznâ kou- 
pit mnohem lepăî soustavy domâcî vyroby 
za zlomek ceny zahraniănîch si neuvădomî 
nebo nechce uvădomit. 

Poslechove podminky 

Vztah reproduktorovâ soustava - posle- 
chovy prostor je v pFîpadă pouiitî pfimăFenă 
kvalitnî soustavy velmi duleiity. Jednak jde 
o akustickâ vlastnosti samotnâho prostoru, 
tj. pFedevăîm o prumărny ăinitel poWtivosti 
a a objem prostoru a z nich plynoucî kmitoă- 
tovy prubăh doby dozvuku a kriticky kmito- 
6et, jednak o umîstănî soustavy vzhledem 
k podlaze a stănâm, ale i o polohu poslucha- 
6e. 

Pro domâcî kvalitnî poslech je vhodnâ 
pokud moino vătăî mîstnost, vhodnâ akus- 
ticky upravenâ. V băină zaFîzenych obyva- 
cîch mîstnostech byvajî vlastnosti v oblasti 
stFednîch a vyăăîch kmitoătu pomărnă vyho- 
vujîcî. Problematiătâjăî je situace na nîzkych 
kmitoctech, pFibliznă v oblasti pod 300 Hz. 
Tam lze poslechovy prostor vhodnâ zatlumit 
jen obtîznă. Velmi duleiite je umîstănî sous¬ 
tavy vzhledem ke stănâm a podlaze. Je-li 
soustava v jejich blîzkosti, nebo jestlize je 
umîstâna dokonce v rohu mîstnosti, zduraz- 
huje se oblast nîzkych kmitoătu nâsledkem 
ovlivnânî vyzaFovad impedance hlubokotâ- 
novâ jednotky. Podle konkrâtniho umîstănî 
ăinî tento jev a i asi 12 dB oproti umîstănî ve 
volnâm prostoru. Dîky tomuto efektu lze 
„pomoci" soustavâm, ktere samy o sobă 
majî „nedostatek" nîzkych kmitoătu. Na¬ 
opak u konstrukci urăenych pro instalaci 
v urăitych podmînkâch muieme kmitoăto- 
vou charakteristiku jinym umîstănîm dosti 
nepFîznivă ovlivnit. NăkteFî vyrobci proto do- 
dâvajî ke svym soustavâm podstavce, kterâ 
majî zajistit definovanou vzdâlenost hlubo- 
kotânovâ jednotky od podlahy. Jini ji umîs- 
fujî u soustav tvaru „sloup doprostred vyăky 
nebo i do homî ăâsti. V oblasti nîzkych 
kmitoătu vykazujî băznâ mîstnosti vyraznâ 
rezonanănî mâdy, kterâ jsou kmitoătovă po¬ 
mărnă Fîdkâ. PFi umistovânî soustavy je 
tFeba experimentovat a nalâzt takovou polo¬ 
hu soustav i posluchaăe, aby se tyto mâdy 



neprojevovaly ruăivă (,,dunivâ“ reprodukce 
nebo reprodukce s nedostatkem nîzkych 
kmitoătu). V oblasti stFednîch a vysokych 
kmitoătu je dulezitâ, aby mezi posluchaăem 
a soustavami nebyly zâdnâ pFekâiky. Celko- 
vâ vzdâlenost posluchaăe od soustav by 
măla byt takovâ, aby posluchaă sedăl za 
polomărem dozvuku, kde jiz pFevaiuje difuz- 
nî slozka akustickâho pole nad sloikou pFî- 
mou. 

V pFîpadă stereofonnîho poslechu je dule¬ 
zitâ tăi stejnâ vzdâlenost obou soustav od 
posluchaăe a sprâvnâ ăîFka stereofonnî 
bâze. PFibliznă platî uspoFâdâni do rovnos- 
trannâho trojuhelnîku, soustavy spîăe blîze 
k sobă, aby se „neroztrhâvala" stereofonnî 
bâze uprostFed. Osy vysokotânovych repro¬ 
duktoru by măly byt pFibliină ve vyăce hlavy 
sedîcîho posluchaăe. 

Reproduktorove soustavy 

Na kvalitnîm poslechu se rozhodujîcîm 
zpusobem podîlî vlastnî reproduktorovâ 
soustava. Jejî konstrukce muze byt ruznâ. 
Vzdy je tFeba dodriovat zâsady sprâvnâho 
nâvrhu a uspoFâdâni soustavy i volby vhod¬ 
nych reproduktoru. Ty je potFeba provozovat 
v rozsahu kmitoătu a vykonu, ve kterâm je 
zaruăeno pFijatelnâ zkreslenî, co nejvyrov- 
nanăjăî kmitoătovă charakteristika a mini- 
mâlnî smărovost. Cinitel smărovosti se 
zaăînâ zvătăovat pFibliină od kmitoătu, 
pFi nămi delka zvukovâ vlny ve vzdu- 
chu splnî podmînku 

2jirfX = 1,5 

kde A je vlnovâ dâlka a r je polomăr membrâ¬ 
ny reproduktoru. Nad tîmto kmitoătem sice 
osovâ kmitoătovâ charakteristika akustickâ¬ 
ho tlaku zustâvâ stâle vyrovnanâ, ale v du- 
sledku smărovânî se zmenăuje vyzâFeny 
vykon, coi se muie nepFîznivă projevit pFe¬ 
devăîm pFi buzenî difuznîho pole v poslecho- 
vâm prostoru. Proto by măly byt dăHcî kmi- 
toăty vyhybky voleny vidy s ohledem na 
smărovâ charakteristiky pouzitych reproduk¬ 
toru. 

O vyhybkâch je u nâs zaiita pFedstava, ie 
hodnoty obvodovych souăâstek musî byt 
vypoăîtâny co nejpFesnăji z dălicîch 
kmitoătu a impedancî reproduktoru. Ve 
skuteănosti je ovăem vâtăinou nutnâ kom- 




penzovat vyhybkou urcite odchylky v cha- 
rakteristikâch reproduktoru od ideâlnich 
prubâhu. 

Rozmery membrâny vysokotonoveho re¬ 
produktoru by nemely byt prilis velke z duvo- 
du minimâlni smerovosti. Z beznych menicu 
vyhovuje i pro velmi vysoke nâroky kvalitni 
vrchlikovy (kalotovy) reproduktor. V zahrani- 
ci se casto pouZivâ v provedeni s kovovym 
titanovym vrchlikem, ktery mâ nîzkou hmot- 
nost a velkou pevnost. Dalsi casto pouZiva- 
ne reseni je vrchlik z „mekkeho" materiâlu. 
Nekdy byvâ reproduktor doplnen tercikem 
umistenym pred vrchlikem, ktery kompenzu- 
je parciâlni kmity membrâny na nejvyssich 
kmitoctech. Existuji i jinâ reseni vysokotono- 
ve jednotky, ovsem u kvalitnich reprodukto¬ 
rovych soustav nejsou tak obvyklâ. 

Stredotonove systemy mivaji vătăinou 
konickou nebo vrchlikovou membrânu. 
Prvoradym poZadavkem na stredotonovy re¬ 
produktor je male zkresleni a dobrâ vyrovna- 
nost kmitoctove amplitudove charakteristiky. 
K tomu pristupuje pozadavek dostatecne 
vykonove zatizitelnosti u soustav pro ozvuce- 
ni velkych prostoru. Rada vyrobcu kvalitnich 
reproduktorovych soustav vsak mnohdy 
stredotonovy reproduktor nepouZivâ. Zjed- 
nodusene Ize fici, Ze zvetsenim poâtu pâ- 
sem vznikaji problemy se smârovymi cha- 
rakteristikami nâsledkem sâitâni prispevku 
od jednotlivych reproduktoru v okoli dălicich 
kmitoctu. Temăr vZdy je vhodnejăi pouziti 
menăiho poctu kvalitnich reproduktoru nez 
naopak. 

Hlubokotonovy reproduktor je nedilnou 
soucâsti ozvucnice. Nejâasteji pouzivane 
typy ozvucnic jsou dnes uzavrenâ, basrefle- 
xovâ a jeji varianta s pasivni membrânou 
a ozvucnice se zpozcfovaci linkou (Transmis- 
sion line). Volba typu ozvucnice je nutnâ az 
po zvâzeni vlastnosti hlubokotânoveho re¬ 
produktoru. U malych a nejen malych repro¬ 
duktorovych soustav se casto navrhuje oz¬ 
vucnice na prevyseni v oblasti hlubokych 
kmitoâtu o asi 3 az 8dB. Toto prevyăeni 
nastâvâ vetsinou v okoli 80 az 150 Hz. Kon- 
strukteri jej voii proto, aby soustava mela 


„silne a vyrazne basy“. Jejich charakter je 
ovsem vetsinou dosti neprijemny, celkovy 
zvuk reprodukovany soustavou je zastreny. 
Navic zkresleni na techto kmitoctech byvâ 
u podobnych soustav take pomerne velke. 
Takovâ filozofie nâvrhu je ovsem v rozporu 
s pozadavkem verne reprodukce! 

- V nekterych pripadech se zduraznuji i vy¬ 
soke kmitocty, zvlâstâ je-li vysokotonovy re¬ 
produktor smerove silne zâvisly, nebo pro 
subjektivni vyrovnâni zduraznenych hlou- 
bek. Podobne ,,zlepsovâni“ kvality zvuku 
ovsem s vărnou reprodukci nemâ nic spolec- 
neho. 

Casto se tez objevuji nejasnosti okolo 
udaju o zatizitelnosti reproduktoru a repro¬ 
duktorovych soustav. Zahranicni vyrobci 
casto udâvaji spickovy vykon, ktery je sous¬ 
tava nebo reproduktor schopen zpracovat. 
Tento udaj nemâ nic spoleCneho s trvalou 
tepelnou zatizitelnosti a je âasto uvâdăn 
z reklamnich duvodu co nejvyssi. U nasich 
reproduktoru je zatizitelnost uvâdăna podle 
naşi normy, proto jsou u srovnatelnych re¬ 
produktoru uvâdeny udaje podstatne nizsi. 
To vsak neznamenâ skutecnou nizsi vyko- 
novou zatizitelnost v porovnâni s udaji za- 
hranicnich vyrobcu. Mylny je tez nâzor, ze 
zatizitelnost reproduktorove soustavy je rov- 
na souctu zatizitelnosti jednotlivych pouzi- 
tych reproduktoru. Velky vliv na tento udaj 
mâ reseni elektricke vyhybky a rozdeleni 
pâsem. Samotny udaj zatizitelnosti je nic 
nerikajici, pokud nejsou uvedeny podminky 
măreni. 

Akusticky tlak [dB] vyvolany soustavou ve 
vzdâlenosti 1 m a pri vykonu 1 VA udâvâ 
citlivost. Pro posouzeni vysledne maximâlni 
dosazitelne hladiny hlasitosti je dulezity jak 
udaj zatizitelnosti, tak i citlivosti, kterâ se 
u Hifi soustav pohybuje v rozmezi 80 az 
95 dB. 

Pomărne dulezitou vlastnosti je tez pru- 
bâh impedancni charakteristiky na vstupu 
reproduktorove soustavy. Je dulezite, aby 
v celem pâsmu akustickych kmitoâtu nekles- 
la pod jmenovitou impedanci soustavy. Dâle 
by nemela vykazovat priliă velkâ zvlneni 


v celem pâsmu, nebof to ve spojeni s năkte- 
rymi typy zesilovacu muze vest az k jeho 
nestabilite. Vlivem ruzneho proudoveho od- 
beru na ruznych kmitoctech muze tez nastat 
zvlneni kmitoctove amplitudove charakteris¬ 
tiky vlivem vnitmiho odporu zesilovace a od- 
poru a indukcnosti propojovacich kabelu. 

Mezi nejcastejsi nedostatky băznych hifi 
reproduktorovych soustav znâmych (prede- 
văim japonskych) vyrobcu patri zvyrazneni 
vyssi oblasti nizkych kmitoctu, nedostatek 
nejnizăich kmitoctu a jejich velke zkresleni, 
silne zabarveni strednich kmitoctu a nekva- 
litni, casto silne smerovy vysokotonovy re¬ 
produktor. I vyhybka byvâ „konstruovâna" 
proti zâsadâm sprâvneho nâvrhu, pripadne 
je zredukovâna na kondenzâtor pred vyso- 
kotonovym a stredotonovym reproduktorem 
a civkou na feritovem jâdru zcela nevyhovu- 
jiciho prurezu v serii s hlubokotonovym re¬ 
produktorem. Mnohdy na ,,peclivost“ nâ¬ 
vrhu upozorni jiz volba delicich kmitoctu. Je- 
-li napriklad reproduktor pro neivysăi pâsmo 
v tripâsmove reproduktorove soustavă 
podle vyrobce navâzân na kmitoâtu 13 kHz, 
neni pravdâpodobnă v oblasti nâvrhu vsech- 
no v porâdku, zvlâste tehdy, mâ-li konickou 
membrânu. Prâvâ podobne prohreăky jsou 
typicke u mnoha băznych japonskych sous¬ 
tav. 

Chtăli bychom rovneZ poukâzat na ne- 
sprâvnou, ale vZitou predstavu o tom, Ze 
aktivni soustava (tj. soustava se zesilovaâi 
pro jednotlivâ pâsma a s elektronickou vy¬ 
hybkou) je kvalitnejsi neZ srovnatelnâ sou¬ 
stava pasivni. Vysledky dosaZene u sprâvnă 
navrZenych a v akusticke komore odladă- 
nych soustav jsou velice podobne. 

Tento krâtky rozbor zdaleka nemohl po- 
stihnout văechny problemy v oblasti repro¬ 
duktorovych soustav a poslechovych pro¬ 
storu. Snahou vsak bylo dotknout se tako- 
vych problemu, ktere jsou podle naseho 
nâzoru dosti podstatne, avsak casto byvaji 
opomijeny. Zâjemcum o podrobnâjsi infor- 
mace o prostorove akustice muZeme dopo- 
ruâit napr. [l]. 

(Prîătă dokondenf) 



JAK 

NATO 


vrtaCka pro 

PLOâNE SPOJE 


fteăeni vrtaâky je zrejme z obr. 1. Na 
upraveny stojânek od vrtacky PIKO je preş 
redukci (obr. 2) pripevnen elektromotorek 
K6A19, ktery mâ pri jmenovitem rrapeti 12 V 
asi 8000 ot/min. Tato rychlost otâceni je 
nekolikanâsobnâ vetsi neZ maji beZne typy 
vrtacek. Presto Ize doporucit krâtkodobejsi 
pretiZeni motorku napetim 15 aZ 18 V. 

Pri pouZiti zubnich frezek nebo vidiovych 
vrtâku nepotrebujeme vyrâbet kombinovane 
skliâidlo, postaci jednoduchâ redukce 
(obr. 3). Na spodni stănu pohybliveho 
drZâku motorku je vhodne pripevnit maiou 
Zârovku (pro ZelezniCni modely), kterâ 
osvâtluje maiou plochu kolem vrtaneho 
mista. Puvodni vodici drâzka byla nahra- 
zena dodateânâ detailem na obr. 4. 
Zmenăi se tim bo6ni vule drZâku. 

O. Burger 
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Obr. 1. Sestava vrtacky 
Obr. 3. Redukce vrtâku ► 


Obr. 4. Nâhrada vodici drâzky ►► 



Obr. 2. Redukce 
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" ROB 

„Li§ky“ ve stanici mladych 
techniku 

Cinnost krou^kO râdiovâho orien- 
tadniho băhu je spjata s existenci 
Okresni stanice mladych techniku 
v HaviFovă od samych podâtku. 
V prubăhu 10 let proălo touto sportovni 
zâkladnou ROB mnoho chlapcu 
a dăvdat pod vedenim ing. Josefa 
Matăje, JiFiho Janku, JiFiho Ligenzy 
a dalăich dobrovolnych spolupracov- 
niku. 

Jen obtiănă bychom sestavovali sta- 
tistiku trâninkovych hodin, soustre- 
dăni a udasti v soutăzich. Vedoucl 
krouăku kromă prâce s dătmi udrăuji 
vlastnîmi silami văechnu techniku 
v bezporuchovăm stavu a po dva roky 
vyuiivaji pro dinnost mikropoditad 
s tiskârnou. 

Kaidorodnă se dlenovâ krouiku 
umist'uji na pFednich mistech v pohâro- 
vych i postupovych soutăiich. V râmei 
Severomoravskâho kraje ziskala zâ- 
kladna ROB OSMT HaviFov v roce 1988 
1. mişto, nebof mâ 8 drzitelu titulu 
krajsky pFebornik. Mistryni CSSR 
v kategorii 2en je Renata Hudcovâ- 
Cadovâ, jeji sestra KateFina je nejlepăf 
v Ceskâ republice. Mistrovsky kousek 
se văak podarii rodinnâmu triu Olăâku. 
Otec Vlastimil Olăâk ziskal titul prebor- 
nika CSR v kategorii nad 40 let, dcera 
’Jana v kategorii juniorek a Lucie 
v kategorii starăich ăâkyft. 

Vynikajici vysledky jsou podminăny 
jak dobrymi podminkami, kteră OSMT 
poskytuje podetnym kâdrovym zâze- 
mim, tak i pili a zdravou soutăiivosti 
mladych lidi. 

Do dalăi sportovni dinnosti pfejeme 
văem ze sportovni zâkladny pfi OSMT 
HaviFov mnoho uspăchu, dalăich mla¬ 
dych talentu v oborech elektroniky, 
radiotechniky a hodnă radosti ze zdra- 
văho pohybu v naăi krâsnâ pFirodă. 

Milada Kutajovâ, OK2BZZ 

VKV 

FM Contest 1989 

Zâvod se konâ ve dvou dâstech: 

1. dâst v sobotu 15. cervence 1989, 

2. dâst v sobotu 19. srpna 1989 vzdy od 
14.00 do 20.00 UTC. 

Provoz F3 v pâsmu 144,600 az 144,850 
a FM kanâlech S8-S23 (145,200 al 
145,575 MHz). V kanâlech S8 az S23 smi 
volat vyzvu jen stanice soutăzici v kategorii 
A. 

Kategorie: A - max. vykon 1 W, operatori do 
19 let; 

B - max. vykon 25 W, ostatni. 

Bodovânî: boduje se kazdâ dâst zâvodu 
zvlâsf. Za spojeni se stanici ve stejnem 
velkâm dtverci (napr. JO70) se pocitaji 
2 body a v kazdem dalăim pâsu velkych 
ctvercu vzdy o 1 bod vice. Konecny vysledek 
je dân souâtem bodu z obou ââsti zâvodu, 
bez pouziti nâsobicu. 

Soutăznf kdd: sklâdâ se z RS, poradoveho 
âisla spojeni od 001 v kaide câsti zâvodu 
a z lokâtoru. 


Denfky: Spolecny soutezni denik z obou 
câsti zâvodu s jednim titulnim listem, obsa- 
hujici vsechny nâlezitosti tiskopisu „VKV 
soutezni denik“, vyplneny pravdive ve 
vsech rubrikâch a u kat. A doplneny daty 
narozeni operâtoru, se posilâ do 10 dnu na 
adresu: * 

Rada radioamaterstvi CUV Svazarmu, 
Vlnitâ 33, 147 00 Praha 4 - Branik. 

Prve tri stanice v kazde kategorii obdrzi 
diplom. Viteznâ stanice v kategorii A obdrzi 
pohâr. 

VKV komise RR CUV Svazarmu, OK2BFI 


CQ - World Wide - 
VHF WPX Contest 


Zâvod je porâdân kazdorocne redakei ca- 
sopisu CQ, a to vzdy behem tretiho vikendu 
v dervenci. V roce 1989 je to tedy ve dnech 
15. a 16. cervence. Zâvod zacinâ v sobotu 
v 00.00 UTC a konci v nedâli ve 24.00 UTC. 
Ceskoslovenske stanice soutezi v pâsmech 
144, 432 a 1296 MHz podle povolovacich 
podminek, provozem CW, SSB a FM. 

Kategorie 

la - single OP - văechna pâsma, 1b 

- single OP - jedno pâsmo, Ic - single OP 

- vsechna pâsma - maly vykon, 1d - single 
OP - jedno pâsmo - maly vykon, 2a - mulţi 
OP (kolektivni stanice) - văechna pâsma, 2b 

- Mulţi OP - jedno pâsmo, 3 - stanice 
portable - zaFizeni napâjene ze samostatnâ- 
ho zdroje proudu (bez pouziti eiektrovodne 
sită), 4 - stanice pracujici pouze provozem 
FM. Kategorie 3 je spoiecnâ pro stanice 
single OP a mulţi OP. Pod pojmem „maly 
vykon“ se rozumi vykon koncoveho stupne 
vysilade do 30 W PEP! 

Văechna zaFizeni stanice v kategorii 
văechna pâsma muşi byt umistena na ploăe 
o maximâlnim prumăru 500 metru, nebo 
pozemku adresy vlastnika koncese, podle 
toho, co je vătăi. Antenni systemy muşi byt 
mechanicky propojeny kabelem s vysilaăi. 

Pri soutăznim spojeni se vymehuje volaci 
znadka a ctyFi znaky WW lokâtoru (prvâ dvă 
pismena a nâsledne dve dislice). Report Ize 
udâvat, ale nemusi byt uvâdăn v soutăznim 
deniku. 

Bodovâni 

Za spojeni v pâsmu 144 MHz se podită 
jeden bod, v pâsmu 432 MHz jsou to 2 body 
a v pâsmu 1296 MHz 4 body. S kazdou 
stanici v kazdăm pâsmu Ize zapoditat jedno 
spojeni bez ohledu na druh provozu. Soudet 
bodu za spojeni ve văech soutăznich pâs¬ 
mech se vynâsobi soudtem nâsobicu ze 
vsech pâsem a tim je dân vysledek soutăzici 
stanice. Jako nâsobice se pocitaji ruznă 
prefixy stanic, se kterymi bylo băhem zâvodu 
pracovâno, a to podle pravidel diplo- 
mu WPX. PFiklady: OKIXY/p = OKI, 
OE3UWZ/2 - OE2, I4XCC/6 = 16, W2GM/ 
OHO = OHO, atd. Poradatel doporuduje 
udastnikum zâvodu pouzivâni speciâlnich 
a unikâtnich prefixu pro povzbuzeni zâjmu 
ostatnich udastniku zâvodu. 

Diplomy a trofeje 

Trofej - rytina bude vănovâna vităzne 
stanici z velkych geografickych celku jako 
jsou Severni Amerika, Evropa, Japonsko, 
ale i z dalăich kontinentu, pokud se zâvodu 
zudastni, a to v kazdâ kategorii. Diplomy 
psane na pergamenu budou v kazde katego¬ 


rii vănovâny vităznâ stanici kazdeho menăi- 
ho geografickâho celku, jednotlivym zemim 
Evropy, popripadă i menăim celkum, kupr. 
OKI, OK2, OK3, pokud se z te zemă zudas¬ 
tni vice stanic - dojde vice deniku vyhodno- 
covateli zâvodu. 

Deniky ze zâvodu muşi byt odeslâny nej- 
pozdăji do 31. srpna na adresu poradatele: 
CQ VHF WPX Contest, CQ Magazine, 
76 N.Broadway, Hicksville, NY 11801, 
U.S.A. 

OKI MG 


Zâvody na VKV v roce 1988 

Mikrovlnny zâvod 1988 - ad byl zâvod 
dostatednă propagovân v tisku i vysilâni 
OK1CRA a OK3KAB, udast v jeho prvnim 
rodniku byla dost slabâ. Majitelâ zarizeni na 
vyăăi pâsma se v poslednich letech dost 
usilovnă domâhaji vypisovâni vice zâvodu 
pro gigahertzovâ pâsma, năkteri dokonce 
mysli, ze by i nedălni provozni aktivy măly 
b^t provozovâny az do 10 GHz, a kdyz uz 
tady je novy zâvod, nechaji svâ zarizeni 
v poklidu odpocivat. V kategorii 1,3 GHz 

- jeden op. bylo hodnoceno 9 stanic, na 
pâsmu 1,3 GHz - kol. stanice to bylo jenom 
7 stanic, 2,3 GHz - jeden op. - 4 stanice, 
2,3 GHz - kol. stanice - 6 stanic, 5,7 GHz 
-jeden op. 2 stanice, 5,7 GHz - kol. stanice 

- 1 stanice, 10 GHz - jeden op. - 3 stanice 
a na 10 GHz - kol. stanice hodnoceny 2 sta¬ 
nice. Z vyăe uvedenâho pFehledu plyne, ze 
pâsmo 5,7 neni u nâs (ale i jinde v Evropă) 
povazovâno za priliă perspektivni. Pokud 
năkdo bez problemu zvlâdne vyrobu zaFize- 
ni pro 2,3 GHz, pak radăji pâsmo 5,7 GHz 
pFeskodi a zacne hned s pâsmem 10 GHz. 
PFedpokladem je ovăem, ze dotydny kon- 
strukter mâ moznost si obstarat drahe a du- 
lezite prvky, aby vubec s konstrukci zaFizeni 
mohl zadit. Jsou to pFedevăim kvalitni GAs 
tranzistory Fady MGF a CFY, dâle konektory 
typu SMA a v neposledni radă materiâl pro 
ploăne spoje typu Duroid apod. Kdyz se 
năkdo odhodlâ investovat nemalâ câstky do 
tăchto nezbytnych soudâsti a mâ moznost 
pracovat na soustruhu, frâze a hoblovce, 
pak radăji voii pâsmo 10 GHz. 

Strucnă z vysledku: 1,3 GHz - 1 op. - 1. 
OKI DIG/p - 4022 bodu, 1,3 - vice op. - 1. 
OKI KIR/p 7068, 2,3 GHz - 1 op. 

- OKI MWD/p - 995, 2,3 GHz - vice op. 1. 
OKI KIR/p - 1436, 5,7 GHz - 1 op. 1. 
OKI MWD/p - 446, 5,7 GHz - vice op. 1. 
OKI KZN/p - 6,10 GHz -1 op. -1. OKI Al Y/p 

- 110, 10 GHz - vice op. 1 OK2KQQ/p 

- 24 bodu. 

Polni den mlâdeze 

probăhl za spiăe podprumărnych podmi¬ 
nek ăiFeni vin, ucast stanic stejnâ jako v roce 
1987, hodnocenych stanic vice. Ubylo mno¬ 
ho diskvalifikovanych oproti roku 1987 pro 
chyby v denicich, zejmena pro neuvâdăni 
data narozeni operâtoru. V kategorii 
144 MHz - hodnoceno 129 stanic, 1. 
OKI KHI/p - JO70UR - 139 QSO - 20 875 
bodu, 2. OK2KZR/p - JN89DN - 145 - 
19 453, 3. OKI KRU/p - JN89BO - 18 136, 
4. OKI KJA/p - 18 084, 5. OKIKTUp - 
17 355 bodu. V kategorii 432 MHz hodno¬ 
ceno 27 stanic, 1. OKIKNA/p - JO70UP - 
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39 - 5480, 2. OL4BQB/p - JO70SS - 37 - 
5412, 3. OKIKTL/p - JN69UT - 36 - 5296 
bodu. 

40. Polni den na VKV 1988 

Jubilejni roănik naseho nejoblibenăjăiho 
zâvodu na VKV probehl za podprumărnych 
podminek sireni vin do vetsiny smăru, mimo 
smăru jizniho. Nejdelsi spojeni co do vzdâle- 
nosti byla navâzâna se stanicemi z Italie 
a Jugoslâvie, a to v pâsmech 144 
a 432 MHz. V pâsmu 1296 MHz to uz bylo 
jen vyjimeănă nekolik mâlo spojeni do Italie. 
Pfi statistickâm zpracovâni deniku tfi stanic, 
kterâ navâzaly nejvic spojeni smărem na jih 
Evropy, vyplynulo, ze bylo v pâsmu 144 MHz 
navâzâno spojeni s 30 ruznymi stanicemi 
z Italie z lokâtoru JN53, 62, 72 a daiăich 
blizsich. Dale se dvema stanicemi T7 - San 
Marino a s 64 ruznymi stanicemi z Jugoslâvie 
- nejdelăi spojeni do lokâtoru JN74, 83, 84, 
94, KN03, 04 a mnoha daiăich. 

K dafăim zâlezitostem, a to nejen u tohoto 
zâvodu, pâr poznâmek. Stâle jeătă ne 
văechny stanice venuji dostatecnou pozor- 
nost dăni u stanice băhem zâvodu a posteze 
vyplriovâni soutăznich deniku. Jinak by se 
nemohlo stât, aby si v exponovanâm provo- 
zu v pâsmu 432 MHz nikdo nevăimnul, ze se 
po 23. hodină UTC v noci ze soboty na nedăli 
a pak băhem cele nedăle liăi casovy udaj na 
staniănich hodinâch o 17 minut oproti ostat- 
nim ăasum na nâramkovych hodinkâch. 
Dale pfi vypisovâni soutezniho deniku jinâ 
stanice si nikdo nevăiml toho, ze po case 
20.57 UTC pokracuji zâpisy ăasem 21.59 
(znehodnoceno 41 QSO), dâle po 22.57 
UTC pokraăuji zâpisy ăasem 22.03 a na 
zâvăr po Case 00.01 UTC nâsleduji spojeni 
s casy 05.05 az 05.55 a dalăi spojeni pokra¬ 
cuji s ăasem 01.01 UTC (znehodnoceno 
daiăich 14 QSO). Dotycnâ stanice măla 
ătăsti, ze măla navâzâno hodne preş 500 
spojeni, takze soucet techto spojeni s ăaso- 
vou diferenci vătăi nez 10 minut byl nakonec 
menăi nez povolenych 10 procent. Takâ 
tiskârnâm pocitaău by măly jejich obsluhy 
vă novat vice pozornosti, jinak by jim snad 
nemelo ujit, ze zhruba od poloviny zâvodu 
do jeho konce jim tiskâma vytrvale u văech 
spojeni tiskne mişto data ăislo 02.51. Ke 
kontrolâm stanic băhem Polniho dne se asi 
podrobne vyjâdfi ve svâm clânku OKI VAM, 
mne ale pfi proăitâni zâpisu z kontrol zaujala 
poznâmka jednoho kontrolora, ze u jednâ 
stanice ukazovala rucka meficiho pfistroje 
na panelu vysilaăe cejchovaneho jako watt- 
metr hodnotu 570 W output! O năjakâm 
postihu văak nebyla zâdnâ zminka. Ono 
takâ, kdo z kontroloru s sebou bude po 
kopcich nosit mefic vykonu a prisluăny zată- 
tovaci odpor s ventilâtorem, schopny strâ- 
vit vykony do jednoho ci vice kilowattu, kdyi 
jde kontrolovat stanice pfi zâvodă Polni den. 
V poznâmkâch na rubu titulniho listu se 
năkterâ stanice vyjadfovaly v tom smyslu, ze 
pfi zâvodă Polni den by mely byt v pâsmu 
144 MHz pouzivâny vykony do 10 W. A an- 
kefâ vypsanâ v casopise RZ k budoucnosti 
zâvodu Polni den văak văe dopadlo zcela 
jinak. Po vyjâdfeni nâzoru vice nez 60 stanic 
to vyălo zhruba pul na pul, to jest ăâst stanic 
byla jenom pro malâ vykony, zhruba stejnâ 
câst jenom pro velke vykony a zbytek pro 
malâ i velkâ vykony soucasne. Je tfebavzit 
na vedomi, ie poăet stanic, ktere v anketă 
vyjâdfily k Polnimu dni svuj nâzor, to jest vice 
nez 60, je dostatecne velky reprezentativni 
vzorek vzhledem k celkovâmu poătu pravi- 
delnych ucastniku tohoto zâvodu. Ostatnă 
i k teto anketă se podrobnă vyjâdfi jeji autor 
ing. Jan Franc, OKI VAM, ktery ji organizoval 
pro potfebu VKV komise URK CSSR. 



Nakonec jeătă struănâ vysledky 40. roăni- 
ku PD 1988: 

144 MHz -do5W: 1. OK3KFY/p - 109 029 
bodu, 2. OKI KRU/p -106 042,3. OK3KGW/p 
- 102 363, 4. OK3KMY/p - 98 086, 5. 
OK2KYC/p - 97 503 bodu - hodnoceno 112 
stanic. 144 MHz - vice nez 5 W: 1. 
HG8KCP/3 - 211 442, 2. OKIKRG/p 

- 178 541, 3. OKI KRA/p - 175 933, 4. 
OK2KZR/p - 152 005, 5. OKIKTL/p 

- 151 677 bodu. Hodnoceno 215 stanic. 
432 MHz do 5 W: 1. HG2KSD/p 41 488, 2. 
OKI KEI/p - 31 472, 3. HG8KCP/3 - 30 990, 
4. OK3KVL/p - 28 677, 5. OK2KEZ/p 

- 21 072 bodu. Hodnoceno 35 stanic. 
432 MHz - vice net 5 W: 1. OKIKIR/p 

- 60 280, 2. OKIKKH/p - 37 461, 3. 
OK-1 KHI/p -36 734, 4. OKI KRG/p 31 785,5. 
OKI KTL/p - 29 877 bodu. Hodnoceno 67 
stanic. 1296 MHz: 1. OKI KIR/p - 15 478, 2. 
OKI KKH/p - 6773, 3. OKI KRG/p - 6688, 4. 
OKI KQT/p - 6262, 5. OK2KFM/p - 6125 
bodu. Hodnoceno 45 stanic. 2,3 GHz: 1. 
OKI KIR/p - 2448, 2. OKI KQT/p - 1195, 3. 
OKIAIY/p - 988 bodu. Hodnoceno 14 sta¬ 
nic. 5,7 GHz: 1. OKI Al Y/p - 155, 2. 
OKI KQT/p - 144, 3. OKIKZN/p - 11 bodu. 
10 GHz: 1. OKIAIY/p - 653, 2. OKI KQT/p 

- 144, 3. OKI KZN/p - 11 bodu. 

Na uplny zâvăr pâr poznâmek z deniku 
OKI AGE/UA3: „Nebyly pfiliă dobrâ podmin- 
ky v tento den, jinak je moznâ pracovat se 
stanicemi do vzdâlenosti 500 km i s vyko- 
nem koiem 5W. Pfevâznâ ăâst provozu 
v UA3 je koiem kmitoătu 144,050 ai 
144,070 MHz provozem CW. Dost băznă se 
văak v tomto pâsmu pracuje i provozem 
SSB. Moskevskă stanice pracuji takâ koiem 
kmitoătu 144,150 az 144,200 MHz. Casta 
pouzivanym kmitoătem pro SSB je 
144,120 MHz. Provoz v pâsmu 144 MHz je 
kazdodenni, ale okruh stanic, se kterymi je 
mozno komunikovat, je maly. Vysilâ se pfe- 
vâznă po 21.00 MSK. Dost stanic je schopno 
pracovat i na pâsmech 70 a 23 cm.“ Standa 

- OK1AGE/UA3 navâzal băhem PD 1988 
v pâsmu 144 MHz 7 spojeni se stanicemi 
UA3 s max. QRB 208 km. 

OKI MG 



Kalendâr KV zâvodu 



na cervenec a srpen 1989 

1.7. 

Cs. polni den mlâdeze 160 m 

19.00-21.00 

1.7. 

Canada day 

00.00-24.00 

1.-2.7. 

Venezuelan WW (YV DX) SSB 

00.00-24.00 

8.-9. 7. 

World HF IARU Championship 

00.00-24.00 

15.-16.7. 

HK-DX contest 

00.00-24.00 

15.-16. 7. 

SEANET contest CW 

00.00-24.00 

15.-16. 7. 

AGCWDl 

15.00-15.00 

28.7. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

29.-30.7. 

Venezuelan WW(YV DX) CW 

00.00-24.00 

5.-6. 8. 

New York State QSO Party *) 

16.00-16.00 

5.-6.8. 

YO-DX contest 

20.00-16.00 

12.-13. 8. 

WAEDC CW 

12.00-24.00 

29.8. 

Zâvod k vyrod SNP 

19.00-21.00 


Podminky jednotlivych zâvodu najdete 
v pfedchozich roănicich AR takto: Cs. polni 
den mlâdeze AR 6/88, Canada day AR 6/88, 
SEANET AR 6/87, HK-DX AR 7/86, World 
IARU Championship AR 6/86 a 6/87, YV DX 
AR 6/86, YO-DX AR 7/87. 

*> Termin tohoto zâvodu nebyl v dobă pfipra- 
vy rukopisu potvrzen. 


Pfedpoved’ podminek 
sireni KV na srpen 1989 

To nejlepăi nâs teprve ăekâ - v râmei 22. 
cyklu by to mohly byt podminky ăifeni băhem 
letoăniho podzimu. Srpnovy vyvoj tomu 
pravdăpodobnă bohuiel pfiliă nasvădăovat 


nebude. Magnetickâ pole bude ăasto naru- 
ăene a Slunce se na dalăi vzestup aktivfty 
(v râmei păţi- ăi desetimăsiăniho kvaziperio- 
dickeho kolisâni) bude teprve chystat. Sez6- 
na hojnych vyskytu sporadicke vrstvy E bude 
zvolna konăit a tak budou na vyăăich kmitoă- 
tech KV spolehlivăji otevfeny jen mână nâ- 
roănâ jiăni smăry. Vychozi indexy vykazuji 
znaăny rozptyl: relativni ăislo mâ byt 
184±43 podle SIDC (resp. neklasicky vy- 
poctenych 193), anebo 179 podle NASA; 
sluneăni tok 238 podle NRC odpovidâ 
R= 194. Naătăsti v srpnu je ionosfâra na 
tyto rozdily jeătă mâlo citlivâ, na podzim 
tomu bude jinak. 

Klasickou ukâzkou toho, ze zvyăenâ slu¬ 
neăni radiace sama zdaleka nezaruăuje do- 
brâ podminky ăifeni ani pouzitelnost krat- 
ăich pâsem KV, byl letoăni bfezen. Măfeni 
sluneăniho toku v jednotlivych dnech dopad- 
la takto: 170, 177, 173, 166, 185, 212, 210, 
206, 230, 216, 246, 249, 256,270,252, 268, 
242, 237, 230,210, 220,216, 217,189,168, 
164,158,158,160 a 170, v prumăru byl tok 
207,9 letos nejnizăi. Prumărnâ relativni ăislo 
bylo 131, klouzavy dvanâctimăsiăni prumăr 
za zâfi 1988 vychâzi na 121,1 opăt o dvacet 
vice, net se tehdy ăekalo. 

Bfezen byl bohaty i na erupăni aktivitu, 
stfedne mohutnâ jevy byly na dennim pofâd- 
ku a ăastâ byly i erupee velmi mohutnâ, 
vătăinou protonovâ - byly pozorovâny ve 
dnech 6., 7., 9.-11., 13., 14., 16.-17. a 23.3. 
Nejvătăi z nich 6. 3. zaăala v 13.13 UTC, 
trvala păt a pul hodiny, Dellingeruv jev za- 
sâhl celâ spektrum KV a trval ai do zâpadu 
Slunce. Z vyronu protonii se do zemskâ 
magnetosfâry dostalo mâlo; naopak z proto- 
novych erupei 10.-11. 3., kdy se aktivni 
oblast nachâzela v okoli centrâlniho meridiâ- 
nu, jich dorazilo dost k vyvolâni velkâ polârni 
zâfe 13.-14.3. Denni indexy A k byly: 12,21, 
32, 12, 27, 24, 16, 21, 24, 20, 16, 25, 284, 
146, 36, 38, 28,10, 40,14,16,30, 34, 9,13, 
12,41,33,54,41 a 36. Logicky byly podmin¬ 
ky ăifeny KV silnă naruăeny 13.-14.3. a do- 
sti bidnâ 15.-19.3. a od 30.3., nadprumămă 
dobrâ jen 1. 3. a 25.-27. 3. Aktuâlni 
a osvâdăenâ australskâ informace v Pro- 
pagation Reportu bude slyăitelnâ v 04.25 
na 15 240, 17 750 a 17 795 kHz a v 16.27, 
20.27 na 6035 a 7205 kHz. Ranni otevfeni 
dlouhou cestou bude lepăi. 

V srpnu se po dvou- az tfimăsiăni pfestâv- 
ce zaănou lâpe otevirat smăry do Tichomofi, 
z kratăich tras dojde k vyraznăjăimu zlepăeni 
ve smărech severnich ai severozâpadnich. 
V ostatnich smărech dojde na kratăich pâs¬ 
mech v prvnich dvou srpnovych dekâdâch 
jeătă ke zhorăeni. O 1-2 S silnăjăi budou 
signâly na dolnich pâsmech, kde navic kles- 
ne hladina QRN. 

Smăry a ăasy otevfeni (v zâvorce maxi¬ 
mum sily signâlu): 

TOP bând: W3 23.40-04.30 (03.00), VE3 

23.30- 04.40 (02.30). 

Osmdesâtka: YJ 19.00, JA 18.10-21.30 
(20.30), W5 04.00. 

Ctyricftka: 3D 18.00, YJ 17.00-19.20 
(19.00), P2 17.00-20.30 (20.00), VK6 
17.00-23.30 (19.30 a 23.00), 4K 

18.00-04.30. 

Tricitka JA 16.00-22.00 (21.00), 4K1 
02.00-04.30 (04.00), PY 19.30-06.00 
(01.30), VR6 04.00, W5 01.00-05.30 
(04.00). 

Dvacîtka 3D 17.00-18.15 (18.00), JA 

15.30- 21.40 (17.30 a 21.00), 4K1 04.00, W3 

21.30- 06.30, VE3 21.20-07.15 (02.30). 
Sedmnâctka: 3D 18.00, JA 16.00-19.00 
a 21.00 (17.00), PY 19.30-06.00 (24.00), 
W4 22.40-01.00, VE3 19.00-02.20 (23.30). 
Patnâctka: UA0K 13.00-22.40 (18.30 
a 22.00), W3 19.00-00.40. 

Desîtka: BY1 14.00-16.00, VP 20.00, W3 

18.30- 21.10. 

OK1HH 



îena na fotografii je Natasa Laimitainenovâ a znâme ji z pâsem pod volacim znakem 
RA3AP, ex UA3AEN. Pracuje prevâznă telegrafii na KV a povolânim je strojni inzenyrkou. 
Na stejnem zarizeni se venuje predevăim stanicim DX jeji muz Toivo, RA3AR, dfive 
UA3AEL, znâmy i jako QSL-manazer rady antarktickych expedic. Jejich byt ve dtvrti 
Medvedkovo pobliz severni hranice Moskvyznâ z nâvătăvjiz fada zahranidnich radioamate- 
ru vcetne ceskoslovenskych. 

0K1HH 


CSSR je 55. clenem 
organizace INMARSAT 

Breznove dislo roku 1989 casopisu Jour- 
~ nai des telecommunications vydâvaneho 
v Zenevd Mezinârodni telekomunikacni unii 
pfineslo zprâvu, le pfistoupenîm CSSR za 
filena dosâhl podeţ clenu organizace 
INMARSAT (Mezinârodni organizace nâ- 
mornich telekomunikaci preş druzice) pade- 
sâti peti. CECHOFRACHT, nâă podnik pro 
nâmorni dopravu, mâ flotilu 14 lodi, ke kterâ 
se pripoji 11 lodi, ktere jsou nyni ve stavbe. 
Tento pocThik vyvinul soustavu celkove kon- 
troly provozu. Informace tykajici se cinnosti 
lodi, jeji posâdky a pohybu nâkladu mohou 
byt prenâăeny preş druzice mezi lodi a sid- 
lem spolednosti, cimz se snizuji provozni 
nâklady a zvysuje ucinnost. 

Lodi stredniho vytlaku s deskoslovenskou 
vlajkou, ktere pluji po Dunaji a Labi, budou 
take vybaveny zarizenim pro spojeni preş 
druzice. 

Journal des telecommunications, 56 brezen 
1989, s. 186. 

M. J. 


Prvy sovietsky DX klub 

V Sovietskom zvăze vznikol nedâvno DX 
klub pod nâzvom „West Siberia DX Club". 
Jeho viceprezidentom sa stal Gena Kolma- 
kov, UA9MA. WSDXC plânuje uskutodnif 
v rokoch 1989 al 1991 expedicie do vzâc- 
nych zemi 3W, XW, 70, ET a cTalsich. Okrem 
toho zadal WSDXC vydâvaf 6 novych diplo- 
mov: 

1. Arctic Ocean Award - za spojenia so 
zemami a oblasfami, ktorych pobrezie tvori 
Severny radovy ocean. Su to JW-Svalbard, 
JW-Bear, JX, KL7, LA, 0X.UA1-FJL, UA-1 
-Novaja ZemFa, UAO-Novosibirske ostro- 
vy, UAO-Wrangler, UA1N, UA10, UA1P, 
UA1Z, UA9K, UAOB, UAOKa VE. Zaratâvaju 
sa aj spojenia s 3 sovietsky mi arktickymi 
stanicami na plâvajucich kryhâch. Diplom sa 


vydâva v troch triedach: 1. trieda = 20 zemi, 

2. tr. = 15 zemi, 3 tr. = 10 zemi. 

2. Worked Aii West Siberia - za spojenia 
s nasledovnymi oblasfami: 099, 100, 130, 
145,146,158,161,162,163, pridom oblasf 
146 je povinnâ. 1. trieda = 40 spojeni s 9 ob¬ 
lasfami, 2. tr. = 30/8, 3. tr. = 20/7. 

3. The USSR Prefix Award - za spojenia 
s roznymi sovietskymi prefixami. 1. trieda 
- 200 pref., 2. tr. - 150, 3. tr. = 100, 4. tr. 

= 50. 

4. The USSR 1 000 000 Cities Award - za 

spojenia s mestami ZSSR, ktorâ maju 1 mili¬ 
on a viac obyvatefov. Patria sem: Alma-Ata, 
Baku, Celjabinsk, Dnepropetrovsk, Doneck, 
Gorkij, Kazafi, Charkov, Kujbyăev, Kyjev, 
Leningrad, Minsk, Moskva, Novosibirsk, 
Odesa, Omsk (povinny), Perm, Sverdlovsk, 
Taăkent, Tbilisi, Ufa a Jerevan. 1. trieda = 22 
miest, 2. tr. = 20, 3. tr. - 17. 

5. Prefix 9 Award - za spojenia so stanica- 
mi, ktore maju v prefixe cislo 9, napr. 9J2, 
A92, UA9 ... 1. trieda = 50 prefixov z 20 
zemi na 6 kontinentoch, 2. tr. = 40/15/4.3. tr. 
= 30/10/3. 

6. West Siberia Award - za spojenie so 
stanicami zo zdny WAZ 17 takymi, aby ich 
posledne pismenâ v znackâch tvorili nâzov 
diplomu. Priklad pre prve slovo WEST: 
UA9AW; UL7CE, UA9MS, UH8BT. 

Do diplomov sa zapocitâvaju spojenia od 
1. 1. 1980. Diplomy su vydâvand aj pre 
posluchâcov. Spolu so ziadosfou je potreb- 
ne zaslaf zoznam spojeni (nie QSL listky), 
ktory potvrdia dvaja râdioamateri a poplatok 
13 IRC kuponov za kazdy diplom. Adresa: 
West Siberia DX Club, c/o Serge G. Kruglov, 
UA9MC, P. O. Box 836, 644099 Omsk, 
ZSSR. 

OK3CDV 

Pâsmo18MHz 

S platnosti od 31. ledna 1989 povolil FCC 
americkym amaterum provoz v pâsmu 
18 MHz. Povoleni se tykâ trid vseobecne, 
pokrodile a extra, usek pod 18110 kHz je 
urden pro RTTY (FI B) a dalăi digitâlni druhy 


provozu vcetne pocitacovych, nad 
18 110 kHz pro analogove druhy jako telefo¬ 
nie, faksmilie a SSTV, v celem pâsmu je 
povolena telegrafie (Al A). Maximâlni povo- 
leny vykon je 1500 W s tim, ze nesmi byt 
ruseny dosud zde zpracujici stanice pevne 
sluzby. 

Podle rozhodnuti WARC (Zeneva 1979) 
se mâ pâsmo 18 068 az 18 168 kHz stât od 
1. cervence 1989 vyhradne radioamater- 
skym. Zatim Ize vyjâdrit pochybnost, zda se 
do tohoto dne podari dokondit pfechod 
vsech dosud zde pracujicich profesionâlnich 
stanic, z cehoz by vyplyvalo vseobecne uvol- 
neni pâsma pro nâs. 

OK1HH 


Malyj Vysockij - dalăi podrobnosti 

Podle obsâhle informace o expedici na 
ostrov Malyj Vysockij, zverejnene v prosin- 
covâm cisle casopisu Radio, byla celâ akce 
uskutecnena na zâklade nâvrhu finskych 
radioamateru, kdyz zaslali do redakce daso- 
pisu Radio nâvrh na uspofâdâni nekolika 
akci ke 40. vyrodi podpisu smlouvy o pfâtel- 
stvi a spoluprâci mezi Finskem a SSSR. Na 
vyrizeni formalit byly jen 2 mesice, presto se 
vse podarilo. Oficiâlnim zâstupcem SRAL 
a 1. oblasti IARU byl na teto expedici 
OH5NZ, dalăimi ucastniky OH2RF, OH2BH 
a ze sov. strany UR2AR, UZ3AU, UW3AX. 
Hned na podâtku expedice nebyli daleko do 
tragâdie. Do lodi zacala intenzivnd pronikat 
vodă, locT asi 1 km od ostrova prestala byt 
ovladatelnâ a jen diky rychle pomoci sovet- 
skych pohranicniku byla finskâ dâst expedi¬ 
ce zachrânena. Podle slov Martiho, v takove 
situaci se ocitl poprve v zivotd. Za 96 hodin 
navâzali 1 4 835 spojeni s vice jak 100 zeme- 
mi sveta, nejvice se venovali provozu v pâs¬ 
mu 20 m, ndco mâlo spojeni navâzali na 
21 MHz a jen posledni den (11. 7. 1988) 
pracovali v pâsmech 7 a 3,5 MHz k uspoko- 
jeni blizkych zâjemcu o spojeni. 

2QX 


Nejvetsi antennî farma 
zlikvidovâna 


Don C. Wallace, W6AM, ktery zemrel 
v roce 1985, byl prosluly svou „antenni 
farmou“. Od roku 1945 pouzival k radioama- 
terskemu provozu 16 rhombickych anten do 
ruznych smdru, nejdelsi mdrila 470 m a mi- 
moto jeăte dalăi anteny celkem na 61 tele- 
fonnich sloupech o vyăi 25 metru. K tomu 
jeăte dalăich 90 sloupu nesoucich napâjece 
- to văe na ploăe 48,5 ha!! V roce 1962 
prodal vetăinu pozemku a na zbyle plose asi 
10 ha vztydil 10 novych stozâru o vyăce 33 
metru, na nich nove rhombicke anteny - toto 
vybaveni pak pouzival az do svâ smrti a s ro- 
dinou dohodl, ze po dobu jednoho roku od 
jeho smrti bude cele zarizeni k dispozici jeho 
priteli N6AW. Ten nyni zverejnil, jak se po¬ 
moci takovych anten pracovalo. 100 zemi 
v pâsmu 80 metru bylo otâzkou th tydnu, za 
jedinou noc pracoval s vice jak 50 JA stani- 
cemi v pâsmu 160 metru. Kdyz konecne 
nastal das likvidace, bylo treba smotat cel¬ 
kem 27 km drâtu pouzitych k instalaci anten 
a napâjedu. Dnes tato nejvetăi antenni farma 
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pfetrvâvâ jen v pameti Donovych prâtel, ktefi 
navstîvili jeho ranc v Kalifornii, a na QSL 
li'stcfch, ktere za svâ spojeni rozesilal. 

Pracovali jste s GBOTAC? 

V roce 1886 byl polozen prvy transatlântic- 
ky kabel mezi Weston-super-Mare na brit- 
skych ostrovech a măstem St. John na New 
Foundlandu. Prakticky o 100 let pozdăji, 
v roce 1988 byl poloien v obdobne trase 
opticky kabel mezi Breanem v hrabstvi Som- 
merset a Manasquanem v New Jersey, s od- 
bodkami do Irska a na Bermudy. Pfi te 
pfilezitosti pracovala v prubehu lortskâho 
roku stanice GBOTAC (transatlantic cable), 
kterou provozovali dlenove odbocky RSGB 
ve Weston-super-Mare. 2QX 

Zprâvy z pâsem 

• V pondâli, dne 6. bfezna t. r. byli văichni 
posluchaci krâtkych vin pfekvapeni silnym 
Dellingerovym efektem, ktery byl nâsledkem 
dosud nejvătsi zaznamenane slunecni erup- 
ce. Vyron câstic gama a rentgşnoveho zâfe- 
ni trval asi 7 hodin. Pri obdobnych jevech 
obvykle vymizi pffjem v kmitodtovâ oblasti 
do 10 MHz, tentokrât văak byly postizeny 
i kmitocty nad 15 MHz. Anomâlni jevy byly 
na Slunci pozorovâny ai do pâtku 10. 3. 
1989. 

• Americky dasopis CQ, ktery je vydavate- 
lem diplomu WPX a take sponsorem zâvodu 
WPX, se snaiil sjednotit ruzne vyklady toho, 
co je to prefix (jind zâsady platily pro zâvody, 
jine pro diplom). Od letoăniho roku vyklad 
pojmu prefix Ize shmout od dtyr bodu: 1) 
Jednâ se skupinu pismen a cislic charakte- 
ristickou pro stât, kde byla vydâna. Jednotli- 
vymi prefixy jsou tedy kombinace napf. A4, 
AZI, CT60, Y22, Y23, WD4, WC4, WD5, 
HL86, WB200, GB75, 6K24, R4, RA4, R5, 
UA50, OE2, OE25 apod. Kazdâ zmăna disli- 
ce nebo pismena dâvâ novy prefix. 2) Pri 
prâci „portable“ z jind zemd nebo oblasti se 
jako prefix uznâvâ dâst podle techto pfikla- 
du: K6ZDL/7 = K7, J6/K6ZDL = J6, KH6/ 
N5DX = KH6. Vsechna oznadeni stătu bez 
disla se doplrtuji nulou, jako napf. LX/ 
DL6KG = LXO, OE/K6ZDL = OEO. 3) 
Văechny volaci znaky slozend jen z pismen 
se k ziskâni prefixu za prvd dvd pismena 
doplnuji nulou - napf. RAEM = RAO, 
AIR = AI0 ap. 4) Aktivita z lodi, automobilii, 
letadel a jine portable aktivity (văude, kde je 
volaci znak lomen /MM, /AM, /M, /A, /E, /J, /P 
apod.) se pro udely diplomu a zâvodu WPX 
neuznâvâ. 

Na to ihned reagoval vydavatel diplomu 
EU-PX-A, ze tento posledni bod neakceptu- 
je - proto pro tento diplom plaţi napf. EA/ 
LXI RR/P jako EAO, ON/DK4RT/M jako ONO , 
ap. Je to nakonec logidtdjăi nez zâvdr komi- 
se casopisu CQ - tyto stanice pfece maji ] 
svou znadku slozenou z prefixu, suffixu a o- * 
znadeni mista odkud vysilaji, doplndnou na- 
vic dalăi specifikaci. 

2QX 


Vymenovat si 

radioamaterskd zkuâenosti s cs. radioama- 
tdry mă zâjem polsky radioamatdr Pawel 
Ulanowicz. Je mu 36 let a kromd radioama- 
terstvi mă dalsi hobby - zahradu a sad. 
Zajimâ se o starăi zafizeni s elektronkami, 
ve svdm dopise uvâdi, ie by râd navâzal 
kontakt s majiteli rozmitade BM419 a RLC 
mustku BM393. Jeho adresa: Pawel Ulano¬ 
wicz, 19-402 Babki-Oleckie, woj. Suwalki, 
Polska. 
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INZERCE 


Inzerci prijimă osobne a postou Vydavatelstvi Nade 
vojsko, inzertni oddeleni, (inzerce ARA), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzâver- 
ka tohoto disla byla dne 3.3.1989, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerât Neopomeftte uvest prodejni 
cenu, jinak inzerât neuverejnime. Text inzerâtu piste 
citelne, aby se pfedeslo chybâm vznikajka'm z neditel- 
nosti predlohy. 


PRODEJ 

Casopisy Funkschau (5), C64 (25), RUN (25), Eprom- 
mer k C64 zn. Merlin PP64 (2000), Final Cartridge C64 
(800), Eprom 2716 (90), 27256 (380), RAM 6116 (150). 
0. Mikula, U nâdrazi 644,736 01 Havirov-Sumbark. 
Programy pro ZX Spectrum (10), nâvody a manuâly aj. 
literaturo (10-^100). R. Koza, Fertekova 544,181 00 
Praha 8. 

Hraci skfin Fonica Ml (50 x 2 desek) - music box 
(700). J. Novotny, 542 21 Pec 284. 

Gramosasi HC43 (600), ARN 8608 (600), zosilriovac 
Mono 50 + 2 ks EL34 (500), dig. tepiometr po<ffa ARA 51 
87 + zdroj, nutne nastavif (400), kvăkadlo na gitaru 
podra ARA 9/82 (100), TESA mini (700). Ing. J. Miltăk, 
Gottwaldova 40,091 01 Stropkov, 

Osciloskop N3013 (600), Atari 130XE, XC-12 
+ T2000, joystick 2 ks, disketa 1050 + 20 disket 
+ programy a lit. (23), kanâl. zes. 28,43 + 51 (300). 
I. Vajdik, Drozstevni 1559,68801 Uhersky Brod. 

Crtac 100 MHz AR 9/82 (2000), ant. zes. 3 vstupy 2x 
BFR(350),3x BFR (500), na ZX Spectrum interface AR 
7/87 (450), progr. ovladac AR 2/86 (800), tisk. BT100 
+ int. (2000), sour. zapisovaâ + interface (2500), 
vymSnim programy. M. Hladky, Soukenickâ 2154/4, 
688 01 Uhersky Brod. 

Ozrveny syntezâtor kmitoctu AR 4/87 (500), A273D 
(30), A274D (40), A1524D (100), C520D (130), ploche 
LED (â 4), modul - vst. zes., gram., mgf., tun., vst. prep., 
korekce (300). J. Stăpânek, Vitezneho unora 2759, 
580 01 Havlickuv Brod. 

Schaller Echo - Reverb Machine 2000 (3300); konco- 
vy zes. 2x 100 W/4 Q (1300); Over Drive (TESLA) (400); 
upravenou basskytaro (dtouhâ menzura) (3000); kytaro 
Diamant (2000). P. Blâha, Dukelskâ 645,391 02 Sezi- 
movo Usti. 

Pocitac Commodore plus 4 s kazet. jedn. Comm. VC 
1531, hry (9000). Ing. J. Topolsky, Jungmannova 2555, 
530 02 Pardubice. 

Mgf Atari XL-12 Turbo, nepouzivany (1600). V. Kami- 
nek, 78332 Stren 141. 

f AYî3=8500, AY-3-8610, B084, ICL7106, NE556, 
LN324, 7905=7924 (350, 450, 85, 400, 40, 60, 50). 
Kupim CD platne - pomenite. L. Vdros, Leninov Riadok 
5,060 01 Kezmarok. 

“Bvt Junosf C-404. Vadnâ obr. (800). M. Poloncarz, Zd. 
Nejedleho 3,412 01 Litomerice, tel. 5084. 

Kosoct. ant. soust 4x TVa21/60 pro IV.-V. TV s pri- 
dav. direkt. radami, symetr. 6leny z org. skla, komplet. 
se stozârovym systemem, zisk 22 dB na konci V. TV 
(1250). I. Kavula, K Zaverce 2749 150 00 Praha 5. 
C520D (200). K. ătedry, Libfice 202, 28201 Cesky 
Brod. 

Cbtvp Satelit upraveny jako monitor pro Atari (2500). 
F. Kos, Pujmanove 23,140 00 Praha 4. 

IO 6510 (500). Koupim AY-3-8710 a nebo AY-3-8700 
- nutne. Z. Stejskal, Gottwaldova 445,981 01 Hnusfa. 
Plan 80A stavebnice mikropocitace, sestavenâ, ozive- 
nâ v zâruce za pofizovad cenu (5000). J. Schrimpel, 
Musilova 3, 614 00 Bmo, tel. 6714 50. 

Cievkovy mgf Sony TC-377 perfektny stav (10 000) 
+ nahrate pâsky 018 cm (â 300). Kupim tranz. BD115 
5 ks, resp. nâhradu. V. Gal, Tr. Druzby 35/19,979 01 
Rim. Sobota. 

BM388, nf. gen. do 30 kHz (700, 2800). G. Kosnovsky, 
Heyrovskeho 1577,708 00 Ostrava 4. 


Kuffikovy mikropocitad Epson PX4 (12000); novy, 
64 kB, minitiskâma, pamef. jednotka, nemecky manu¬ 
al. M. Fabiân, Marsovice 9,468 01 Jablonec n. Nisou, 
tel. 0428/22977. 

Osciloskop OML-2M (5 MHz) (1600), ştab. zdroj. 2x 
0-30 V/0^-2 A + 5 V/0 h- 5 A (1400), generator tvar. 
kmitu 0,1 Hz-100 kHz podle AR 7/80 (350), IO MH, 
MAA. Seznam proti znâmce. P. ftegucky, U hriste 411, 
793 51 Brjdlidnâ. 

Pamăte Eprom 2716 (220), 2732 (320), RAM 4164 
(120), 41256 (290), odpovecf len proti znâmke a obâlke. 
Ing. M. Rada, Bemolâkovo n. 33,940 52 N. Zâmky. 

Sinclair OL - 128k RAM, 2x RS232C, 2x (iDrive, 
hodiny reâlneho casu, multitasking, moznost prâce 
v poCitafiove siti + software + literatura + uD kazety 
(18 000). P. Kahoun, 468 71 Lucanv n. N. 486. 

Rozne eiektrotechnicke moduly z oblasti: zvukove 
efekty, svet. efekty, mer. technika, zdroje, zâbavnâ 
elektronika a ine. Zoznam s popisom modulov proti 
znâmke. A. Keszeli, Agâtovâ 66,946 03 Kolârovo. 
MHB4116C (â 50). M. Tinka, Farskeho 12, 851 01 
Bratislava. 

Kvalitne mikrofony Aiwa (2500) nove, vădăie mnoz- 
stvo tranzistorov BFR91 (70), IO 74132PC (70), farebne 
zrkadlove ziarovky Discolux c. z. m. z. 240 V/40 W 
0 8 cm (80), koncovy stuperi 200 W 4=8 Q s tran. 
Texas Instruments (2500), tyristor 100 A (150), magne¬ 
tofon B115 + 2p. (2000), 3p. reprobedne sin. 500 W, 
40; 951, OS.: ARN 6604 x 2, ARO 6604 x 1, ARV 161 
pâr (1500). P. Meszâros, Skolskâ 7,94110 Tvrdosov- 
ce. 

Mikropâjedku s aut. reg. teploty a dutym hrotem 
2 mm (180). P. Palider, Na kovâme 28,31216 Plzeri. 
Presny digit voltmetr (990), C520D (100), LQ420 
(50), D147D (20), MAA723 (20). J. Rejfek, Kotlârskâ 26, 
602 00 Bmo. 

Eiektron 738D, Elektron 718 (1200,2000). Oba v pro- 
vozu. J. Belohlâvek, Krâsne 33,539 53 Homi Bradlo. 
Sbirku knih o elektronice a katalog soucâstek - jen 
vcelku a AR roc. 1970-^88. Ing. K. Riegel, UV Svazarmu 
Aerotechnik, Kukovice-letiâte, 686 04 Uherske Hradiă- 
tâ. 

Komplet suciastok - LS, CMOS - na ZX Floppy (900), 
aj. jednotfivo. J. Britka, CA 27,990 01 Verky Krtrs. 

Nf koncovy zesilovac 4x 200 W - spolehlivy (8000). 
A. Jirfcu, 9. kvetna 31,674 01 Trebic. 

Zesilovac Texan, 2x 20W, Hi-fi, cerne provedeni 
(1700), nabfjedku 12 V, 1 + 3 A (500). Z. Malec, 
Komenskeho 73,323 16 Plzeri. 

3oktâvove klâvesnice 3 ks (450,600,600). Prilezitosf. 
J. Koteles, OUNZ, 089 22 Svidnik. 

Stereoradio cassette double Hi-fi, 60 W, 10 pâs. 
ekvalizer, rychlonahrâvâni, dig. hod. - buzeni + mikro- 
fon mix echo-hall, moznost nadas. nahrâvky (14 500). 
J. Krdka, 387 43 Bdldice 256. 

Hi-fi veiu TESLA - RP 820A; st. cass. deck SM 260; 
gramo autom. MC 600Q (15 000). Pov. cena 
17 290. Mâlo pouiivanâ, nevyuiitâ. Len k vlastnemu 
odvozu. A. Hudec, SA 388/120,972 43Zem. Kostolany. 

BFR90, 91, 96 (65, 70, 100); NE555, 556 (20, 35); 
UM3482 12x melodie, 2862 1x melodie (200,120); 
LED asi. 20 mm (150). V. Svehla, Charkovskâ 491 - III., 
377 01 JindrichOv Hradec, tel. 3449. 

Disk. jednotka pro ZX Spectrum Opus Discovery 
1 (11000), Minigraf Aritma0507 + Digitalizer + interfa¬ 
ce (7000), programovatelny joystick (500), modul pro 
pfipojeni Eprom (500), lit. Vse pro ZX Spectrum. M. 
Elslegr, Kysetova 11, 182 00 Praha 8, tel. 84 68 40. 
Trafo 220 V/24 V-300 VA (100), reg. trafo RT 2,5 
0+380 V 2,5 A (400), vst. dB. SK-M-20 (60), obrazovka 
12L036V (200), obr. 8LK3B (100). Koupim projekcni 
stupnici + S-metr do RX K13A. M. Polâk, Zâpotockeho 
2457,276 01 Mâlnik. 

XC-12 + turbo program recorder (1700) Atari. Z. Kauf- 
mann, Kfizovâ 59,150 00 Praha 5. 

Technics deck RSB-505 (10 000), zosilriovac SU-V 45 
A (9000). P. Krajanec, Sturova 48,949 01 Nitra. 

Eprom 27 256 - 200 (Intel B 57604). Nepouzite. J. 
Minovsky, U Havlickovych sadu 13,120 00 Praha 2. 
Novy osciloskop C1-94 do 10 MHz (2900). V. Mikes- 
ka, Frydlantskâ 1309,182 00 Praha 8, tel. 859 60 15. 
Na Schneider 6128 mâm software 3" diskety. PiSte na 
adr. A. Blâha, Stfiiov 16,35101 F. Lâzne. 

4116 (â 49) Motorola, spolehlive. Z. Knop, Na Koctnce 
8,160 00 Praha 6. 





SAZKA, podnik pro organizovâm sportovmch sâzek 
v Praze 1, Nekâzanka 5 

prijme ihned nebo podle dohody tyto pracovmky: 


- vedouci inienyr VS - na technicky servis vypocetni techniky zahranicni vyroby. Kvalifikacni 
predpoklady V/6, zarazeni TI 2. 

- inzenyr VS - kvalifikacni predpoklady V/4, zarazeni T11. Prâce na pocrtacich PDP11/24 s 80 MB 
a dalsimi periferiemi. 

- vedouci smâny VS - k vyhodnocovacim strojum zahranicni vyroby, căstecny smenny provoz 
podle rozpisu smen. Kvalifikacni predpoklady USO/6, zarazeni do TIO - T11. 

K zâkladnimu mzdovămu tarifu podle ZEUMS II je poskytovâno osobni hodnoceni, 
ătvrtletni premie a podiiy na hospodârskăm vysledku podniku. Jednâ se o zajimavou 
prâci v păknăm pracovnfm prostfedi, vhodnă spojenî metrem, moznost zvyăovăni 
kvalifikace a tim i dalăiho pracovniho postupu. BliiSi informace pfi osobnim jednâni 
v naSem podniku v Praze 1, Nekâzanskâ 5, lll.patro nebo na telefonnim ăisle 22 27 52. 

___ J 


Sharp MZ-821, VRAM 32 kB, RAM 64 + 48 kB, 12 
kazet programu na Sony CHF90, manuâly (asi 10 000). 
P. Macâk, Lumieni 20,152 00 Praha 5. 

Obrazovku B10S401 nepouz. (2000). Z. Curda. V. 
Novâka 13,370 07 Ceskâ Budejovice. 

Vybojku IFK 120 (80). M. Bistiak, 032 04 Upt. 
Ondrej 95. 

Centronics interface k ZX pro tisk. Seikosha, Epson 
(1500), indikâtor -20+4 dB bez LED (75). Koupim 
Aiwa FX R-20, AD R-550 ci pod. J. Novâk, 78314 
Bohunovice 75. 

Progr. kalkulâtor MK-52 (1050), nepouz., pamef 512 
kr., program 105 kr„ sif. adapter, năvod v rustine. 
t. Fioriân, Pr. Otakara 481,537 01 Chrudim. 

Klâvesnici 5 okt (1200), moduly synt, ruzne sou- 
câstky, seznamu zaslu. Koupim disk. mechaniku 5,25". 
J. Vofiâek, Kratovickâ 75,323 00 Plzen. 

Voltmeter do 100 V (160), zosilnovac 120 W sinus 
(960), merac frekvencie do 10 MHz (670), merac kon- 
denzâtorov do 50 000 mikrofarad (380), Eprom MM, 
2708Q americ. (180), Dram 4116 (60), 4514B anglie. 
(90). Ing. M. Kosa, Kupeckâ 1,921 01 Pieâfany. 

Vez Sharp 103H, tuner 7 predvoleb CCIR, mgf, zesilo- 
vaă 2x 40 W, automaticky gramofon + reproduktory 
(18000). Koupim nejstarăi cisla Udelej-Urob si sâm. 
LHromâdka, Jablonskeho 1223,286 01 Câslav. 

AnL zesil. UHF 2x BFR zisk 26-22 dB (330). Koupim 
BFQ69 nebo BFG65. J. Jelinek, Lipovâ aiej 1603, 
397 01 Pisek. 

Rucni navijecku pro vinuti krizovych civek (250), kmi- 
ţajici smeâovaă 6PB00036 5,5/6,5 MHz (100). J. Veăe- 
ra, 73913 Kuncice pod Ondrejnikem 0660. 

Civkovy mgf M 2405S (2500), nehraj. mgf B 4 a MK125 
(â 400), oziv. tuner 8 pfedvol. stereo, AFC, tiche Iad 1 . 
(2000), zesil. 2x 5 W (500). J. Ryska, 570 52 Liâany 
327. 

Nedokoncene reprosoustavy 160 W, 8 Q (2 ks 
13 000), koncove zes. 200 W, 2 ks (2000), naiadenou 
jakostni vstup. jednotku VKV A5/85 (550), osazene 
ploăne spoje: kvalitni mf zes. 10,7 MHz A12/83, stereo- 
fonni dekoder B4/79, indikâtor stereofonicii poradu B4/ 
83, devitipăsmovy nf kolektor A5/83, nf zes. konstrukăni 
-prii. AR 84, cena soufiâstek. L. Rathousky, Strachotin 
242,690 02 Bfedav. 

Ozivene ploăne spoje na RX: vf-dil: 2x sirokopăsmo- 
ve vf zes.: diod. smesovac; filtr TESLA 9 MHz 8Q/2,4; 
mf zes.: produktdetektor; USB; LSB (2000). Nf dil + filtr 
CW, SSB (300). Dig. stupnice podle RZ 6/79 (1300), RZ 
77-88 (â 30), ARA 77 + 84+88 (â 50), ARB 77-80, 
84-88 (â 25) a jednotl. c. ARA, B, ST. Koupim RX R-311 
a AR 1964. M. ftissky, Dolnokubinskâ 1444, 39301 
Pelhrimov. 

IFK 120 (65), măr. pro otâckomer 270" (200), sir. pâsm. 
zestovat potfle ARB 5/79-2 x BFR (350). K. Brandtl, Kladenskâ 
1,360 17 Karfovy Vary. 

Nove IO C520D (â 120), pnpadne vymenim za KT 728/ 
800; KYZ71; KYZ76. J. Cervenicky, Rakoluby 674, 
91631 Kocovce. 

Seznam vysilacu VKV, IV vă. zemep. polohy a vykonu 
pro CSSR + sousedni stâty (45) + poăt. P. Dizka, nâm. 
Barăi 9, 613 00Bmo13. 


Novy dekoder PAL fy. Philips (1500), zvuk konvertor 
OIRT pro TV (300). I. Moravăik, Kollârova 629,767 01 
Kromenz. 

Konc. zes. 2x 100 W/8 Q 2 ks (â 2900), 2x ARO 835 (â 
300), 4x piezo Motorola (2800). M. Kakâc, Petrovice 
153,679 02 Blansko. 

Portable compact disk player Crown-CD110N - pre- 
nosny - repeat system, Mulţi LCD displej, Random 
program memory (6900). T. Knapovâ, Fr. Zupku 7, 
986 01 Filakovo, tel. 08763/816 74. 

SAA1070 (760), TDA1200 (350), HA1392 (110); kou- ' 
pim vf rozmitaă. S. Cigler, Veslarskâ 110,637 00 Bmo, 
tel. 7811 74. 

Civkovy mgf Philips N 4420 (3 motory, 3 hlavy, 

3 rychtosti) - bezvadny stav (8500) nebo vymenim za 
ZX Spectrum (+ interface, joystick, programy, hry). 

J. Matouăek, 394 05 Vyskytnâ u Pelh. 41. 

BFR90, 91; IO 555, AY-3-8500 (60, 60, 25, 300). 
J. Horâk, Gregrova 504/P, 560 02 Ceskâ Trebovă. 

Atari 800XL + mgf Atari 1010 + joystick a lit. (6000). 
P. Dobrocky, Kovpakova 16,851 01 Bratislava. 

ZX Spectrum + (Delta), interface + joystick, 50 her. 
Mâlo pouzivane (6300). V. Zakl, S. K. Neumanna 418, 
53701 Chrudim 3. 

FTV Elektronika C 430, nejde zelenâ f. (1000), alebo 
vymenim za prenosny cbtv, alebo osciloskop. Stereo- 
prijimac 813 A + repro (2000). Kupim ferit, hmce 0 50 
x 39 PM, H21. ST ă. 11,12/76, ST ă. 10/B2. Schemu tuneru 
Toshiba ST30L a decku Technics M235X (M245X). 
G. Gyory, Kyjevskă 7/41, 945 01 Komâmo. 

Osaz. desky A, B a klaviaturu Pille na syntenzâtor 
z ARA 12/86 (400). P. Neuman, Kâranskâ 45,108 00 
Praha 10. 

BFR90, 91,96 (65,70,85); BFW93 (80): BF245A (35); 
S042P (110); BF961 (45); CMOS CD4020,4029,4511, 
4518,4543 (50,55,55,65,60); ICL7106 (420); A277D 
(45); Eprom 2764,27128 (320,445). V. Cigânek, Barto- 
ăova 31,75000 Prerov. 


KOUPE 

Sharp MZ-821 nebo 800, RAM disk, mechaniku FD 
5.25”, CP/M verze 2,2 dokumentaci soft. i hardware, 
ruzny radiomateriâl. Cenu respektuji. Ing. J. Velich, 
Felbabka 51,268 01 Hofovice. 

Osciloskop. obrazovku sov. 5L02I. K. Odtozil Odlehlâ 
32,190 00 Praha 9. 

Vysokofrekvencni tranzistor BFT66 nebo BFQ69. 
J. Cech, Zbyslavec 25,538 04 Prachovice. 

IO AY-3-8500, IO CM alebo MHB, plosny spoj na 
televiznu hru AY-3-8500. M. Slizik, Devicany 87,935 04 
Levice. 

Na ZX Spectrum tiskâmu s rozhranim Centronix, disk. 
jednotku, profi klavesnici, ROM, RAM 4164,41256 aj. 
doplnky, zarizeni pro prijem TV z druzice, IO, TR, MH, 
LS, RPY 58, CL505, BF, BFR, B084D. M. Hladky, 
Soukenickâ 2154/4,688 01 Uh. Brod. 

Mgf Sony TC 378, alebo TC 377 poskodeny, do 
2000 Kcs. I. Schlosâr, Budovatelskâ 41,048 01 Rozha- 
va. 

Obrazovku B7S2, cely roă. ARA 88 + prii., el. varhany 
Casio i vadnâ, knihu o programovacom jazyku Basic, 
sadu cievok 5FF22116, mf cievok a feritove tycky 
a jadra. IO NE5534, TDA1034, TL084, TL081, IC90, 
LM386, LM3915, MM5314, CD4007, CA3046, LF353, 
LM393, IM3080, NE556, Tranz. 2N3904, El 12, 
2N3392, BC550, BC560, konektory WK 18020 WK 
18025, WK 18023, WK 18021, tantaly 50nF, TE 152; 
20(iF, TE 154; 10|iF, TE 156; 5[iF, TE 158; 4,7(xF, TE 125; 
VF, TE 125, propojovaci farebny plochy viaczilovy 
kâbel. J. Vetredn, Pmkovce 71,072 54 Lekârovce. 

Nahr. a pfehr. hlavy na Sony TC-366. Cena nerozho- 
duje. R. Havlik, 671 03 Vranov n. Dyji 99. 

Vătsi mnozstvi (az 200 păru) feritovych hmiăkovych 
jader 0 26 x 18 mm (popr. 018 x 10 mm) z hmoty H22, 
od Al= 2500 do Al= 4000 i vice. Uvedte cenu. A. 
Mollnăr, Jesenskeho 66,943 01 Sturovo. 

BM381A, TDA1034 (NE5534), UL1976 (U256), 
UL1975N (U257), NSM 3915, CIC 4820E (UM3482), 

TV NEPTUN; lihl. 61 cm. P. Tmka, Argentinskâ 22,170 00 
Praha 7, tel.: 80 29 25. 


’ ^ 

Sociaiistickâ organizace 

koupi 

, i od jednotlivce prostrednictvim o. p. 
Klenoty 16(32)bitovy PC AT/XT. 

Informace na telefonnim ăisle 
231 81 13 Praha. 

_ J 
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Mezinârodm a mezimăstskâ telefonnî a telegrafm ustredna 


pfijme 

inzenyry-techniky 

pro prâci s nejmodernăjăi technikou telefonnîch ustFeden 
a pFenosovych zarizeni. 


Vzdălâni VS, OS s praxi i absolventy. Platovă zarazent podle ZEUMS 
II, dosa^enâho vzdălânî a praxe, tr. 10—12 + osobnl ohodnocenî 
+ premie. 

Pro mimopraJskâ pracovnîky zajistlme ubytovânl. 


Informace osobnă, 
pisemnă i telefonicky 
na 6. tel. 714 23 33, 27 28 53. 

Mezinârodnl a mezimăstskâ 
telefonnî a telegrafni ustFedna 
v Praze 3, 

Olăanskâ 6 


K161KH1, 2SK30 (147, 151), 26pok)h. rădic. (1AK 
55811), jazyckove a miniatur. rele, CINCH, EM60, spic. 
sluch., spic. vlozku + jehlu, servisni dokumentaci k tape 
deck Technics RS-B100. M. Cechlovsky, Rumburskâ 

1071 4CO 11 | jhprpf. Oft 

10 MM5316, D147D, MHB4002, MHB4013, MAB24F, 
krystal 100 kHz, mf filtr SFE 10,7 MHz, 2 ks, LQ410, 4 ks. 
R. Habrda, Heranova 1206,562 06 Usti n. Orlici. 

Co nejstarsi radia, krystalky, elektronky, ciselnikove 
skâly, knofliky - z dvacatych let i vrak. A. Vyoral, 
Komârov 125,763 61 Napajedla. 

Manual - strojovy kod na Commodore 16. F. Cemy, 
SNP 3,160 00 Praha 6, tel. 3210 91. 

Hi-fi tuner Dual CT-1460 a kazetovy tape deck Technics 
RS-B100, (RS - B85). Dobry stav a rozumnâ cena. Ing. 
I. Stancek, Jabloneckâ 415,190 00 Praha 9. 

BFG65, BFW93, KAS31, TDA1053 (1061), bezvyvod. 
C i jine souc. pro TV Sat, A1818D, A1524D, A2000V, 
B342D. Ing. D. Hâjek, Na vyslunnî 2308,100 00 Praha 
10 . 

BFQ69, BFR90, BFW93, TDA1053,1061, BB221,121, 
HP5082-2301, KAS31, dvoustr. kuprex do 2 GHz, kon- 
vertor 11,7 -12,5 GHz. I. Janda, 37382 V&Hnâ 101. 
Videorekorder Pal/Secam HQ, nejlepe novy nebo 
v zâruce. Cenu respektuji. V. Jelinek, Simâckova 62, 
628 00 Bmo. 

Commodore C-64 II + mgf + joy. Udejte cenu. V. 
Valenţa, sidliste 457,382 32 Velesin. 

TX Spectrum+ do 7000 Kcs. M. Kramâr, Ud. milici 
J600, 511 01 Tumov. 

IO AY-3-8610, AY-3-8500 (8550), J. Mundil, Svojsin 
102,349 56 Tachov. 

"Disk. jednotku k C-64. Vymenim programy. Ing. R. 
Hudec, Wolkerova 1534,738 01 F. Mistek. 

Philips CD473. Ing. M. Matejov, Moyzesova 805/1, 
017 01 Povâzskâ Bystrica. 

Presny ohmmeter, presnost 0,1 %. Ing. V. Hudcovic, 
Botanickâ 2,917 08 Trnava. 

Krystâly 468 kHz a 19 kHz puzdro KK2/19,2 ks filter 28 
MLF10,7, servis. năvod - schemu na rădiomgf RT130S 
Toshiba, alebo pozic. na skopirovanie. V. ăoltes, Zâpo- 
tockeho 1165,02001 Puchov. 

Elektronky ECL80, PCL201, PCF80, DY51, obrazovku 
280QQ52. V. Riha, Hekrova 819,149 00 Praha 4. 
Sharp MZ 821. Ing. Z. Ministr, Ohradni 1352,14000 
Praha 4. 

Tuner TESLA 710 A. J. Pacinda, 1. Mâje 1531,432 01 
Kadah. 

ZX Spectrum + konektorTX 518 6212 a digitâlni mer. 
pnstroj. Nabidnete. Prodâm joystick na ZX Spectrum 
(350). R. Kukucka, Urjupinskâ 677, 738 01 Frydek 
Mistek, tel. 231 60. 

Komunikacni pFijimac Lambda V s reproduktorem, 
cenu respektuji. Nabidnete, prijedu. J. Ruzicka, Neu- 
mannova 35/43,591 01 2cfâr n. Săzavou 4. 

K ZX-81 ucebnici strojoveho kodu. Vymena programu. 
M. Prajza, U skolky 1747,688 01 Uh. Brod. 

Pocitace zn. Sharp 10 ks. Zasilejte nabidky J. Simano- 
ve, Stanice mladych techniku, Cihlârskâ 4132, 43011 
Chomutov. 


VYMENA 


Programy, manuâly a skusenosti pre Commodore 64. 
Ponuknite. Disk. jednotka VC 1541, tape. R. Spisiak, 
Majakovskeho 12,984 01 Lucenec. 

ARA roc. 80-88 (u roc. 85 a 87 chybi c. 11) a must. 
Omega I za maly osciloskopji amat.), popis. L. Kejzlar, 
Rude armâdy 885,542 32 Upice. 

Nedokonceny citac 100 MHz (1300) za 2 video kaz. 
nahr. nebo prodâm. M. Jâra, Zâpotockeho 3900,430 01 
Chomutov. 

Disket. jedn. 3,5" Sony - panelovâ +10 disket za Atari 
130 XE nebo Didaktik Gama. Ing. S. 2âk, A. Sovy 27, 
797 05 Opava. 


RUZNE 


Prodâm 4 svazky nem. literatury pro Commodore C- 
64 (700). J. Nekolovâ, fti£anskâ 1,101 00 Praha 10. 
Kdo pomuze ozivit klâvesovy syntezâtor podle ARA 
12/86. L. Vrâblik, Tkalcovskâ 815, 68801 Uhersky 
Brod. 

Mikropocitace opravuji. Povoleni mâm. Ing. M. Bar- 
tos, Kozâckâ 23,101 00 Praha 10, tel. 73 63 27. 

Atari 520 ST vymena programu. L. Melisek, Soudruz- 
skâ 12,100 00 Praha 10, tel. 77 63 85. 


Stâtm' vyzkumny ustav 
pro stavbu stroju 
v Praze 9-Bechovicich 

pfijme do odboru merici techni- 
ky mladeho VS (fak. elektro- 
technickâ) pro vyvojove prâce 
v oblasti merici a vibracnî tech- 
niky. Spojenî s Prahou i okolim 
autobusy CSAD. Mzdove zara- 
zeni podle vzdelâni a praxe (ZE¬ 
UMS II). Nâstup podle dohaţjy. 
Informace na tel. 74 30 51, linka 
2537 nebo 419. 


ZVL Praha 10, koncernovy podnik, 
U Kabelovny 193,10905 Praha 10, 
odkoupi osobnl pocltac 
SINCLAIR Plus 48 kB 
nebo podobny typ. Tel. 70 14 21, linka 
280 s. Kotek. 


TESLA Straşnice k. p. 

zâvod J. Hakena 

U nâklad. nâdrazi 6,130 65 Praha 3 



lisaFky 

dălnice na montâini dîlny 
strojni zâmeănîky 
provozni elektrikâFe 
malîFe — natărate 
klempIFe 

manipulaănf dălniky 

dleny zâvodni strâie — vhodnâ pro duchodce 

a dâle v kat. TH 

odbornâ ekonomy (zâsobovade) 

odbornă ekonomy (uătârny) 

sam. konstruktăry 

vyvojove pracovnîky 

mistra energetickâ udriby 


Zâjemci hlaste se na osobm'm oddeleni naseho zâvodu nebo na tel. 

77 63 40 

Nâbor je povolen na celâm uzemi CSSR s vyjimkou vymezenâho 
uzemi. Ubytovânl pro svobodnâ zajistlme v podn. 
ubytovnă. Platove zarazeni podle ZEUMS II. 



278 





KIKUSUI 

Superior in Quality, 
first ciass in Performance! 

Pboenix Proba AS, Ing. HavliZek, TeL: (2) 69 22 906 



Elektromont Praha 

stâtrri podnik 


REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


dodavatetsko-inzenyrsky podnik Praha 


je nejvetsîm z elektromontâzmch podniku v Ev- 
rope. Zâroven je z nich i nejmladăîm podnikem, 
nebotf vznikl k 1. 4. 1985. K tomu, aby byl 
skutecne nejmladsi i vekem svych pracovmku 
jiz chybi'te jen vy - 


ABSOLVENŢI A ABSOLVENTKY VYSOKYCH 
A STREDNÎCH PRUMYSLOVYCH §KOL ELEK- 
TROTECHNICKYCH (OBOR SILNO I SLABO- 
PROUD), STREDNÎCH EKONOMICKYCH §KOL 
A GYMNĂZIÎ! 


prijme 

do tfileteho novă koncipovanăho udebmho oboru 

MANIPULANT POăTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


U6ebnt obor je urben predevăim pro chlapce, ktefî maji 
zâjem o zemăpis a râdi cestuji. Absolvenţi maji uplatnăni ve 
vlakovych poătâch, vypravnâch listovnich uzâvăru a na 
dalăich pracoviătich v postovni pfepravă. Uspăăni absol¬ 
venţi maji moznost dalăiho zvyăovâni kvalifikace - nâstav- 
ba ukondenâ maturitou. 


Vyuka je zajiâtăna v Olomouci, ubytovâni a stravovâni je 
internătni a je zdarma. Uăni dostâvaji zvyăene măsiăni 
kapesne a obdrzi nâborovy pfispâvek ve vysi 2000 KCs. 


V novem podniku je fada novych pfileiltosti, o nichz Vâm 
podaji nejlepăi informace pfimo vedouci pracovnici utva- 
ru s. p. ELEKTROMONT PRAHA v osobnim oddăleni 
v Praze 1, Na pofidi 5, pripadnă na tei. 6. 286 41 76. 


Blizăî informace podâ 

Reditelstvi poătovm pfepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Nâborovă oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 



CETLI 

JSME 


Engst, P.; Horâk, M.: APUKACE LASE¬ 
RU. SNTL: Praha 1989. 208 stran, 134 
obr., 3 tabuiky. Cena văz. 22 K6s. 

I kdyz je prakticky kazdy obcan obecnă seznamen 
s existend, pfipadnă s năklerou apiikaci laseru, ziskat 
ucetenejsi nâzor na ăiri problematiky laseru nebylo pro 
technickou vefejnost priită snadne pro nedostatek vhod- 
nych Hterâmich pramenu. 

Kniha Aplikace laseru seznamuje zajemce o lasero- 
vou techniku s druhy, funkd, konstrukci a vlastnostmi 
ruznych druhu laseru a s moznostmi jejich praktickeho 
vyuziti. 

V uvodu autori vysvătluji zâmery, ktere pfi tvorbă 
publikace sledovali, i volbu koncepce knihy a postupu 


vyWadu, ktery je vknize rozălenăn do osmi kapitol. Prvni 
z nich rozebirâ zâkladni principy, na nichz je zalozena 
cinnost laseru. Uvădeji se vlastnosti laseroveho pro- 
stfedi, popisuje generace zâreni a rezonatory a shmuji 
obecnă vlastnosti laseroveho zâreni. Ve druhe kapitole 
jsou probrâny jednotlivă druhy laseru (pevnolâtkove, 
plynove, polovodiăove atd.). 

V dalăich trech câstech knihy se probiraji aplikace 
laseru podle toho, kterych vlastnosti laseroveho zăreni 
se v nich vyuzivâ: ve treti kapitole to je vyuziti smerovos- 
ti (vymăfovâni, măreni vzdâlenosti, k telekomunikaci); 
ve ătvrte vyuziti vykonu laseroveho paprsku (ohrev, 
obrâbăni, vytvâreni ătvrtăho skupenstvi hmoty - piaz- 
matu) a v pată vyuziti casove koherence laseroveho 
zâreni (v interferometrii, anemometrii, holografii a op- 
toelektronice). 

Sestâ kapitoia je vănovâna metodâm laserove spek- 
troskopie. Sedmâ pak shmuje nejruznăjsi laserove apli¬ 
kace, fazene podle oboru, a to v medicină a biologii, 
v zâznamovă technice, ve vojenstvi, ve fotochemii 
a koneăne v jademă technice k separaci iontu. 

V zâverecne kapitote jsou na zâklade shmuti nekte- 
rych vlastnosti laseru rozebrâny teoreticke moznosti 
jejich aplikaci, popfipadă meze techto moznosti. 


Fundovany a pritom dobre sledovatelny vyklad uzavi- 
ră patnâct odkazu na doporucenou Hteraturu. Knizka, 
urbenâ pro nejsirsi technickou vefejnost, zajimajici se 
o moderni fyzîku a pnrodni vedy, a k pochopeni jejihoz 
obsahu by măi ătenâfi stacit stfedoăkolsky kurs fyziky, 
vyăla jako 34. svazek kniznice SNTL. Populăm!pfednâ- 
§ky o fyzice. Je velmi zajimavâ, a pro toho, kdo si chce 
rozsirit sve znalosti o dane oblasti fyziky, bude jiste 
velmi uzitecnâ. JB 


Turna, J.: PRÂCE S ELEKTRICKOU 
RUCnI VRTA6KOU. SNTL: Praha 1988. 
256 stran, 255 obr., 22 tabulek. Cena văz. 
35 Kăs. 

Knizka velmi podrobne seznamuje zajemce s typy 
elektrickych ruănich vrtaăek, dostupnych u nâs v po- 
slednich letech, s pouzivanymi nâstroji a pfidavnymi 
dopihky, znacne rozsifujidmi moznosti jejich vyuziti, ale 









Radio, Fernsehen, Eiektronik (NDR), 

2. 4/1989 

Radio (SSSR), c. 1/1989 

Funkamateur (NDR), c. 3/1989 

Moznosti a perspektivy Videotextu - Interpolâtor 
k UW3DI - Radioamateri o sve technice - Elektronicke 
zapalovâni automobilu Samara - Mikroprocesorovâ 
technika a pocitace - Assembler: zâklady programovâ- 
ni - Zkousec tranzistoru maleho vykonu - Jednoduchy 
jakostni vykonovy nf zesilovac - System dynamicke 
pfedmagnetizace s oddelenou regulaci v kanâlech 
- Kazetovy videomagnetofon Elektronika VW-12 - Ka- 
pesni tranzistorovy prijimac pro SV a DV - Osciloskop, 
vas pomocnik: elektronicky prepinac - Doplnek pro 
prijem rozhlasoveho vysilâni k rozhlasu po drâte - Hod- 
noceni ocelovych magnetickych materiâlu - Katalog: 
elektroluminiscencni indikâtory. 

Grafika s KC 85/3 - Jednoduchy pâkovy ovlâdac 

- Stavebnicovy modul k mereni teploty (Bastlerbausatz 
29) - Rizeni motorem ovlâdanych mechanismu u mo- 
delovâ zeleznice - Casovy spinac (casovac) do 
100 s - K opravâm elektroniky v automatickych prackâch 

- Univerzâlni deska s plosnymi spoji pro napâjeci câsti 
elektronickych zafizeni - Pocitacovy blok Z1013 - Ka¬ 
talog: Svitive diody - Vyuziti IO Al 524DC v nf obvodech 

- Univerzâlni krystalem rizenâ casovâ zâkladna pro 
hodiny, fizene kmitoctem site - Stavebnicove feseny 
transceiver pro 144 MHz - Uzkopâsmove panoramatic- 
ke zafizeni pro vyhledâvâni stanic v pâsmech KV. 

Doplrikove skupiny pro EC 1834 - GDC-2, jednotka 
pro barevne graficke zobrazeni - Interfejs pro podi- 
tac A 7100 - Rozsifeni sbernicoveho systemu 

PC 1715 - Kreslici stul XY 4131 - Jednotka 
s pruznym diskem u A5120 - Zkusenosti s jednotka- 
mi pruznych disku - Interfejs Centronix pro Erika 
3004 - Vazba mikroprocesoru s vykonovou elektro- 
nikou - Jednotka DMA pro pocitace - Zâkaznic- 
kâ IO (4) - Informace o soucâstkâch (14, 15) 

- Pro servis - Uvod do digitâlni techniky (7) 

- K programu DYNA - K vypoctu prubehu napeti ve 
vibrâtorech - Nâvrh tranzistorovych oscilâtoru 

- Menic urovne pro BIMOS - Simulâtor CPU pro 

IO U880D - Pfevodnik A/D s C560D - Posouvac fâ- 
ze pro digitâlni signâly - Elektronicky zâmek pro 
auta - Digitâlni dvoukanâlovy pfenos zvuku. 

Radio (SSSR), 6. 2/1989 

Practicai Electronics (V. Brit.), 6. 4/1989 

Râdidtechnika (MLR), 6. 4/1989 

Zafizeni pro automaticke doplnovâni kapaliny v nâ- 
drzi - Konvertor pro 1260 MHz - Râmove anteny s ma- 
lymi rozmery - Prepinac zâteze - Assembler: Zâklady 
programovâni - Analyza lineâmich elektrickych obvodu 
na pocitaci Radio-86RK - Kazetovy videomagnetofon 
Elektronika VM-12 - Opravy BTVP 3USCT - Vykonovy 
nf zesilovac pro domâci zvukovou soupravu - Magneto- 
fony v roce 1989 - Pouziti IO K174PS1 - Konstrukterum 
svetelnych efektovych zafizeni - Radioamaterskâ tech- 
nologie - Doplnek k napâjecimu zdroji s IO K142EN3 
- Zdroj k napâjeni Geiger Mullerovy trubice - Automa- 
tickâ regulace osvetleni - Casovy spinac pro fotokomo- 
m - Jednoduche zkousecky - Osciloskop: elektronicky 
prepinac - Katalog: Elektroluminiscencni indikâtory. 

Elektronicke novinky na trhu - PC multiport - Auto- 
matizace domâcnosti - Umisfovâni umelych druzic na 
obezne drâhy - Digitâlni elektronika 7, pocitacovâ 
logika - Polovodice (15) - Astronomickâ hlidka - Ato- 
move kmitoctove standardy - Elektricke signâly 
a Hdsky organismus - Nove vyrobky. 

Spedâlni integrovane obvody; pro HQTV (31) - Univerzâlni 
programator pameti EPROM k pofiitaci C64 - Nâvrh plos- 
nych spoju s pocitacem Enterprise - LUCA-88, prijimafi 
a vysilac pro KV (6) - Vykonove zesilovace pro zaiinajici 
- Amaterskâ zapojeni: Napâjeci zdroj 20 V/20 A; Jednodu¬ 
chy transceiver pro telegrafii - Sifovy zdroj bez transfor- 
mâtoru, pro vysilace - Videotechnika (64) - Vf zesilovac pro 
skupinu kanâlu - Ceskoslovenske vysilace TV a VKV - Pro 
mlâdez: Zmodemizujte si svuj zdroj - Katalog IO: RCA CMOS 
45XX. 

Radio (SSSR), c. 3/1989 

HAM Radio (USA), c. 2/1989 

Radio-Electronics (USA), fi. 4/1989 

/ 

LC mustek Sencore LC102 - Nove vyrobky - Zajimave 
souiâstky - Domovni zabezpecovaci systemy - Jak instalo- 
vat zabezpefiovaci zafizeni - Postavte si bezdrâtove za- 
bezpecovaci zafizeni - Elektronickâ pomucka k reiaxaci - 
Digitâlni detektor maxima - Obvody citacu - Vyznam 
vystupniho proudu nf zesilovaCe - Organizace IFCC - Zkou- 
sec kabelu. 

Paketove spojeni: protokol AX.25 - ERA 88 v Pnbra- 
mi - Velmi stabilni generâtor laditelneho kmitoctu - Ge¬ 
nerator telegrafniho textu - Zkouseci pristroj s operativ- 
ni pameti - Elektronicky pocitac ujetych km pro cyklisty 

- Kazetovy videomagnetofon Elektronika VM-12 

- Pouzdra tranzistoru - Korveta: operacni pamef a gra- 
ficky displej - Analyza lineâmich obvodu na pocitaci 
Radio-86RK - 0 pouziti programu ve strojovem kodu 

- Norma pro magnetofonove pâsky - Tripâsmovâ re- 
produktorovâ soustava - Impulsovy stabilizâtor - Jed¬ 
noduchy generâtor stereofonniho signâlu - Osciloskop, 
vâs pomocnik - Nabijed malych Clânku - Zâlohovâni 
signâlnich zârovek. 

Zafizeni k uchovâni do Dameti a reprodukci hlasu 
v delce trvâni 6,4 s - Anteny pro pâsmo 18 MHz - Pfe- 
pinatelny utlumovy flânek pro amatârskou laboratof 

- Pfizpusobovaci clânky L a jejich nâvrh s pofiitacem 

- Ze sveta UHF/VHF, DX rekordy v jednotlivych 
pâsmech - Vypodet vyzafovacich diagramu anten na 
poCitaci - Datovy radiovv system pro „paket“, 
220 MHz, 9600 baud - Sumove mustky - Nove 
vyrobky. 


i s nejruznejsimi pracovnimi postupy, pouzivanymi pri 
prâci s ruznymi materiâly pro ruzne ucely. 

Po strucnem uvodu autor uvâdi v prvnî kapitole 
nejprve strucny „historicky“ vyvoj rucnich vrtacek od 
prvniho jednoducheho provedeni az po dnesni lehke 
a vykonne typy, opatfene regulâtorem otâdek, pfikle- 
pem, pfepinânim smeru otâceni apod. Pak seznamuje 
s jednotlivymi typy, prodâvanymi u nas v poslednich 
letech, vypocitâvâ jejich vlastnosti, vzâjemne porovnâ- 
vâ (a to i se zahranicnimi vyrobky) a doporucuje volbu 
vhodneho typu podle pozadavku budouciho uzivatele. 
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Udâvâ i zâkladnî pravidla pro udrzbu a pro bezpecnou 
prâci s vrtackou. Popisuje take nekolik uzitefinych 
doplriku, usnadnujicich prâci s vrtadkou, vhodnych 
k amaterskemu zhotoveni. 

V nejobsâhlejsi druhe kapitole, nazvane Vrtackya nâ- 
stavce pro prâci se drevem autor uvâdi vsechny infor- 
mace, nezbytne k uspesne prâci. Piăe o druzich, vlast- 
nostech, skladovâni dfevenych materiâlu, o technolo- 
gickych postupech (opracovâni, spojovâni, tiprava po- 
vrchu) a pfitom popisuje nâstavce a pomucky, ktere Ize 
vyhodne pro tu ci onu prâci pouzit. 

Tfeti kapitola pak obdobnym zpusobem pojednâvâ 
o prâci s kovem. 

Ctvrtâ kapitola je tematicky zamefena na ruzne ucely 
pracovni cinnosti: vrtâni zdiva, skla, vyuziti vrtadky pro 
pohon kompresoru ke stfikâni nâterovych hmot. Autor 


pak popisuje jeste vyuziti vrtacek pro zahrâdkâfe - cer- 
pâni vody, pohon zaciho stroje apod. 

Zâverecnâ pâtâ kapitola je venovâna zarizovâni do- 
mâci dilny. Text, doplneny mnoha nâzomymi obrâzky 
a pfiklady realizovanych praci uzavirâ krâtky seznam 
literatury a vecny rejstfik. 

Kniha je urcena nejsirăimu okruhu cenâru a muze 
vsem, jejichz konickem je rukodilnâ prâce v domâcnos- 
ti, pomoci priblizit se profesionâlni kvalite jak v samotne 
prâci, tak v jejich vysledcich. To plaţi samozfejme i pro 
amatery elektroniky - i jejich vyrobky maji svoji mecha- 
nickou cast, af jiz jde o jednoduche skfinky na merici 
pristroje ci sknne reproduktorovych soustav apod. 
Funkcne dobry amatersky vyrobek dojde zpravidla pat- 
ricneho oceneni pouze v pripade, mâ-li i dobre kon- 
strukcni reseni a vzhled. Ba 













